
CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA 
VS-21-R-H/S O WYDAJNOŚCI 3020m3/h, VTS 
Zasilana z szafki SCW1 - 1,5kW/0,4kV

50 m3/h

50 m3/h

ZMYWALNIA 
nawiew
2 x 210+1x250 = 670 m3/h
2 x ADD 600x150
1 x LTAb 400x200
SWEGON
wywiew
2 x ASD 400 x 200
GRYFIT

KUCHNIA
nawiew

4x512+1x250=2300 m3/h
4 x ADD 800x200

GRYFIT 
1 x LTAb 400x200

SWEGON 
wywiew

1x900+1x400+3x300+2x50=2300 m3/h
1 x OKAP
1 x OKAP

3 x ASD 400x100 
2 x LTAb 400x100

WENTYLATOR EDM 80
ZAŁĄCZANIE Z OŚWIETLENIEM
WYŁĄCZANIE Z USTAWIONYM
CZASEM ZWŁOCZNYM

rok założenia 1983
PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH

ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno
                 tel./fax  (0-65) 520-91-13 
        e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl               
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SKALA

nr uprawnień
1:50

nr uprawnień
69/PW/97

NR RYS.:

326/78/Pw

E01

DATA

 Wentylacja mechaniczna w sali głównej z 
zapleczem kuchennym G.O.K. w Lipnie       

Lipno, działka nr 113
Gmina Lipno

ul. Powstańców Wlikp. 9

01.12.2008

TE

SCW1

WENTYLATOR EDM 80
ZAŁĄCZANIE Z OŚWIETLENIEM
WYŁĄCZANIE Z USTAWIONYM

CZASEM ZWŁOCZNYM

SCW2
SZAFKI STERUJĄCE SCW1 I SCW2

UMIESZCZAĆ W PIONIE JEDNA NAD DRUGĄ

PION KABLOWY
NA DACH

YKY 5x10-40,0m do rozdzielni głownej
budynku umieszczonej przy 

wejściu głównym
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