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Projekty współfinansowane przez Unię Europejską  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
Zamawiający :

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPNIE
Siedziba Zamawiającego :

64-111 LIPNO,  UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 7
tel. (65) 534 02 57; fax. (65) 534  02 57
                                                         Lipno, dnia 11.06.2013 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawa wyposażenia w celu realizacji II Etapu projektu „ Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie”- w podziale na następujące zadania:
1. Zadanie I : Dostawa wyposażenia – sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.
2. Zadanie II : Dostawa wyposażenia – krzesła i stoły.

3. Zadanie III : Dostawa wyposażenia – kotary .

	CPV 32342400-6 sprzęt nagłaśniający, CPV 31000000-6 – maszyny , aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne: oświetlenie , CPV 39515000-5 zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne CPV 39112000-0 krzesła, CPV 39121200-8 stoły 
	

	
	


Tryb przetargu : 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone                     w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

Termin składania ofert: 20.06.2013r do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:   20.06.2013r godzina 10.15 

	1. Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia Sali widowiskowej w celu realizacji II Etapu projektu „ Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie – w podziale na następujące zadania :

1. Zadanie I : Dostawa wyposażenia – sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.

2. Zadanie II : Dostawa wyposażenia – krzesła i stoły.

3. Zadanie III : Dostawa wyposażenia – kotary .

Zadanie I –  Dostawa wyposażenia -sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego 

	L.P.
	Nazwa
	Parametry
	ilość

	1.
	Kolumny szerokopasmowe,
	Kolumna aktywna, konstrukcja :bass reflex- sklejka bałtycka. Mocy :600watt/rms (400watt /na głośnik szerokopasmowy, 200watt/ na driver), wzmacniacz mocy: klasa D. Pasmo przenoszenia:od 45Hz- 20kHz

skuteczność:132dB

podział crossovera:1650Hz

kąt rozproszenia:90x 60

rozmiar głośnika niskotonowego :2x 15''-2,5''

rozmiar driver :1''-1,7''

wymiar:430, 1094, 430 mm(+/-10mm)
waga:39,7kg(+/-1kg)

	4,00 szt.

	2.
	Kolumny niskotonowe
	Kolumna aktywna .Neodymowy 18" głośnik, z cewką o średnicy 4". Wzmacniacz (klasa D) o mocy 1000W. 
Obudowa:sklejka bałtycka 
Moc wyjściowa RMS:1000 W 
Pasmo przenoszenia;40-120Hz 
Zwrotnica:aktywna, 80/120Hz 
Max. SPL:134 dB 
Regulacja fazy;0/180 
Złącza:Stereo, wejście combo jack/XLR, wyjście XLR 
Wymiary:700x520x700 mm(+/-10mm) 
Waga:49(+/-1kg)
	4,00 szt.

	3.
	Monitor sceniczny
	Monitor/kolumna aktywna dwudrożna. Głośnik 12'' szerokopasmowy oraz 1'' driver. Moc 400w/rms  podzielona w następujący sposób (300w/rms na 12'' oraz 100 w/rms na driver) .Pasmo przenoszenia od:50Hz- 20 kHz, max skuteczność:128 dB, podział pasywnej zwrotnicy:1800kHz, kąt  rozproszenia: 90st. × 60st.Wymiary:680 × 405 × 345 mm(+/-10mm), Waga : 17,4(+/-1kg), materiał obudowy tworzywo sztuczne
 

	4,00 szt.

	4.
	Statyw do monitora 
	Statyw do monitora/kolumny, wzmocniony, pojedyncza regulacja wysokości wys. Minim.-90 cm, wysokość maksymalna-150 cm, długość ramienia-70 cm z regulacją wysięgu, podstawa trójnożna,
	4,00 szt.

	5.
	Multicor
	
• Stalowy, solidny bęben
• Wygodny uchwyt 
• 32 kanały
• 24 wejścia
• 8 powrotów
• Długość: 30m


	1,00szt.

	6.
	Mikrofon pojemnościowy
	Typ : wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy 
Charakterystyka biegunowa (kierunkowa) : kardioidalna/hiperkardioidalna 
Zakres częstotliwości : 50Hz do 20,000Hz 
Czułość przy 1kHz : 6mV/Pa (-44dB przy -1V/Pa) 
Impedancja elektryczna przy 1000Hz : 200W 
Zalecana impedancja obciążenia: ł 2000W 
Maksymalny poziom SPL dla 1% THD : 137 dB SPL 
Równoważny poziom szumu : 22dB (A) (DIN 45412) 
Zasilanie : od 9V do 52V phantom (DIN 45596) lub 9V bateria (6F22) 
Typ złącza : 3-pinowy męski XLR 
Poszczególne piny : 
1 – uziemienie (ang. ground) 
2 – sygnał w fazie (ang. inphase, hot) 
3 – sygnał w przeciwfazie (ang. out of phase, cold) 
Wykończenie : matowa, srebrna, metaliczna emalia 
Wymiary : długość 220mm (8,7 cala) średnica : 33,5mm (1,3 cala) 
Waga mikrofonu  : 300g(+/-10g) (10.6 uncji) – bez baterii.  
PPC 1000 – konwerter charakterystyki kierunkowej, 
PB 1000 – filtr prezencyjny, 
SA 43 – uchwyt mikrofonu 
Torba na mikrofon 
	3,00 szt.

	7.
	Korektor graficzny
	 31-pasmowy korektor graficzny 
Wejścia (Canon/XLR, ; TRS, listwa): symetryczne: styk 2 w XLR oraz końcówka ; TRS gorące (+) 
Impedancja:; symetrycznie, niesymetrycznie 
Poziom maksymalny sygnału wejściowego: +21dBu symetrycznie lub niesymetrycznie; 
Wyjścia (Canon/XLR,; TRS, listwa): symetryczne: styk 2 w XLR oraz końcówka ; TRS gorące (+) Impedancja; symetrycznie, 100Ω niesymetrycznie 
Poziom maksymalny sygnału wyjściowego: +21dBu symetrycznie lub niesymetrycznie przy ; 
Pasmo przenoszenia: 20Hz ; 20kHz 
Maksymalne pasmo przenoszenia: <10Hz >50kHz 
Zniekształcenia THD+N: typowo <0,005% 
Wzmocnienie: regulowane w zakresie od -12dB do +12dB 
Przesłuchy międzykanałowe: mniejsze niż -80dB w paśmie 20Hz ; 20kHz 
Wskaźniki: dla każdego kanału korektora: 
- czerwona dioda-EQ bypass, 
- czerwona dioda-clip, 
- czerwona dioda-włączony filtr górnoprzepustowy, 
- żółta dioda-zakres pracy +/-6dB, czerwona dioda-zakres pracy +/-15dB 
Dynamika: 109dB dla zakresu pracy +/-15dB, 115dB dla zakresu pracy +/-6dB 
Zasilanie: 100V AC 50/60Hz, 120V AC 60Hz, 230V AC 50/60Hz 
Pobór mocy: maksymalnie 24W 
Wymiary: 13.4 cm (3U) x 48.3 cm (19”) x 20.1 cm 
- Magnetycznie izolowany transformator; 
- Wejścia i wyjścia sygnałowe z filtrami RF; 
- Potencjometry o długości 45 mm; 
- Regulacja poziomu sygnału wejściowego +/- 12dB; 
- Włączane filtry górnoprzepustowe 40Hz 18dB/oktawę; 
- Przełączany zakres pracy korektora +/- 6dB oraz +/- 15dB; 
- 4-segmentowy wskaźnik sygnału wyjściowego dla obu kanałów; 
- Elektronicznie symetryzowane gniazda wejściowe i wyjściowe w trzech standardach – Canon/XLR, ¼” TRS oraz listwa; 
- Włącznik pomijania korekcji sygnału w każdym kanale EQ bypass; - Metalowo-aluminiowa obudowa urządzenia; 
- Przekaźniki opóźniające odłączenie zasilania od urządzenia

	1,00 szt.

	8.
	Mikrofon dynamiczny
	Wyrównane, poszerzone pasmo przenoszenia 

Jednorodna superkardioidalna charakterystyka kierunkowa .  Pneumatyczne zawieszenie elastyczne. 

Typ

Dynamiczny

Pasmo przenoszenia

50 do 16,000 Hz

Charakterystyka kierunkowa

Superkardioidalny

Czułość (dla 1 kHz)

Napięcie obwodu otwartego:
51.5 dBV/Pa (2.7 mV)

Impedancja wyjściowa

150 dB

Maksymalny SPL (dla 1 kHz)

n/d

Waga

278 gramów +/- 10g

	2,00 szt.

	9.
	Statywy do mikrofonów
	waga :3,2kg,wysokość :900/1605 mm, długość poziomego wysięgnika :840 mm,  Podstawa wyposażona w 3 długie ,składane nóżki osadzone 
w odlanej z żelaza głowicy
	8,00 szt.

	10.
	Odtwarzacz do muzyki mechanicznej
	Podwójny odtwarzacz CD kompatybilny z MP3 oraz z pamięciami USB. Dwa porty USB 2.0 obsługujące formaty plików FAT16/32. Możliwość odtwarzania muzyki z jednej pamięci USB na dwóch deckach. Duży oraz jasny i czytelny wyświetlacz LCD. Zakres pitch +/- 4%, +/- 8%, +/- 16% (CD +/- 100%). Pitch bend +/- 16%, funkcja Key Lock, dwa tryby koła JOG: ‘scratch’ oraz ‘pitch bend’, automatyczny oraz manualny licznik beatów, kompatybilny z ID-3 TAG, pamięć Anti-Shock (bufor 10 sek.), przeszukiwanie folderów, natychmiastowy start, płynna pętla, Fader Start, wyjście cyfrowe. Specyfikacja techniczna: S/N ratio: 90 dB, D/A converter: 8-fold/1 bit, wymiary panelu z odtwarzaczami: 482 x 88.8 x 262,5 mm, wymiary panelu sterującego: 482 x 88,8 x 94 mm, waga panelu z odtwarzaczami: 5kg, waga panelu sterującego: 1.6 kg(+/-100g)
	1,00 szt.

	11.
	Mikrofon bezprzewodowy 
	Doręczny. Nadajnik montowany w raku dwuantenowy odbiornik TrueDiversityEM posiadający dziewięć banków częstotliwości, każdy z czterema bezpośrednio dostępnymi presetami - gotowymi do natychmiastowego użycia. 1440 strojonych częstotliwości UHF dla odbioru bez zakłóceń. Niezawodna transmisja i zwiększony zasięg dzięki wysokiej mocy wyjściowej w.cz. Wyciszanie z tonem pilotującym, eliminujące zakłócenia w.cz. gdy nadajnik jest wyłączony. Funkcja automatycznego wyszukiwania wolnych częstotliwości. Wytrzymała metalowa obudowa nadajnika i odbiornika. Przyjazne dla użytkownika operowanie menu odbiornika na podświetlanym wyświetlaczu. Funkcja blokady zapobiegająca przypadkowym zmianom ustawień. Kompander HDX zapewnia krystalicznie czyste brzmienie. Wskaźniki wyczerpywania się baterii w nadajniku i odbiorniku. Funkcja wyciszenia nadajnika.  Zakres częstotliwości w.cz: 518 - 866 MHz 
Częstotliwości nadawania/odbioru: 1440 
Presety: 4 
Pasmo przełączania: 36 MHz 
dewiacja szczytowa: +/- 48 kHz 
kompander: HDX 
Pasmo przenoszenia (mikrofon): 40 - 18000 Hz Stosunek sygnał/szum: > 110 dB (A) 
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,9 % 
Zgodność z: ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC 
Złącze antenowe: 2 x BNC, 50 omów 
Złącze audio: 6,3 mm 
Poziom wyjściowy audio (symetrycznie): XLR: maks. +18 dBu 
Poziom wyjściowy audio (niesymetrycznie): Jack: maks. +10 dBu 
Zasilanie: 10,5 - 16 V 
Gabaryty (odbiornik): 212 x 145 x 38 mm(+/-10mm) 
Waga (odbiornik): 1100 g(+/-50g) 
Moc wyjściowa w.cz.: 30 mW 
Zasilanie: 2 baterie R6 (AA) 
Czas pracy (nadajnik): > 8 h 
Gabaryty (nadajnik): śr. 50 mm; dł. 225 mm 
Waga (nadajnik): 450 g (+/-5g)
Przetwornik; rodzaj mikrofonu: dynamiczny 
Czułość: 1,5 mV/Pa 
Poziom ciśnienia dźwięku (SPL): maks. 150 dB (SPL) 
Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
	1,00szt.

	12.
	Reflektory
	Reflektor typu PAR długi srebrny z żarówką mocy 1000 W. Wymiary (gł. x szer. x wys.): 420mm x 255mm x 400mm (+/-10mm)
Waga: 1,9 kg,(+/-100g) Obudowa srebrna długa.


	8,00 szt.

	13.
	Reflektory
	Reflektor par sterowany dowolną konsola DMX 
5 kanałów DMX, 
sterowanie muzyką poprzez wbudowany mikrofon ,
regulowana prędkość zmiany kolorów 
kąt świecenia ok. 36°, 
zmieniacz kolorów w całej palecie barw 
Dane techniczne:
zasilanie: 230 V/50 Hz 
źródło światła: diody świecące LED 
ilość LED: 183 

Diody 10mm
pobór mocy: 32 W 
wymiary: 265 x 240 x 340 mm (+/-10mm)
waga: 2,4 kg(+/-100g)

	8,00 szt.

	14.
	Sterownik
	192 kanałowy kontrler dmx z joystickiem i portem USB. ,192 kanałów (12 kanałów z 16 projektorów) , 30 banków po 8 programów każda,  12 ścigacze (240 kroków na chaser) , Pan / Tilt. Fade Czas figi MIDI Kontrola i rolety . Joystick dla ruchu Pan / Tilt. Logowanie za nogą i maszyny dymu. Wysyłanie i odbieranie danych za pomocą portu RS232 , zintegrowany mikrofon i wejście liniowe synchronizacji dźwięku,  port USB do tworzenia kopii zapasowych na karcie pamięci (PILOT-STICK opcjonalnie). PC Link do tworzenia kopii zapasowych programu (PILOT-LINK opcjonalnie). Wymiary: 483 x 82 x 135 m(+/-10mm) • Waga: 2,2 kg(+/-100g)
	1,00 szt.

	15.
	Ściemniacz oświetlenia scenicznego
	. Dimmer – Regulator
- 4 kanałowy regulator cyfrowy do sterownia reflektorami typu PAR 
- 4 kanały 
- obciążenie na kanał do 5A 
- maksymalne obciążenie 16A 
- wejście/wyjście DMX-512 
- Dane techniczne 
- zasilanie: 220-250 V AC, 50 Hz ~ 
- maks. całkowita moc: 3680W 
- maks. całkowite obciążenie: 16A 
- ilość kanałów: 4 
- maks. moc na kanał: 1150 W 
- obciążenie na kanał: 5A 
- we./wy. DMX: 3 pin XLR 
- wyjście: 4 gniazda sieciowe (schuko) 
- wymiary (szr. x wys. x gł.): 320 x 165 x 110 mm (+/-10mm)
- waga: 3 kg
	2,00 szt.


Zadanie II- dostawa wyposażenia- krzesła i stoły
	L.p.
	Nazwa
	Parametry
	Ilość

	1.
	Stoły
	-  Podstawa stołu wykonana z profilu zamkniętego o gr. 25x25x2mm

-  Wysokość stołu: 720mm(+/-10mm)
-  Podstawa stołu posiada cztery nogi składane.

-  Wzmocnienie blatu od spodu. 

-  Zamontowane  stopki regulujące - poziomujące stół oraz zapobiegające rysowaniu podłogi. 

-  Odbojniki podstawy stołu zapobiegające rysowaniu przy sztaplowaniu stołów. 

-  System składania stołu wykonany ze specjalnie wyprofilowanego elementu metalowego wbudowanego w profil zamknięty ramy, bez sprężyn i elementów plastikowych narażonych na szybkie zużycie. 

-  Waga stołu +- 22kg.

- Podstawa stołu w kolorze czarnym malowanym proszkowo. 

-  Blat wykonany z płyty laminowanej gr. Min 18mm oklejony obrzeżem PCV 22/2, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

- Wymiar stołu 1200x800mm

-  Funkcję sztaplowania.


	100,00 szt

	2.
	Krzesła
	- Rama krzesła wykonana z tłoczonego stalowego profilu zamkniętego 19x19x1,2mm 
-  Rama krzesła malowana 3-warstwowo ; malowanie proszkowe , lakierowanie , warstwa przeciwko-obiciowa.

-  Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z formowanej pianki poliuretanowej zapobiegającej osiadaniu siedziska.   

-  Wymiary krzesła: szerokość 46cm , głębokość 48cm, wysokość całkowita 93cm, wysokość do siedziska razem z siedziskiem 48cm,(+/-10mm) 

-  Waga krzesła ok. 6,5kg.

-  Możliwość sztaplowania do 18 sztuk. 

-  Zaślepki z dodatkiem kauczuku zapobiegające rysowaniu podłogi. 

-  Zaślepki zabezpieczające krzesło przed rysowaniem  przy sztaplowaniu. 

-  Kolor ramy krzesła: do uzgodnienia z dostawcą
-  Kolor tapicerki krzesła: do uzgodnienia z dostawcą, 

-  Ścieralność tapicerki min. 36 tyś cykli Martindale. 

-  Certyfikat wytrzymałościowy. 


	200 szt.


Zadanie III- dostawa wyposażenia -  kotary scenicznej

	L.p.
	Nazwa
	Parametry
	Ilość

	1.
	Kotary sceniczne 
	kotara  wykonana z pluszu kurtynowego , gramatura 370g/m2 (+/- 15g) z atestem trudnopalności wyznaczenie zapalności wg PN-EN ISO 6940:1998 PN 91/P-04824 , kolor czarny. Wymiary: 3 odcinki o wymiarach szer.300mm wys..320mm( rzeczywisty wymiar materiału każdego odcinka szer.450mm x wys.340mm, marszczenie 50%), 4 odcinków o wymiarach szer.200mm x wys. 320mm (rzeczywisty wymiar każdego odcinka materiału szer. 300mm x wys. 340mm marszczenie 50%) Każdy odcinek obszyty od dołu i z boku  +/-5cm  a od góry zrobiona zakładka umożliwiająca wsunięcie karnisza o rozmiarze ᴓ25mm.  
	90 m2



2. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na wyżej wymienione zadania.

3.  Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

4. Termin wykonania zamówienia

30 dni od podpisania umowy.
5. Informacja o podwykonawcach

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2) Muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

3) Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną.
4) Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana  jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) Każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że brak jest podstaw do ich wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2) Wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji konicznej i finansowej. 

7. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki :

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie określa się minimalnych standardów;  spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostawy. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, polegać na wiedzy 
i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub drogą elektroniczna opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według  wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalność gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3) Oświadczenie o przynależeniu do grupy kapitałowej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

4) Opis wraz z fotografiami sprzętu nagłaśniającego  i oświetleniowego oraz krzeseł i stołów, a także próbki i opis kotar,  które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego   

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przekłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Inne dokumenty - formularz ofertowy z załączonym harmonogramem spłaty kredytu.
7. Wyżej wymienione dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne, lub budzą wątpliwości co do ich  prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii.

10. Wymagania dotyczące wadium

Nie żąda się wniesienia wadium.

11.  Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert  bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu  do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób  uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem (nr  65 534 02 57) lub drogą elektroniczną       (e-mail : gok@lipno.pl)  przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
2. Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ na wniosek wykonawcy nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.lipno.biuletyn.net oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego.
6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 

1) Maria Michalak tel.  65 534 02 57, faks 65 534 02 57 

2) Damian Ziegler tel. 65 534 02 57, faks 65 534 02 57.

13. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:
Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
OFERTA  na dostawę wyposażenia w celu realizacji II Etapu projektu „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie”.

Zadanie I : Dostawa wyposażenia – sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego

Zadanie II Dostawa wyposażenia : krzesła i stoły

Zadanie III : Dostawa wyposażenia : kotary
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 tj.  20.06.2013 r. godz. 10:15

Uwaga
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

2. Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1) Osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej.
2) Osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo. 
3. Tajemnica przedsiębiorstwa:

1) Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania.
2) Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,  przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być sporządzona:

a) w języku polskim, 

b) w formie pisemnej, 

c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

5. Zaleca się, aby:

1) Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo.
2) Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami.
3) Kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
4) Oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji - niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego).
6. Zmiana / wycofanie oferty:

1) Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2) O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.
3) Pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej siwz oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”.
4) Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Zwrot oferty bez otwierania.
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy.

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie, ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno, sekretariat do dnia 20.06.2013 r. do godz. 10:00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, gabinet dyrektora, w dniu 20.06.2013r., godz. 10:15.

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).
9. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Zamawiający poprawi w ofercie:

1) Oczywiste omyłki pisarskie.

2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15.  Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z zaznaczeniem wartości brutto i podatku VAT.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty wykonania prac i czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Kwota wskazana w ofercie będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegała  żadnym negocjacjom.

4. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN.

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryterium  oceny ofert  – najniższa cena.
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Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

CN - najniższa zaoferowana cena 

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
17. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną) albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

1) Gdy konieczność zmiany, wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).

2) Konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub,

- innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub,

     - koniecznością wykonania zamówień uzupełniających.

20. Inne informacje

1. Nie przewiduje się:

1) Zawarcia umowy ramowej.
2) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego polegającego na zakupie 2 odcinków o wymiarach szer.200mm x wys. 320mm (rzeczywisty wymiar każdego odcinka materiału szer. 300mm x wys. 340mm marszczenie 50%) Każdy odcinek obszyty od dołu i z boku  +/-5cm  a od góry zrobiona zakładka umożliwiająca wsunięcie karnisza o rozmiarze ᴓ25mm łączna powierzchnia  17,1m2  .

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Zgodnie z art. 180 ustawy Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na niezgodne z ustawą czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany ustawą tj. :

1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2) Wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
3) Odrzucenia oferty Wykonawcy. 
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faksem informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

22.  Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1. wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 2. wzór oświadczenia Wykonawcy – art. 22 ust 1  ustawy 
Załącznik Nr 3. wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  – art. 24 ust. 1 ustawy

Załącznik Nr 4. wzór oświadczenia o przynależeniu do grupy kapitałowej.
Załącznik Nr 5. wzór umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: 
Dostawa wyposażenia w celu realizacji II Etapu projektu „ Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie”- w podziale na następujące zadania:

1. Zadanie I : Dostawa wyposażenia – sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.

2. Zadanie II : Dostawa wyposażenia – krzesła i stoły.

3. Zadanie III : Dostawa wyposażenia – kotary .

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………………..

siedziba………………………………………………………………………………………….

nr telefonu/faksu/e-mail:………………………………………………………………………..

nr NIP ……………………………….. nr REGON ……………………………

2. Zobowiązania Wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie i : 

Zadanie I - Oferujemy dostawę wyposażenia – sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego: 

	L.P.
	Nazwa
	Parametry
	ilość
	Cena jednostkowa  netto za szt.
	Wartość Netto

	1.
	Kolumny szerokopasmowe,
	Kolumna aktywna, konstrukcja :bass reflex- sklejka bałtycka. Mocy :600watt/rms (400watt /na głośnik szerokopasmowy, 200watt/ na driver), wzmacniacz mocy: klasa D. Pasmo przenoszenia:od 45Hz- 20kHz

skuteczność:132dB

podział crossovera:1650Hz

kąt rozproszenia:90x 60

rozmiar głośnika niskotonowego :2x 15''-2,5''

rozmiar driver :1''-1,7''

wymiar:430, 1094, 430 mm(+/-10mm)

waga:39,7kg(+/-1kg)


	4,00 szt.
	
	

	2.
	Kolumny niskotonowe
	Neodymowy 18" głośnik, z cewką o średnicy 4". Całość napędzana jest cyfrowym wzmacniaczem (klasa D) o mocy 1000W. 
Obudowa:sklejka bałtycka 
Moc wyjściowa RMS:1000 W 
Pasmo przenoszenia;40-120Hz 
Głośniki:18" neodymowy, cewka 4" 
Zwrotnica:aktywna, 80/120Hz 
Max. SPL:134 dB 
Regulacja fazy;0/180 
Złącza:Stereo, wejście combo jack/XLR, wyjście XLR 
Wymiary:700x520x700 mm(+/-10mm) 
Waga:49(+/-1kg)
	4,00 szt.
	
	

	3.
	Monitor sceniczny
	Monitor/kolumna aktywna dwudrożna. Głośnik 12'' szerokopasmowy oraz 1'' driver. Moc 400w/rms  podzielona w następujący sposób (300w/rms na 12'' oraz 100 w/rms na driver) .Pasmo przenoszenia od:50Hz- 20 kHz, max skuteczność:128 dB, podział pasywnej zwrotnicy:1800kHz, kąt  rozproszenia: 90st. × 60st.Wymiary:680 × 405 × 345 mm,(+/-10mm) Waga : 17,4,(+/-1kg) materiał obudowy tworzywo sztuczne
	4,00 szt.
	
	

	4.
	Statyw do monitora 
	Statyw do monitora/kolumny, wzmocniony, pojedyncza regulacja wysokości wys. Minim.-90 cm, wysokość maksymalna-150 cm, długość ramienia-70 cm z regulacją wysięgu, podstawa trójnożna,
	4,00 szt.
	
	

	5.
	Multicor
	
• Stalowy, solidny bęben
• Wygodny uchwyt 
• 32 kanały
• 24 wejścia
• 8 powrotów
• Długość: 30m


	1,00szt.
	
	

	6.
	Mikrofony pojemnościowe
	Typ : wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy 
Charakterystyka biegunowa (kierunkowa) : kardioidalna/hiperkardioidalna 
Zakres częstotliwości : 50Hz do 20,000Hz 
Czułość przy 1kHz : 6mV/Pa (-44dB przy -1V/Pa) 
Impedancja elektryczna przy 1000Hz : 200W 
Zalecana impedancja obciążenia: ł 2000W 
Maksymalny poziom SPL dla 1% THD : 137 dB SPL 
Równoważny poziom szumu : 22dB (A) (DIN 45412) 
Zasilanie : od 9V do 52V phantom (DIN 45596) lub 9V bateria (6F22) 
Typ złącza : 3-pinowy męski XLR 
Poszczególne piny : 
1 – uziemienie (ang. ground) 
2 – sygnał w fazie (ang. inphase, hot) 
3 – sygnał w przeciwfazie (ang. out of phase, cold) 
Wykończenie : matowa, srebrna, metaliczna emalia 
Wymiary : długość 220mm (8,7 cala) średnica : 33,5mm (1,3 cala) 
Waga mikrofonu w przybliżeniu : 300g (+/-10g) (10.6 uncji) – bez baterii 
PPC 1000 – konwerter charakterystyki kierunkowej, 
PB 1000 – filtr prezencyjny, 
SA 43 – uchwyt mikrofonu 
Torba na mikrofon

	3,00 szt.
	
	

	7.
	Korektor graficzny
	Efekty: 31-pasmowy korektor graficzny 
Wejścia (Canon/XLR, ; TRS, listwa): symetryczne: styk 2 w XLR oraz końcówka ; TRS gorące (+) 
Impedancja:; symetrycznie, niesymetrycznie 
Poziom maksymalny sygnału wejściowego: +21dBu symetrycznie lub niesymetrycznie; 
Wyjścia (Canon/XLR,; TRS, listwa): symetryczne: styk 2 w XLR oraz końcówka ; TRS gorące (+) Impedancja; symetrycznie, 100Ω niesymetrycznie 
Poziom maksymalny sygnału wyjściowego: +21dBu symetrycznie lub niesymetrycznie przy ; 
Pasmo przenoszenia: 20Hz ; 20kHz 
Maksymalne pasmo przenoszenia: <10Hz >50kHz 
Zniekształcenia THD+N: typowo <0,005% 
Wzmocnienie: regulowane w zakresie od -12dB do +12dB 
Przesłuchy międzykanałowe: mniejsze niż -80dB w paśmie 20Hz ; 20kHz 
Wskaźniki: dla każdego kanału korektora: 
- czerwona dioda-EQ bypass, 
- czerwona dioda-clip, 
- czerwona dioda-włączony filtr górnoprzepustowy, 
- żółta dioda-zakres pracy +/-6dB, czerwona dioda-zakres pracy +/-15dB 
Dynamika: 109dB dla zakresu pracy +/-15dB, 115dB dla zakresu pracy +/-6dB 
Zasilanie: 100V AC 50/60Hz, 120V AC 60Hz, 230V AC 50/60Hz 
Pobór mocy: maksymalnie 24W 
Wymiary: 13.4 cm (3U) x 48.3 cm (19”) x 20.1 cm 
- Magnetycznie izolowany transformator; 
- Wejścia i wyjścia sygnałowe z filtrami RF; 
- Potencjometry o długości 45 mm; 
- Regulacja poziomu sygnału wejściowego +/- 12dB; 
- Włączane filtry górnoprzepustowe 40Hz 18dB/oktawę; 
- Przełączany zakres pracy korektora +/- 6dB oraz +/- 15dB; 
- 4-segmentowy wskaźnik sygnału wyjściowego dla obu kanałów; 
- Elektronicznie symetryzowane gniazda wejściowe i wyjściowe w trzech standardach – Canon/XLR, ¼” TRS oraz listwa; 
- Włącznik pomijania korekcji sygnału w każdym kanale EQ bypass; - Metalowo-aluminiowa obudowa urządzenia; 
- Przekaźniki opóźniające odłączenie zasilania od urządzenia

	1,00 szt.
	
	

	8.
	Mikrofon dynamiczny
	Wyrównane, poszerzone pasmo przenoszenia 

  Jednorodna superkardioidalna charakterystyka kierunkowa 

  Pneumatyczne zawieszenie elastyczne 

Typ

Dynamiczny

Pasmo przenoszenia

50 do 16,000 Hz

Charakterystyka kierunkowa

Superkardioidalny

Czułość (dla 1 kHz)

Napięcie obwodu otwartego:
51.5 dBV/Pa (2.7 mV)

Impedancja wyjściowa

150 dB

Maksymalny SPL (dla 1 kHz)

n/d

Waga

278 gramów +/- 10g

	2,00 szt.
	
	

	9.
	Statywy do mikrofonów
	waga :3,2kg,wysokość :900/1605 mm,długość poziomego wysięgnika :840 mm,  Podstawa wyposażona w 3 długie ,składane nóżki osadzone 
w odlanej z żelaza głowicy
	8,00 szt.
	
	

	10.
	Odtwarzacz do muzyki mechanicznej
	Podwójny odtwarzacz CD kompatybilny z MP3 oraz z pamięciami USB. Dwa porty USB 2.0 obsługujące formaty plików FAT16/32. Możliwość odtwarzania muzyki z jednej pamięci USB na dwóch deckach. Duży oraz jasny i czytelny wyświetlacz LCD. Zakres pitch +/- 4%, +/- 8%, +/- 16% (CD +/- 100%). Pitch bend +/- 16%, funkcja Key Lock, dwa tryby koła JOG: ‘scratch’ oraz ‘pitch bend’, automatyczny oraz manualny licznik beatów, kompatybilny z ID-3 TAG, pamięć Anti-Shock (bufor 10 sek.), przeszukiwanie folderów, natychmiastowy start, płynna pętla, Fader Start, wyjście cyfrowe. Specyfikacja techniczna: S/N ratio: 90 dB, D/A converter: 8-fold/1 bit, wymiary panelu z odtwarzaczami: 482 x 88.8 x 262,5 mm, wymiary panelu sterującego: 482 x 88,8 x 94 mm, waga panelu z odtwarzaczami: 5kg, waga panelu sterującego: 1.6 kg(+/-100g)
	1,00 szt.
	
	

	11.
	Mikrofon bezprzewodowy 
	Doręczny. Nadajnik montowany w raku dwuantenowy odbiornik TrueDiversityEM posiadający dziewięć banków częstotliwości, każdy z czterema bezpośrednio dostępnymi presetami - gotowymi do natychmiastowego użycia. 1440 strojonych częstotliwości UHF dla odbioru bez zakłóceń. Niezawodna transmisja i zwiększony zasięg dzięki wysokiej mocy wyjściowej w.cz. Wyciszanie z tonem pilotującym, eliminujące zakłócenia w.cz. gdy nadajnik jest wyłączony. Funkcja automatycznego wyszukiwania wolnych częstotliwości. Wytrzymała metalowa obudowa nadajnika i odbiornika. Przyjazne dla użytkownika operowanie menu odbiornika na podświetlanym wyświetlaczu. Funkcja blokady zapobiegająca przypadkowym zmianom ustawień. Kompander HDX zapewnia krystalicznie czyste brzmienie. Wskaźniki wyczerpywania się baterii w nadajniku i odbiorniku. Funkcja wyciszenia nadajnika.  Zakres częstotliwości w.cz: 518 - 866 MHz 
Częstotliwości nadawania/odbioru: 1440 
Presety: 4 
Pasmo przełączania: 36 MHz 
dewiacja szczytowa: +/- 48 kHz 
kompander: HDX 
Pasmo przenoszenia (mikrofon): 40 - 18000 Hz Stosunek sygnał/szum: > 110 dB (A) 
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,9 % 
Zgodność z: ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC 
Złącze antenowe: 2 x BNC, 50 omów 
Złącze audio: 6,3 mm 
Poziom wyjściowy audio (symetrycznie): XLR: maks. +18 dBu 
Poziom wyjściowy audio (niesymetrycznie): Jack: maks. +10 dBu 
Zasilanie: 10,5 - 16 V 
Gabaryty (odbiornik): 212 x 145 x 38 mm 
Waga (odbiornik): 1100 g(+/-50g) 
Moc wyjściowa w.cz.: 30 mW 
Zasilanie: 2 baterie R6 (AA) 
Czas pracy (nadajnik): > 8 h 
Gabaryty (nadajnik): śr. 50 mm; dł. 225 mm 
Waga (nadajnik): 450 g (+/-5g)
Przetwornik; rodzaj mikrofonu: dynamiczny 
Czułość: 1,5 mV/Pa 
Poziom ciśnienia dźwięku (SPL): maks. 150 dB (SPL) Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna

	1,00szt.
	
	

	12.
	Reflektory
	Reflektor typu PAR długi srebrny z żarówką mocy 1000 W. Wymiary (gł. x szer. x wys.): 420mm x 255mm x 400mm(+/-10mm) 
Waga: 1,9 kg(+/-100g), Obudowa srebrna długa.


	8,00 szt.
	
	

	13.
	Reflektory
	Reflektor par sterowany dowolną konsola DMX 
zajmuje 5 kanałów DMX 
sterowanie muzyką poprzez wbudowany mikrofon 
regulowana prędkość zmiany kolorów 
kąt świecenia ok. 36° 
zmieniacz kolorów w całej palecie barw 
Dane techniczne 
zasilanie: 230 V/50 Hz 
źródło światła: diody świecące LED 
ilość LED: 183 

Diody 10mm
pobór mocy: 32 W 
wymiary: 265 x 240 x 340 mm(+/-10mm) 
waga: 2,4 kg(+/-100g)

	8,00 szt.
	
	

	14.
	Sterownik
	192 kanałowy kontrler dmx z joystickiem i portem USB. • 192 kanałów (12 kanałów z 16 projektorów) • 30 banków po 8 programów każda • 12 ścigacze (240 kroków na chaser) • Pan / Tilt • Fade Czas figi MIDI Kontrola i rolety • Dostępne joystick dla ruchu Pan / Tilt • Logowanie za nogą i maszyny dymu • Wysyłanie i odbieranie danych za pomocą portu RS232 • zintegrowany mikrofon i wejście liniowe synchronizacji dźwięku • port USB do tworzenia kopii zapasowych na karcie pamięci (PILOT-STICK opcjonalnie) • PC Link do tworzenia kopii zapasowych programu (PILOT-LINK opcjonalnie) • Wymiary: 483 x 82 x 135 m(+/-10mm) • Waga: 2,2 kg(+/-100g)
	1,00 szt.
	
	

	15.
	Ściemniacz oświetlenia scenicznego
	. Dimmer – Regulator

- 4 kanałowy regulator cyfrowy do sterownia reflektorami typu PAR 
- 4 kanały 
- obciązenie na kanał do 5A 
- maksymalne obiążenie 16A 
- wejście/wyjście DMX-512 
- Dane techniczne 
- zasilanie: 220-250 V AC, 50 Hz ~ 
- maks. całkowita moc: 3680W 
- maks. całkowite obciążenie: 16A 
- ilość kanałów: 4 
- maks. moc na kanał: 1150 W 
- obciążenie na kanał: 5A 
- we./wy. DMX: 3 pin XLR 
- wyjście: 4 gniazda sieciowe (schuko) 
- wymiary (szr. x wys. x gł.): 320 x 165 x 110 mm (+/-10mm)
- waga: 3 kg(+/-100g)
	2,00 szt.
	
	

	Łączna wartość zadania netto
	


Słownie zł …………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy , że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wg zestawienia.

Zadanie II- dostawa wyposażenia- krzesła i stoły

	L.p.
	Nazwa
	Parametry
	Ilość
	Cena jednostkowa  netto za szt.
	Wartość Netto

	1.
	Stoły
	-  Podstawa stołu wykonana z profilu zamkniętego o gr. 25x25x2mm

-  Wysokość stołu: 720mm(+/-10mm)
-  Podstawa stołu posiada cztery nogi składane.

-  Wzmocnienie blatu od spodu. 

-  Zamontowane  stopki regulujące - poziomujące stół oraz zapobiegające rysowaniu podłogi. 

-  Odbojniki podstawy stołu zapobiegające rysowaniu przy sztaplowaniu stołów. 

-  System składania stołu wykonany ze specjalnie wyprofilowanego elementu metalowego wbudowanego w profil zamknięty ramy, bez sprężyn i elementów plastikowych narażonych na szybkie zużycie. 

-  Waga stołu +- 22kg.

- Podstawa stołu w kolorze czarnym malowanym proszkowo. 

-  Blat wykonany z płyty laminowanej gr. Min 18mm oklejony obrzeżem PCV 22/2, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

- Wymiar stołu 1200x800mm

-  Funkcję sztaplowania.


	100,00 szt.
	
	

	2.
	Krzesła
	- Rama krzesła wykonana z tłoczonego stalowego profilu zamkniętego 19x19x1,2mm 
-  Rama krzesła malowana 3-warstwowo ; malowanie proszkowe , lakierowanie , warstwa przeciwko-obiciowa.

-  Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z formowanej pianki poliuretanowej zapobiegającej osiadaniu siedziska.   

-  Wymiary krzesła: szerokość 46cm , głębokość 48cm, wysokość całkowita 93cm, wysokość do siedziska razem z siedziskiem 48cm,(+/-10mm) 

-  Waga krzesła ok. 6,5kg.

-  Możliwość sztaplowania do 18 sztuk. 

-  Zaślepki z dodatkiem kauczuku zapobiegające rysowaniu podłogi. 

-  Zaślepki zabezpieczające krzesło przed rysowaniem  przy sztaplowaniu. 

-  Kolor ramy krzesła: do uzgodnienia z zamawiającym
-  Kolor tapicerki krzesła: do uzgodnienia z zamawiającym, 

-  Ścieralność tapicerki min. 36 tyś cykli Martindale. 

-  Certyfikat wytrzymałościowy. 


	200,00 szt.
	
	

	Łączna wartość zadania netto
	


Słownie zł …………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy , że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wg zestawienia.
Zadanie III- dostawa -  kotary scenicznej

	L.p.
	Nazwa
	Parametry
	Ilość
	Cena jednostkowa netto za m2
	Wartość netto

	1.
	Kotary sceniczne 
	kotara  wykonana z pluszu kurtynowego , gramatura 370g/m2 (+/- 15g) z atestem trudnopalności wyznaczenie zapalności wg PN-EN ISO 6940:1998 PN 91/P-04824 , kolor czarny. Wymiary: 3 odcinki o wymiarach szer.300mm wys..320mm( rzeczywisty wymiar materiału każdego odcinka szer.450mm x wys.340mm, marszczenie 50%), 4 odcinków o wymiarach szer.200mm x wys. 320mm (rzeczywisty wymiar każdego odcinka materiału szer. 300mm x wys. 340mm marszczenie 50%) Każdy odcinek obszyty od dołu i z boku  +/-5cm a od góry zrobiona zakładka umożliwiająca wsunięcie karnisza o rozmiarze ᴓ25mm.  
	90 m2
	
	

	Łączna wartość zadania netto
	


Słownie zł …………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy , że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wg zestawienia.

3. Oświadczenia Wykonawcy:

1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.
2) Uważamy się za związani niniejszą ofertą  przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert.
3) Na oferowany sprzęt udzielamy gwarancji na okres 3 lat ( 36 miesięcy). 
4) Potwierdzamy, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ 
5) Potwierdzamy że przedmiot zamówienia jest wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
6) Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące oświadczenia     i dokumenty :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Zastrzeżenie Wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Inne informacje wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                              …..………………………………………..

                                                                             (imię i nazwisko podpis uprawnionego       

                                                                                     przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

Załącznik nr 2  

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : „Dostawa wyposażenia w celu realizacji II Etapu projektu „ Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie”- w podziale na następujące zadania *:

1. Zadanie I : Dostawa wyposażenia – sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.

2. Zadanie II : Dostawa wyposażenia – krzesła i stoły.

3. Zadanie III : Dostawa wyposażenia – kotary .”

oświadczam, że firma, którą reprezentuję spełnia na dzień składania ofert warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania określone  w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, że                                              o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

*niepotrzebne skreślić
                                                                                          ....................................................

                                                                                                                                                 ( podpis, pieczęć )

.........................................................................

             (miejscowość i data)

Załącznik nr 3 

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : „Dostawa wyposażenia w celu realizacji II Etapu projektu „ Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie”- w podziale na następujące zadania*:

1. Zadanie I : Dostawa wyposażenia – sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.

2. Zadanie II : Dostawa wyposażenia – krzesła i stoły.

3. Zadanie III : Dostawa wyposażenia – kotary .” oświadczam, że w stosunku do mnie/mojej firmy którą reprezentuję, nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1   i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

*Niepotrzebne skreślić
...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

Załącznik nr 4 

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, ALBO INFORMACJA O TYM, ŻE SIĘ NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 Nazwa Wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….                        
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa wyposażenia w celu realizacji II Etapu projektu „ Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie”- w podziale na następujące zadania:

1. Zadanie I : Dostawa wyposażenia – sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.

2. Zadanie II : Dostawa wyposażenia – krzesła i stoły.

3. Zadanie III : Dostawa wyposażenia – kotary” przedkładamy:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)

	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Adres
	Telefon, fax, e-mail

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

LUB

2. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*)

Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczam że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zmianami).

...................................................................                                                       ...... ....................................................
             (miejscowość i data)                                                                                                            ( podpis, pieczęć )

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić tabelkę w pkt 1, w przypadku gdy należy do grupy kapitałowej oraz podpisać dokument w pkt 1 lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2,         w przypadku gdy nie należy do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 

..........................................................

            (pieczęć oferenta)

Umowa (wzór)

zawarta w dniu …………… roku w Lipnie pomiędzy:

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipnie
z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno,

reprezentowanym przez Renatę Jakubowską – Dyrektor GOK
z kontrasygnatą Marii  Michalak – Głównym Księgowym GOK

zwaną dalej „Zamawiającym”.

a

……………………………………………………………………..

z siedzibą ………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………..

NIP: ........................... REGON: ............................

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1.

1. W związku z rozstrzygnięciem w dniu …………….. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych           (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia polegający na: dostawie wyposażenia w celu realizacji II Etapu projektu „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie” w podziale na trzy zadania..

2. Okres obowiązywania umowy ……………… do 31.07.2013 r.
§ 2.

1. W zakres zamówienia wchodzą następujące zadania :

Zadanie I : Dostawa wyposażenia – sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.

a) Wartość  netto zadania : ………… zł (słownie: ………….. złotych)

b)  Podatek VAT (stawka …%): tj. ….……. zł

c)  Wartość brutto zadania: ….zł (słownie: …………. złotych)
Zadanie  II : Dostawa wyposażenia – krzesła i stoły.
a)       Wartość  netto zadania : ………… zł (słownie: ………….. złotych)
b)       Podatek VAT (stawka …%): tj. ….……. zł

c)       Wartość brutto zadania: ….zł (słownie: …………. złotych)
Zadanie III : Dostawa wyposażenia – kotary .
a)      Wartość  netto zadania : ………… zł (słownie: ………….. złotych)

b)      Podatek VAT (stawka …%): tj. ….……. zł

c)      Wartość brutto zadania: ….zł (słownie: …………. złotych)

3. Oferowane ceny za każde zadanie zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi do wykonania materiałami.

4. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym (w tym w rozprawach administracyjnych), udzielania stronom wyjaśnień odnośnie sporządzonej wyceny oraz do każdorazowego stawiania się na wezwania organów odwoławczych.

5. Wymagany termin realizacji zadania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy za cenę wynikającą z przyjętej oferty.

§ 3

1. Podstawą żądania przez Wykonawcę zapłaty jest wykonanie całości zadania.

2. Wykonawca wystawia fakturę po przekazaniu towaru Zamawiającemu, podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru bez zastrzeżeń, potwierdzający wydanie przedmiotu umowy oraz niezbędnych dokumentów.
3. Należność za poszczególne zadania będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy w Banku ...... nr …………………………………………….......... w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

4. Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy wszelkie dokumenty niezbędne do jego prawidłowego użytkowania.
§ 4.

1. W przypadku stwierdzenia nienależytej realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zadań za każdy dzień opóźnienia w wysokości 5% ogólnej wartości za dane zadanie,

3. W przypadku opóźnień większych aniżeli dwa tygodnie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem kary umownej w wysokości 50% danego zlecenia.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Prawa zamówień publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 6.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w  przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku.

§ 7.

Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

        ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA
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