
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY JEZDNIA - CHODNIK-WJAZD
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kostka betonowa “Domino” gr. 8 cm w kolorze czerwonym

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu B 7,5 MPa gr. 15 cm

warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rw=2,5 MPa, grubość warstwy 15 cm

warstwa wyrównawcza podłoża z piasku - gr. 5 cm

ULICA NOWA, SŁONECZNA, POPRZECZNA, KRÓTKA, WIOSENNA

Skala 1 : 20/10
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ława bet. ,beton B 15 , V=0,045 m3/m

krawężnik betonowy  15x30x100 - wibroprasowany

podsypka cem.-piaskowa gr.5 cm

spoiny wypełnione zaprawą cementową

kostka betonowa “Domino” gr. 8 cm w kolorze szarym

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie uzyskana z przekruszenia skał
naturalnych; uziarnienie ciągłe 0/31,5 - gr. warstwy 20 cm

zjazd do posesji

kostka betonowa “Holland” gr. 6 cm w kolorze szarym

podsypka piaskowa gr. 10 cm

chodnik

opornik betonowy 12*20

ława bet. ,beton B 15 , V=0,051 m3/m
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kostka betonowa  gr. 8 cm Holland, kolor czarny

ława bet. ,beton B 15 , V=0,030 m3/m
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Przebudowa ulic : Nowa,Słoneczna,Wiosenna,
Krańcowa, Poprzeczna, Krótka, Kwiatowa.
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“TITAN”

64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4 , tel. (065)526 68 71
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