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RYNNA Ø 15 cm - Z BLACHY TYTAN - CYNK

RURA SPUSTOWA Ø 12 cm - Z BLACHY TYTAN - CYNK

RYNNA Ø 15 cm - Z BLACHY TYTAN - CYNK

RYNNA Ø 15 cm - Z BLACHY TYTAN - CYNK

RURA SPUSTOWA Ø 12 cm - Z BLACHY TYTAN - CYNK

RURA SPUSTOWA Ø 12 cm - Z BLACHY TYTAN - CYNK

E - 4

UWAGA:

1. Uziom fundamentowy wykonać bednarką ocynkowaną FeZn
    25x4 ułożoną na głębokości 0,7 m.
2. Szynę połączenia wyrównawczego wykonać bednarką
    ocynkowaną FeZn 25x4 ułożoną na wysokości 0,3 m nad
    posadzką.
3. Do instalacji uziemiającej podłączyć całą konstrukcję
    stalową budynku, wszystkie przy łącza instalacji sanitarnych,
    cząści metalowe urządzeń elektrycznych.
4. Zwody pionowe wykonać drutem stalowym ocynkowanym  8
    zamocowanym na wspornikach dachowych rozstawionych
    co 1,5 m, dopasowanych do konstrukcji dachu.
    Zwody pionowe ułożyć w rurce ochronnej w warstwie styropianu
    ocieplającego. Połączenie zwodu pionowego z uziomem
    fundamentowym wykonać za pomocą złącza kontrolno
    - pomiarowego osadzonego naścianie w zamkniętej skrzynce
    probierczej (np. 150x100x50mm) na wysokości 0,8m od ziemi.
5. Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać pomiary
    rezystancji uziomu oraz sporządzić metrykę instalacji odgromowej
    a następnie dołączyć ją do dokumentacji powykonawczej.
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3xCLS6-B6

-------------

-------------

-------------

3xZ-EL/G230

3 1

kontrola
napięcia

3 1

Rw/1.1 Rw/1.1

ZASILANIE
Z RG nn 0,4 kV

FRX 304 40A

YDY 5x6 mm2

------------- Rw/1.1.1

(wzrostowy)
napięciowy
wyzwalacz

CLS6-B6

-------------

zasilanie
wyłącznika
pożarowego

-------------

-------------

Rw/1

1 1

HDGs 2x1

-------------

ASA 230V

oświetlenie
pomieszczenia
węzła

YDYżo 4x1,5

CLS6-B10

-------------

1

3

1

0,11

0,5

-------------

Rw/2

1

1

3

YDYp żo 3x2,5

zasilanie
obwodu nr 2 gniazd

ogólnych

0,8 kW

3,5

1

3

Rw/3

YDYp żo 3x2,5

0,8 kW

3,5

Rw/3.1

Rw/3

Rw/3.2

CLS6-B16

CLS6-B16

zasilanie
obwodu nr 1 gniazd

ogólnych

-------------

1

3

3

YDYp żo 3x1,5

0,8 kW

3,5

1

3

Rw/4

YDYp żo 3x1,5

0,8 kW

3,5

Rw/4.1

Rw/4

Rw/4.2

CLS6-B16

CLS6-B16

zasilanie
obwodu POMPY

NR 1

-------------

CFI6-25/2 In=30mA CFI6-25/4 In=30mA

zasilanie
obwodu POMPY

NR 2

YDYp żo 3x1,5

0,8 kW

3,5

1

3

Rw/4

Rw/4.3

CLS6-B16

-------------

zasilanie
obwodu POMPY

NR 3

1

1

3

Rw/5

0,5 kW

2,0

Rw/5.1

CLS6-B6

CFI6-25/2 In=30mA

zasilanie
obwodu sterownika

wymiennika

1

1

3

Rw/6

Rw/6.1

CLS6-C10

CFI6-25/2 In=30mA

AGREGAD
SOLOLIFT2-C3

YDYp żo 3x1,5
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SCHEMAT POWTARZALNY ROZDZIELNICY Rgar

ZASILANIE Z
TABLICY AD

+TL budynek A,B

YDYżo 5x6

FRX 303 40A

ASA 250V

1

5

3

16,0

25,0

WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWO
-PRĄDOWY

WYŁĄCZNIK
INSTALACYJNY
NADPRĄDOWY

1. ROZDZIELNICĘ GARAŻOWĄ WYKONAĆ JAKO NATYNKOWĄ WYPOSAŻYĆ W
DRZWICZKI.

2. UKŁAD SIECI TN-S Z SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM ZASILANIA.ZASTOSOWAĆ
OBUDOWY 4-RZĘDOWE 48-MODUŁOWE NP. RN-4x12 FIRMY EATON.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEŃ IP

        DODATKOWA PRZY USZKODZENIU
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGI / GENERAL NOTESLEGENDA / LEGEND
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r

SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY GARAŻU Rgar BUDYNKU "A" i "B"

Rgar/2

przedsionek
schodowej

budynku A,B
poziomu -1

YDYżo 3x1,5

CLS6-B10

-------------

0,5

2,1

3

1 1

Rgar/3

oświetlenie
stanowisk

parkingowych
sektor I

YDYżo 3x1,5

CLS6-B16

-------------

1,0

4,4

3

1 1

Rgar/4

oświetlenie
stanowisk

parkingowych
sektor II

YDYżo 3x1,5

CLS6-B16

-------------

1,0

4,4

3

1 1

Rgar/5

oświetlenie
komunikacji jezdnej

YDYżo 3x1,5

CLS6-B16

-------------

1,0

4,4

Rgar/6

oświetlenie
awaryjne
garażu

YDYżo 3x1,5

CLS6-B10

-------------

0,5

2,1

3

1 111

32

1

A1

A2

czr

czr

11

3

Garaż 8

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.14

11

3

Garaż 7

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.13

11

3

Garaż 6

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.12

11

3

Garaż 5

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.11

11

3

Garaż 4

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.10

11

3

Garaż 3

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.9

11

3

Garaż 2

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.8

11

3

Garaż 1

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

YDYżo 3x2,5

F2.7

CLS6-B16

11

3

Garaż 16

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.14

11

3

Garaż 15

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.13

11

3

Garaż 14

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.12

11

3

Garaż 13

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.11

11

3

Garaż 12

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.10

11

3

Garaż 11

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.9

11

3

Garaż 10

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.8

11

3

Garaż 9

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.7

11

3

Garaż 21

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.11

11

3

Garaż 20

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.10

11

3

Garaż 19

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.9

11

3

Garaż 18

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.8

11

3

Garaż 17

kWh

KWZ-230

-------------

-------------

F2.7

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16

YDYżo 3x2,5

CLS6-B16
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ul.Tadeusza Rejtana, 64-100 Leszno, obręb Zaborowo

numery działekr: 1302/1, 1302/2, 1302/3, 1302/4, 

BUDOWA ZESPOŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH,

WIELORODZINNYCH - ETAP I - BUDYNEK NR I

KLATKI SCHODOWE 1, 2, 3.

arkusz mapy 125
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1

1 1

CLS6-B6

GWG

0,64 kW

2,0

YDYp żo 3x2,5

1

1

3

Rw/7

Rw/7.1

CLS6-C10

CFI6-25/2 In=30mA

POMPA UNILIFT
CC7

0,40 kW

2,0

YKYp żo 3x2,5

3

5

3

1

A2

A1

1 1

Rw/8

Rw/8.1

SM316/230V/16A
CLS6-C310

POMPA TMT
30-0,5

0,75 kW

2,0
YDYp żo 5x2,5

CLS6-B6

YDYp żo 3x1,5
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FeZn 25x4 do uziomu
fundamentowego

FeZn 25x4 do uziomu
fundamentowego

FeZn 25x4 do uziomu
fundamentowego


