
Kanalizacja deszczowa PVC, SN8, lite.

Legenda:

Betnowa studnia kanalizacyjna DN1000 mm.

Granice działek

Krawężnik wtopiony betonowy wibroprasowany 20*30 cm 

Ściek z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm /kolor szary/

Krawężnik wystający 2 cm betonowy wibroprasowany 20*30 cm 
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wp10 Betnowy wpust deszczowy DN500 mm.
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Nazwa rysunku

Skala rysunku

Bran ża

Inwestor, adres

Nazwa obiektu, adres,
działka ewid. nr 

07/08.2015

Nr rysunku

Data opracowania

Plan zagospodarowania terenu- kanalizacja deszczowa

Gmina Lipno
ul. Powsta ńców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

Instalacyjna

11:500

Projektant,
uprawnienia, podpis
Bran ża instalacyjna

mgr in ż. Łukasz Andrzej Kaczmarek
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urz ądzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych wodoci ągowych i kanalizacyjnych, 
nr WKP/0362/POOS/11

Budowa ulicy Bocznej w m. Wilkowice gm. Lipno
działka nr 591 i 503, obr ęb ewid. Lipno

2,
7

0,9

2,
6

3,2

2,
9

3

1,4

3,
1

2,7 2,6

2,
7

2,
9

2,
9

32,
8

3,1

3

2,
9 13,4

6,
1

w 441/12

ks 441/12

G
 7

76/13

5,3 1,4

17

14,4


