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RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1 :100

PRZEDSIONEK Z

ANEKSEM WÓZKARNI

1

Zestawienie powierzchni przyziemia :

funkcja rodzaj posadzki

11,36

pow. [m2]

34,11

64,42

2

3

 4

2,55

5

18,24

6

 7

8

płytki

gresowe

5,62

91,17łączna powierzchnia pomieszczeń przyziemia

płytki gresowe

mrozoodporne

9,1

1,80

12

płytki gresowe

mrozoodporne

 PODEST  WEJŚCIOWY

 + SCHODY

 SZATNIA

  KOMUNIKACJA

  KOMUNIKACJA

12,27

SALA

IMPRAZ / LEŻAKOWNIA

13

PODEST WEJŚCIA

TYLNEGO

płytki

gresowe

ZAPLECZE KUCHENNE-CATERING,

PODAŻ W NACZYNICH JEDNORAZ.

płytki

ceramiczne

płytki

ceramiczne

10,42

WEZEŁ SANITARNY DLA DZIECI -

DOSTĘPNOŚĆ Z TERENU

  ZALA ZAJĘĆ DLA DZIECI

wykładzina

dywanowa

9
8,90

WC - DLA PERSONELU Z

ANEKSEM SCHO. POŻĄD.

płytki

ceramiczne

10
11,26

POKÓJ SOCJALNO SZATNIOWY

PERSONELU Z ANEKSEM ADMIN.

płytki

ceramiczne

2,05

płytki gresowe

mrozoodporne

14

PODEST WEJŚCIA DO

KOTŁOWNI

11
6,33

KOTŁOWNIA NA OPAŁ

STAŁY O MOCY DO 25 kW

posadzka

betonowa

wykładzina

dywanowa

płytki

gresowe

płytki

gresowe
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UWAGA:
1. Obwody gniazd 230V wykonać przewodem YDYp
    3x2,5 mm2/750 jako instalację podtynkową.
2. W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt
    szczelny o IP 44 p/t. Gniazda w tych
    pomieszczeniach instalować na wysokości 1,15 m
    od posadzki. W pozostałych  pomieszczeniach
    instalować osprzęt o IP 20 p/t. Gniazda instalować
    na wysokości 0,3 m od posadzki.
3. Wszystkie gniazda powinny być wyposażone w
    blokady otworów (zapadki) uniemożliwiające
    dostęp dzieci do styków przewodzących.
4. W kuchni i aneksach kuchennych gniazda
    instalować na wysokości 1,15 m nad posadzką.
5. Obwód 3 fazowy - 400V dla kuchi elektrycznej
    wykonać  przewodem YDY 5x4 mm2/750 i
    zakończyć pierścieniem zaciskowym 5x4 mm2
    w puszce wtynkowej 150x150.
6. WLZ wykonać przewodem YKY 5x16 mm2 pod
    tynkiem w rurze ochronnej DVR 40.

GWP

RG/...

UWAGA:

1. Uziom fundamentowy wykonać bednarką ocynkowaną FeZn
    25x4 ułożoną na głębokości 0,7 m.
2. Szynę połączenia wyrównawczego wykonać bednarką
    ocynkowaną FeZn 25x4 ułożoną na wysokości 0,3 m nad
    posadzką.
3. Do instalacji uziemiającej podłączyć całą konstrukcję
    stalową budynku, wszystkie przy łącza instalacji sanitarnych,
    cząści metalowe urządzeń elektrycznych.
4. Zwody pionowe wykonać drutem stalowym ocynkowanym  8
    zamocowanym na wspornikach dachowych rozstawionych
    co 1,5 m, dopasowanych do konstrukcji dachu.
    Zwody pionowe ułożyć w rurce ochronnej w warstwie styropianu
    ocieplającego. Połączenie zwodu pionowego z uziomem
    fundamentowym wykonać za pomocą złącza kontrolno
    - pomiarowego osadzonego naścianie w zamkniętej skrzynce
    probierczej (np. 150x100x50mm) na wysokości 0,8m od ziemi.
5. Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać pomiary
    rezystancji uziomu oraz sporządzić metrykę instalacji odgromowej
    a następnie dołączyć ją do dokumentacji powykonawczej.
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FeZn 25x4 do uziomu
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FeZn 25x4 do uziomu
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ZK1-1P
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Cr9 Cr11

Cr7

Cr5
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Cr3

Cr2

Cr1

Cr4

Cr8

Cr10

M1

M2

Sz1

UWAGA  :
1. Obwody zasilania pasywnych czujek ruchu wykonać
    przewodem YTDY 8x0,5 mm2 jako instalację
    podtynkową.
2. Należy unikać układania przewodów sygnałowych
    systemu alarmowego równolegle z przewodami
    zasilanjącymi o napieciu 230V, gdyż może to
    doprowadzic do zakłócenia systemu.
3. Centrala alarmowa INTEGRA 64 nie może
    współpracować bezposrednio z siecia telefoniczną
    ISDN. Centrala jest zaprojektowana do współpracy
    z analogową siecią telefoniczną.
4. Należy ustawić opóźnienie czasowe włączenia
    systemu alarmowego potrzebne na opuszczenie
    chronionych stref po zazbrojeniu systemu oraz
    wkroczenie do chronionej strefy przy rozbrojaniu
    systemu alarmowego.
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MP-0508L

Przyziemie

DACH

LEGENDA

Zwrotnica ZA-111 Ms - Dipol

- Multiswitch MP-0508 TERRA 5-wej., 8-wyj. z aktywną naziemną,

Gniazdo abonenckie końcowe RTV-SAT

Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 1,13/4,8/6,8

Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-11 HF 1,65/7,2/10

Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-11 PE +żel 1,65/7,2/10

UWAGA:
1. Instalację telewizyjną prowadzić przewodami
    2xYWDXpek 1,1/75  w rurkach instalacyjnych
    Peschla 25/20 umieszczonych w bruzdach.
2. Do każdego gniazda RTV należy doprowadzić
    dwa przewody i wyprowadzić go do szafki IT
    w pom. socjalu , gdzie w przyszłości operator
    telewizji kablowej dokona przyłączenia
    sygnału ze swojej sieci kablowej.

ZA-111 Ms
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Nr obwodu

Aparatura

Moc Pi/Pz[kW]

Prąd [A]

Przewód [mm2]

Nazwa obwodu

PE
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TN-S

R
O

Z
D

Z
IE

L
N

IC
A
 "
R

K
"

TA
BL

IC
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RO

ZD
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YD
Y 
5 x
 4 
m
m
²

L1,L2,L3                   3x ~230/400V  50Hz L1,L2,L3                   3x ~230/400V  50Hz 

3,2 kW

5,0

3xCLS6-B6

-------------

-------------

-------------

3xZ-EL/G230

3 1

kontrola
napięcia

3 1

RK/1.1 RK/1.1

ZASILANIE
Z RG nn 0,4 kV

FRX 304 40A

YDY 5x4 mm2

------------- RK/1.1.1

(wzrostowy)
napięciowy
wyzwalacz

CLS6-B6

-------------

zasilanie
wyłącznika
pożarowego

-------------

-------------

RK/1

1 1

HDGs 2x1

-------------

ASA 230V

oświetlenie
pomieszczenia
kotłowni

YDYpżo 3x1,5

CLS6-B10

-------------

1

3

1

0,11

0,5

-------------

RK/2

1

3

3

YDYp żo 3x2,5

zasilanie
obwodu nr gniazd
ogólnych

0,8 kW

3,5

1

3

RK/3

YDYp żo 3x2,5

0,3 kW

0,7

RK/3.1

RK/3

RK/3.2

CLS6-B16

CLS6-B16

zasilanie
obwodu nr gniazd

pieca na ekogroszek

-------------

RK3

YDYp żo 5x2,5

2,0 kW

5,0

RK/3.3

zasilanie
zestawu gniazd ZG

CFI6-25/4 In=30mA

SCHEMAT ROZDZIELNICY RK

3

5

CLS6-B16/3

-------------
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