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posadzka - 1,5cm

beton B10  - 10 cm

zasypka piaskowa

grunt rodzimy

gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5 cm

styropian 'podłoga' - 10 cm

papa asfaltowa izolacyjna

strop gęstożebrowy Teriva - 24cm

folia paroizolacyjna

styropian 'podłoga' (warstwa spadkowa) -

w najniższym punkcie - 20cm

gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5cm

2x papa termozgrzewalna

posadzka - 1,5cm

gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5 cm

strop TERIVA - 24 cm

1x folia PE
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tynk cem.-wap.

tynk cem.-wap.

5

pustak ceramiczny poryzowany - 24cm
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tynk cienkowarstwowy

tynk cem.-wap.
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pustak ceramiczny poryzowany - 24cm

styropian elewacyjny - 15cm
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2x papa termozgrzewalna

styropian elewacyjny - 10cm
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styropian 'podłoga' (warstwa spadkowa) -

w najniższym punkcie - 3cm

gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5cm

2x papa termozgrzewalna

tynk cem.-wap.

styropian elewacyjny - 15cm
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kolor RAL 7015
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