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Wykaz zbrojenia - bieg A

Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500

pręta
[mm] [cm] [szt.] ∅6 ∅8

dla jednego biegu

1 8 301 10

30,10

2 8 326 4

13,04

3 8 183 10

18,30

4 8 194 4

7,76

5 6 146 24

35,04

Długość całkowita wg średnic [m] 35,1 69,2

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,395

Masa prętów wg średnic
[kg] 7,8 27,3

Masa prętów wg gatunków stali
[kg] 7,8 27,3

Masa całkowita

[kg]

36

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie

wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Wykaz zbrojenia - bieg B

Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500

pręta
[mm] [cm] [szt.] ∅6 ∅8

dla jednego biegu

6 8 346 20

69,20

7 8 356 10

35,60

8 8 183 20

36,60

9 8 194 10

19,40

10 6 146 25

36,50

Długość całkowita wg średnic [m] 36,5 160,8

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,395

Masa prętów wg średnic
[kg] 8,1 63,5

Masa prętów wg gatunków stali
[kg] 8,1 63,5

Masa całkowita

[kg]

72

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie

wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Wykaz zbrojenia - bieg C

Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500

pręta
[mm] [cm] [szt.] ∅6 ∅8

dla jednego biegu

11 8 431 6

25,86

12 8 434 6

26,04

13 8 441 6

26,46

14 6 146 24

35,04

Długość całkowita wg średnic [m] 35,1 78,4

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,395

Masa prętów wg średnic
[kg] 7,8 31,0

Masa prętów wg gatunków stali
[kg] 7,8 31,0

Masa całkowita

[kg]

39

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie

wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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