Kanat nawiewny do kotlowni 140x140mm ‘

kanat wyprowadzi¢ i zabezpieczy¢ czerpnig ‘ ‘
lamelowa, montowac 2,0m nad poziomem terenu.

Kanat nawiewny do pom. opatu 140x140mm ‘
kanat wyprowadzi¢ i zabezpieczy¢ czerpnig
lamelowa, montowac 2,0m nad poziomem terenu.
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Kanat nawiewny do pom. opatu 140x149mm
kanat wyprowadzi¢ i zabezpieczy¢ siat
stalowa, montowa¢ 30cm ponad posa

Systemowa, zintergrowana,
$cienna czerpnio - wyrzutnia
powietrza.

Scienna czerpnia powietrza 300x400mm
Powierzchnia efektywna: 7,0 dm?

Q) M

Jednostka odzysku ciepta - bezkanatowy system
wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z

A ) £ dogrzewem powietrza nagrzewnicg wodna
Kanat nawiewny do kottowni 140x140mm, - . - montaz nascienny
kanat wyprowadzic i zabezpieczy¢ siatka Centrala steruigea - system detekci | Qurz=T.4KW (701500)
stalowa, montowa¢ 30cm ponad posadzka. \ inai ; -
i P P ? Glowica pomiarowa opardw benzyny i} Odcinajzca Kiapa ppoz. Ap=4,4kPa
(montowac ok. 1,5m nad posadzka) . i ?IHSZVIMT 1555021v\%(£3n(1)z|/150H )
- . ™ S - =24 A Nel= z
- 350 m? m=67,5kg -
- T TE T = T S050kW -
e g = &) ¢ Wentylator kanafo L . )
‘ ; N\ o Wydajnosé: 350mh sprawno$¢ odzysku sucha/mokra: 68,4/78,9%
= — 290 M\ X 88 Nt Cisnienie statyczne: 150 Pa
Wentylator 230V/50Hz
3 A~ A~ 1= | Wydgjnpéé: 290m3h 91W/0,28A /7 . di 16m? T
/ /.~ Cisnienie statyczne: 150 Pa Wentylator 01 29L16m* Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedraé
LS §§°V,{)5§T,§ — Wydajnos¢: 380mhh siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
‘ A 418 687 ‘ / Cisnienie statyczne: 125 Pa biuro:  64-100 Leszno, ul. Miénieriska 1
O41g.oems 4 230VI50Hz tel/fax: 65/5202698
: o BOWI0,34A e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
: QT www.kaldo.net.pl
\ pustowa -
J \ “ ‘H \ Fura spus . PROJ EKT
| _ T C
‘ I
Weray / T I ) BUDOWLANY
\ Wydajnosé: 60m3h n UW 14 il A Bebnowy odsysacz spalin
D T Cis¥nie]nie stlaljczne' 100 Pa // - —— Z napedem sprezynowym OBIEKT
| 60 M7/h  saovis0Hz ' 7 % oraz elastycznym przewodem
S — ik | R, 7/////’/’/5%’77///////’% S N\ st
: ) I \ ) - montowaé pod stropem . . L.
D _ —  — — —  — Sedicawjoug2o — o Budowa remizy strazackiej
: 1 (przewody odporne na spaliny)
> }\\\ ADRES
= 5 . Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno
: | INWESTOR
: / — . .
/ Lo Gmina Lipno
: | R ————— L s . .
. E B e e e . ul. Powstaficéw Wielkopolskich 9
2 - Ipno
. = nawiew w Scianie 7 T
‘ § > ‘ 14x14cm % ‘u\\ RYSUNEK
‘ § : ‘ ) RZUT PARTERU INSTALACIA
| N | . e [ WENTYLACII
: = PROJEKTANT
§

‘ ‘ mgr inz. Leszek Kotodziej
‘ ‘ specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0348/PO0S/12

‘ ‘ ‘ SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz Fiszer
specj. instalacyjna
L ] o, e WA POS

BRANZA SKALA

sanitarna 1:100

DATA NR RYS.

07.2017 S . 5




