
Czopuch Ø178
Kocioł na paliwo stałe  30kW

1049,4 kg/h

08 +14 °C
Φwym: 0 W

06 +12 °C
Φwym: 375 W

010 +12 °C
Φwym: 460 W

04 +24 °C
Φwym: 910 W

011 +16 °C
Φwym: 0 W

05 +24 °C
Φwym: 1356 W

01 +16 °C
Φwym: 0 W

03 +20 °C
Φwym: 368 W

012 +10 °C
Φwym: 6624 W

07 +20 °C
Φwym: 393 W

09 +12 °C
Φwym: 0 W

02 +16 °C
Φwym: 891 W

Jednostka odzysku ciepła - bezkanałowy system 
wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z 
dogrzewem powietrza nagrzewnicą wodną
- montaż naścienny
Qgrz = 7,4 kW (70/50/0)
Δp = 4,4 kPa
Vnaw/wyw = 150-1200 m³/h
I= 2,4 A, Nel=552 W (230V/50Hz)
m= 67,5 kg
moc odzysku: 3,0-15,0 kW
sprawność odzysku sucha/mokra: 68,4/78,9%
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LEGENDA:
instalacja c.o. - zasilanie - rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-HD
instalacja c.o. - powrót - rura wielowarstwowa  PE-RT/Al/PE-HD

CO
1

pion c.o.

Rury stalowe prowadzić pod stropem, rury tworzywowe, wielowarstwowe- w posadzce.
W pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych, takich jak łazienki, czy kuchnia
projektuje się grzejniki ocynkowane, zabezpieczone przed korozją, z podłączeniem dolnym

W pozostałych pomieszczeniach dobrano grzejniki dwupłytowe, podwójnie ożebrowane,
z podłączeniem dolnym środkowym oraz z wbudowanym zespołem zaworowym w kształcie litery T. 

środkowym oraz z wbudowanym zespołem zaworowym w kształcie litery T. 

instalacja c.o. - zasilanie - rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219
instalacja c.o. - powrót - rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219
instalacja c.t. - zasilanie - rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219
instalacja c.t. - powrót - rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219
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Pompa obiegowa Hp=16,1kPa Q=0,823m³/h
Pompa obiegowa Hp=12,8kPa Q=0,326m³/h
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Nagrzewnica wodna
montaż naścienny
Q= 11,3 kW (70/50/0)
V= 700/1200/2000 m³/h
I= 0,5 A
Nel= 110 W (230V/50Hz)
m= 10,2 kg
Wysokość montażu naściennego: max. 
3m
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Przejście ppoż.Przejście ppoż.

Przejście ppoż.
Zejście w posadzkę

Kanał nawiewny do kotłowni 140x140mm, 
kanał wyprowadzić i zabezpieczyć czerpnią
lamelową, montować 2,0m nad poziomem terenu.
Kanał nawiewny do pom. opału 140x140mm, 
kanał wyprowadzić i zabezpieczyć czerpnią
lamelową, montować 2,0m nad poziomem terenu.

Kanał nawiewny do kotłowni 140x140mm, 
kanał wyprowadzić i zabezpieczyć siatką 
stalową, montować 30cm ponad posadzką.

Kanał nawiewny do pom. opału 140x140mm, 
kanał wyprowadzić i zabezpieczyć siatką 
stalową, montować 30cm ponad posadzką.

DN 20
9711W

22VM/600/400

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

rura spustowa 

nawiew w ścianie 
14x14cm
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Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś
siedziba:  64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro:      64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1

tel/fax:  65/5202698
e-mail:  kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl
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mgr inż. Leszek Kołodziej
specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0348/POOS/12
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PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKT
BUDOWLANY

Budowa remizy strażackiej

Gmina Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 9

 64-111 Lipno

S.3

Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno
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07.2017
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specj. instalacyjna
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