
LEGENDA:
instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej - rura PVC 

pion kanalizacyjny, zakończony wywiewką dachową Ø110/160
K
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instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej - rura PVC
instalacja kanalizacji deszczowej podposadzkowej - rura PVC

Kanały kanalizacyjne prowadzić ze spadkiem i=2,5% oraz i=1,5% dla Ø160.

Filtr skośny DN32
Zawór antyskażeniowy typ BA DN32

Wodomierz JS 6,3 DN25

PEØ40 cd wg PZT
z przyłącza wodociągowego
(wg odrębnego opracowania)
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LEGENDA:
instalacja zimnej wody - rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-HD
instalacja ciepłej wody u żytkowej- rura wielowarstwowa  PE-RT/Al/PE-HD
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pion wodociągowy

Rury prowadzić pod stropem.
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Elektryczny ogrzewacz wody 10l

Elektryczny podgrzewacz c.w.u. 120l
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Przejście ppoż.

Przejście ppoż.

Zasilanie: 230V
Moc grzałki: 2000W

Zasilanie: 230V
Moc grzałki: 1500W

Separator koalescencyjny

PVCØ160 cd wg PZT
do przyłącza kanalizacji sanitarnej
(wg odrębnego opracowania)

substancji ropopochodnych
DN1500, Q=3,0l/s

Studzienka kanalizacyjna
studnia do poboru prób
Ø600mm
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Przeponowe naczynie wzbiorcze V=12l
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Odwodnienie liniowe szer. 100mm
z rusztem w klasie obciążenia D400

Odwodnienie liniowe szer. 100mm
z rusztem w klasie obciążenia D400

Odwodnienie liniowe szer. 100mm
z rusztem w klasie obciążenia D400
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nawiew w ścianie 
14x14cm
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+ 4,90

do kanalizacji deszczowej-cd wg PZT

+ 2,87

pion PEHDØ63 w dół- zakończyć obliczenia 1,0m nad posadzką

Podejście pod wpust dachowy podgrzewany

PEHD Ø63

PEHD Ø63

i zamontować redukcję na PVC110

PVCØ110

instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej

Wszystkie przewody podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej
prowadzone w obrębie fundamentów prowadzić należy w rurach ochronnych

UWAGA:

Wszelkie przejscia przez fundamenty, ściany fundamentowe i inne elementy
konstrukcyjne wykonać w rurach ochronnych.

Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś
siedziba:  64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro:      64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1

tel/fax:  65/5202698
e-mail:  kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl
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