BRAMA

brama przemystowa, segmentowa, ptyta bramy - profil
stalowy warstwowy, wypetnienie z pianki PU,
przeszklenie na diugosci jednego segmentu, zalecane
prowadzenie normalne typu "NP" ze sprezynami z
przodu, naped elektryczny, kolor - RAL 7016;
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drzwi tlechniczne,' skrzydia | drzwi techniczne, skrzydta drzwi techniczne, skrzydta drzwi techniczne EI30,
drewniane, plaskie, | drewniane, plaskie, drewniane, ptaskie, skrzydfa drewniane, plaskie,
drzwi aluminiowe skrzydta stalowe, drzwi aluminiowe peine, g!adkle, wypeinienie petne, gtadkie, wypetnienie petne, gtadkie, wypetnienie petne, gtadkie, wypetnienie
DRZWI dwuskrzydtowe, profi peine, skrzydio pokryte DR /ZWI dwuskrzydiowe, profil plyta wirow otworowang, | piyta widrowa otworowana, w | plyta widrowa otworowana, w | wkiadem ognioodpomym, w | skrzydta drewniane, plaskie, | skrzydia drewniane, plaskie,
7EWN E TR /NFE | aluminiowy "cieply", szklenie | farba poliestrowa w kolorze WE WN E TR7ZNF | aluminiowy "zimny, szklenie w okleinie CPL, w KO.'OTZE okleinie CPL, w kolorze okleinie CPL, w kolorze okleinie CPL, w kolorze peine, gtadkie, wypelnienie | petne, gtadkie, wypetnienie
szklem bezpiecznym, kolor antracytowym, szklem bezpiecznym, kolor antracytowym, oscieznica | antracytowym, oscieznica antracytowym, oscieznica antracytowym, o$cieznica ptyta widrowg otworowana, plyta widrowg otworowana,
RAL 7016, uchwyt podtuzny, | zamek na wkiad patentowy, RAL 7016, uchwyt podtuzny, metalowa regulowana metalowa regulowana metalowa regulowana metalowa katowa lakierowana | w okleinie CPL, w kolorze w okleinie CPL, w kolorze
samozamykacz, zamek oscieznica metalowa w samozamykacz, zamek Iak|erowana proszkowo, lakierowana proszkowo, kolor -| lakierowana proszkowo, kolor -| proszkowo, kolor - jak antracytowym, o$cieznica antracytowym, o$cieznica
rolkowy kolorze takim jak skrzydfo rolkowy kolor - jak skrzydio, zamek jak skrzydto, zamek na wktad | jak skrzydto, zamek na wktad | skrzydto, zamek na wktad regulowana okleinowana regulowana okleinowana
na wk_iad plat.entowy, w patentowy, w dolnej czesci patentowy, w dolnej czesci patentowy, wyposazony w jak skrzydto, zamek na jak skrzydto, zamek na
dolnej czgsci panel ochronny| panel ochronny ze stali panel ochronny ze stali samozamykacz, w dolnej wkiad patentowy, wkiad patentowy,
ze stali nierdzewnej wys. nierdzewnej wys. 30cm, kratka | nierdzewnej wys. 30cm, kratka | czesci panel ochronny ze stali
30cm wentylacyjna w dolnej czedci | wentylacyjna w dolnej czesci | nierdzewnej wys. 30cm,
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parter 1 - 2 - parter 1 - - 1 2 1 1 - - S - - - -
pietro - - - - pietro - - - 1 1 1 - - - - 1 - - 3
RAZEM 1 — 2 — RAZEM 1 - - 2 5 2 1 - - 5 1 - - S
okna PVC jednoramowe , kolor - RAL 7016,
O K N A szklone pakietem 3-szybowym
max. U=1,1 W/m2K, okucia obwiedniowe z mozliwoscig,
rozszczelniania, profile 5-cio komorowe, klamki ciemnoszare
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WYMIAR OTWORU
H 80 80 150 150 150 150 150 150
NAWEWNIK W RAMIE
OKIENNEY TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK
parter 2 3 _ _ _ _ _ _
pietro 1 1 1 2 1 1
RAZEM 2 3 1 1 1 2 1 1
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