
tereny biologicznie

czynne

parkingi projektowane

chodniki projektowane

budynek projektowany

wejścia do budynku

granica działek

drogi projektowane

wjazd na teren

projektowany

nieprzekraczalna linia

zabuydowy

Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś

siedziba:  64-100 Leszno, ul. Antonińska 6

biuro:      64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1

tel/fax:  65/5202698

e-mail:  kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

INWESTOR

RYSUNEK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

BRANŻA

architektura, instalacje, drogi

SKALA

1 : 500

DATA

07.2017

NR RYS.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

ADRES

PZT.1

mgr inż. arch. Wojciech NARLOCH

specj. architektoniczna

upr. nr 51/DSOKK/2013

KKAALLDDOO

mgr inż. arch. Monika SZUMIELSKA

specj. architektoniczna

upr. nr 16/WPOKK/2012

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Łukasz FISZER

specj. instalacje i sieci sanitarne

upr. nr WKP/0344/POOS/09

mgr inż. Leszek KOŁODZIEJ

specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0348/POOS/12

mgr inż. Marek ŻELAWSKI

specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0161/POOE/14

mgr inż. Zenon PINDARA

specj. instalacyjna

upr. nr 898/86/Lo

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Tomasz SMOLIŃSKI

specj. drogowa

upr. nr KUP/0106/POOD/11

mgr inż. Agata PAWLIKOWSKA

specj. drogowa

upr. nr 222/DOŚ/08

8

 

m

.

p

.

2

,

5

5

6

 

m

.

p

.

9

 

m

.

p

.

8

 

m

.

p

.

3

5

5

5

2

,

5

5

2

3

,

1

1

,

5

1

,

5

2

,

5

1

.

5

1

5

,

7

6

1

2

,

7

2

5

2

5

5

5

5

1

,

5

1

,

6

miejsce gromadzenia

odpadów stałych

5

2

,

5

I

I

projektowany plac

drogi istniejące

parkingi istniejące

chodniki istniejące

budynki istniejące

Budowa remizy strażackiej

Gmina Lipno

ul. Powstańców Wielkopolskich 9

 64-111 Lipno

Lipno, dz. nr 113/1, 113/2

gmina - Lipno

nawierzchnia utwardzona

placu projektowanego

1

2

proj. ZK1-1P

(zakres Enea)

słup oświetleniowy aluminiowy, anodowany

h=6m, gr. ścianki 4mm, na fundamencie

B-60, z wysięgnikiem rurowym 1-ramiennym

wys. 1m, dł. 0,5m o kącie nachylenia 5°, z

zawieszoną oprawą uliczną LED 60W,

8000lm, 4000K, obudowa z aluminium, II

klasa izolacji, IP66

linia kablowa nn 0,4kV - YAKY 4x35 - WLZ

rura osłonowa

linia kablowa nn 0,4kV - YKY 4x16 - oświetlenie

linia kablowa nn 0,4kV - YKY 5x4 - zas. syreny

4x DVK-75 dł. 5m

(1x rezerwa)

DVK-50 dł. 4m

DVK-50 dł. 17m

2x DVK-75 dł. 2,5m

słup oświetleniowy aluminiowy, anodowany

h=6m, gr. ścianki 4mm, na fundamencie

B-60, z wysięgnikiem rurowym

2-ramiennym wys. 1m, dł. 0,5m o kącie

nachylenia 5°, z zawieszonymi oprawami

ulicznymi LED 60W, 8000lm, 4000K,

obudowa z aluminium, II klasa izolacji, IP66

SRS-75 dł. 6m

DVK-75 dł. 1m

DVK-75 dł. 3m

DVK-75 dł. 5m

DVK-75 dł. 1m

2x DVK-75 dł. 1m

SRS-110 dł. 17m

kanalizacja deszczowa

instalacja kanalizacji sanitarnej

przyłącze kanalizacji sanitarnej-odrębne opracowanie

przyłącze wodociągowe-odrębne opracowanie
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