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A A
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PRZEKRÓJ B-B

mgr inż. arch. Monika SZUMIELSKA

specj. architektoniczna
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1

posadzka - 1,5cm

beton B10  - 10 cm

zasypka piaskowa

grunt rodzimy

gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5 cm

styropian 'podłoga' - 10 cm

papa asfaltowa izolacyjna

strop gęstożebrowy Teriva - 24cm

folia paroizolacyjna

styropian 'podłoga' (warstwa spadkowa) -

w najniższym punkcie - 20cm

gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5cm

2x papa termozgrzewalna

posadzka - 1,5cm

gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5 cm

strop TERIVA - 24 cm

1x folia PE

styropian 'podłoga' - 8 cm

tynk cem.-wap.

tynk cem.-wap.

5

pustak ceramiczny poryzowany - 24cm

styropian elewacyjny - 15cm

tynk cienkowarstwowy

tynk cem.-wap.

6

pustak ceramiczny poryzowany - 24cm

styropian elewacyjny - 15cm

tynk cienkowarstwowy

2x papa termozgrzewalna

styropian elewacyjny - 10cm
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+ 3,440

+ 3,050+ 3,050

+ 7,200

+ 3,670

+ 7,500

+ 3,740

± 0,00 = 114,20 m npm

+ 6,490

+ 3,640

4

6

1

3

7

strop gęstożebrowy Teriva - 24cm

folia paroizolacyjna

styropian 'podłoga' (warstwa spadkowa) -

w najniższym punkcie - 3cm

gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5cm

2x papa termozgrzewalna

tynk cem.-wap.

styropian elewacyjny - 15cm

B

B

A.3

A.5

wpust podgrzewany

∅160

nasada kominowa

wentylacji ∅150

nasada kominowa

wentylacji ∅150

nasada kominowa

wentylacji ∅150

nasada kominowa

wentylacji ∅150

nasada kominowa

wentylacji ∅150

- 0,150

A
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60 248
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+ 3,790

5

3
9
4

3
7
1

7
6
5

07.2017

Gmina Lipno

ul. Powstańców Wielkopolski 9

 64-111 Lipno

Lipno, dz. nr 113/1, 113/2

gmina - Lipno

nasada kominowa

wentylacji ∅150

nasada kominowa

wentylacji ∅150

5000

07.2017

Gmina Lipno

ul. Powstańców Wielkopolski 9

 64-111 Lipno

Lipno, dz. nr 113/1, 113/2

gmina - Lipno
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perforacja blachy
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UWAGI

- wszystkie elementy ze stali malowanej proszkowo,

kolor RAL 7015

- słupki osadzić w otworach wywierconych w elementach

 żelbetowych
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widok F
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specj. architektoniczna

upr. nr 16/WPOKK/2012

Gmina Lipno

ul. Powstańców Wielkopolski 9

 64-111 Lipno

Lipno, dz. nr 113/1, 113/2

gmina - Lipno

2

2

4

komin spalinowy ∅300


