
Systemowa, zintergrowana, 
ścienna czerpnio - wyrzutnia 
powietrza.

Bębnowy odsysacz spalin
z napędem sprężynowym
oraz elastycznym przewodem
o średnicy 150mm i długości 10m
- montować pod stropem
Średnica wylotu Ø200
(przewody odporne na spaliny)

Ścienna czerpnia powietrza 300x400mm
Powierzchnia efektywna: 7,0 dm²
- montować min. 2,0m nad poziomem terenu

Odcinająca klapa ppoż.

Sygnalizator optyczno- akustyczny

Głowica pomiarowa oparów benzyny
(montować ok. 1,5m nad posadzką)

Centrala sterująca - system detekcji

Jednostka odzysku ciepła - bezkanałowy system 
wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z 
dogrzewem powietrza nagrzewnicą wodną
- montaż naścienny 
Qgrz = 7,4 kW (70/50/0)
Δp = 4,4 kPa
Vnaw/wyw = 150-1200 m³/h
I= 2,4 A, Nel=552 W (230V/50Hz)
m= 67,5 kg
moc odzysku: 3,0-15,0 kW
sprawność odzysku sucha/mokra: 68,4/78,9%

Kanał nawiewny do kotłowni 140x140mm, 
kanał wyprowadzić i zabezpieczyć czerpnią
lamelową, montować 2,0m nad poziomem terenu.
Kanał nawiewny do pom. opału 140x140mm, 
kanał wyprowadzić i zabezpieczyć czerpnią
lamelową, montować 2,0m nad poziomem terenu.

Kanał nawiewny do kotłowni 140x140mm, 
kanał wyprowadzić i zabezpieczyć siatką 
stalową, montować 30cm ponad posadzką.

Kanał nawiewny do pom. opału 140x140mm, 
kanał wyprowadzić i zabezpieczyć siatką 
stalową, montować 30cm ponad posadzką.

Wentylator kanałowy
Wydajność: 350m³/h
Ciśnienie statyczne: 150 Pa
230V/50Hz
91W/0,28A
Wentylator 
Wydajność: 380m³/h
Ciśnienie statyczne: 125 Pa
230V/50Hz
80W/0,34A

Wentylator 
Wydajność: 290m³/h
Ciśnienie statyczne: 150 Pa
230V/50Hz
80W/0,34A

Wentylator 
Wydajność: 60m³/h
Ciśnienie statyczne: 100 Pa
230V/50Hz
21W/0,0A
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rura spustowa 

nawiew w ścianie 
14x14cm

5

6

Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś
siedziba:  64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro:      64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1

tel/fax:  65/5202698
e-mail:  kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl
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