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PROJEKT ROZBIOREK

1. PRZEDMIOT ROZBIORKI

Projektuje sie wyburzenie wygrodzonego sktadowiska opatu znajdujacego sie na terenie podlegajgcym
opracowaniu. Jest podwyzszenie terenu, z betonowym utwardzeniem, wsparte na murowanych $cianach
oraz ogrodzeniem z paneli siatkowych. Przewiduje sie rozbidrke catkowita, fagcznie z fundamentami.

Przyczyng wyburzenia jest zamiar budowy nowego utwardzenia wraz z miejscami postojowymi.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt sktadajgcy sie z betonowej ptyty opartej na scianach zewnetrznych no$nych. Fundamenty betonowe
lub ceglane (nie ustalono). Na obrysie ptyty ogrodzenie stalowe. Na ptyte z powierzchni terenu prowadzi
jeden bieg betonowych stopni.

Orientacyjne wymiary obiektu (dt./szer./wys. [m]): 7,50 x 6,00 x 1,1.

3. ROBOTY ROZBIORKOWE

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé stalowe elementy ogrodzenia sktadowiska. Podczas prac
rozbiérkowych gtéwnej bryty obiektu nalezy sie kierowac zasadg, ze kolejnos¢ rozbiérki jest odwrotna do
kolejnosci wznoszenia. Prace nalezy wykonaé przy pomocy ciezkiego sprzetu, jak koparki, fadowarki, dzwigi.

4. UTYLIZACIA

Materiaty mozliwe do ponownego uzycia:
- cegly, o ile uda sie odzyska¢ cate - do wykorzystania przy wymurowaniach, zwtaszcza ozdobnych, lub w
ramach uzupetniania starych muréw
- elementy stalowe (stupki, kagtowniki, siatka, itp.) - sprzedaz jako ztom
Pozostate materiaty, gtdwnie gruz, mogg znalez¢ wykorzystanie np. na podsypki lub materiat zasypowy przy
niwelacjach terenu.
W ramach przygotowywanej inwestycji nie przewiduje sie wykorzystania materiatow rozbiérkowych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje budowe budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng. Zagospodarowanie terenu obejmuje obszar pomiedzy w/w
projektowanym budynkiem, budynkiem Gminnego Osrodka Kultury oraz budynkiem Urzedu Gminy.

W ramach infrastruktury towarzyszacej przewiduje sie wykonanie miejsc postojowych dostepnych
bezposrednio z drogi publicznej, drogi dojazdowej do miejsc postojowych dla strazakéw, drogi dojazdowej
(jako cigg pieszo-jezdny) do miejsc postojowych przy Urzedzie Gminy, drogi dojazdowej do garazu dla
samochodoéw bojowych OSP oraz dojscia do projektowanego budynku i utwardzonego placu smietnikowego.
W centralnej czesci zlokalizowano plac, na ktdrym przewiduje sie organizowanie imprez plenerowych,
zamknietym od strony potudniowej i zachodniej szpalerem drzew.

Budowe przytaczy: elektroenergetycznego, wodociggowego, kanalizacyjnego zostang wykonane na podstawie
odrebnych projektéw.

W ramach inwestycji projektuje sie budowe trzech zjazdéw na droge publiczna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.18.2017 z dn. 11.07.2017 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

3. STANISTNIEJACY TERENU

Na przedmiotowych dziatkach zlokalizowane sg budynki Urzedu Gminy, Gminnego Osrodka Kultury oraz
nieutwardzony plac stuzgcy do parkowania samochodéw. Przewiduje sie rozbiérke miejsca sktadowania opatu
stykajgcego sie z budynkiem Gminnego Osrodka Kultury.

4. STAN PROJEKTOWY —ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie zagospodarowanie dziatki budynkiem remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz elementami
infrastruktury towarzyszacej i zielenia.

Potaczenie komunikacyjne projektowanych elementéw infrastruktury z ulicg Ogrodowa, ktdra jest na dziatce
nr ewid.114, ale w czesci przebiega przez dziatke bedaca przedmiotem zagospodarowania.

Przewiduje sie wykonanie trzech potgczen drég wewnetrznych z jezdnig ul. Ogrodowej. Jedno potgczenie
prowadzi do garazu projektowanego budynku, drugie do miejsc postojowych dla strazakéw, trzecie prowadzi
do miejsc postojowych w poblizu Urzedu Gminy. Dodatkowo zaprojektowano 9 miejsc postojowych
dostepnych bezposrednio z jezdni ulicy Ogrodowe;j.

Miejsca postojowe dla strazakéow w ilosci 8 szt. o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz miejsca postojowe w poblizu
Urzedu Gminy w ilosci 14 szt. réwniez o wymiarach 2,5 x 5,0 m. Miejsca postojowe i drogi wewnetrzne
utwardzone kostka brukowa betonowa.

W centralnej czesci terenu zaprojektowano utwardzony ptytami betonowymi plac przeznaczony do
organizowania imprez plenerowych. Plac zostat podzielony na 25 mniejszych pél o wymiarach 5,0 x 5,0 m (w
osiach), z ktérych 4 pola petnig funkcje szachownicy. Pomiedzy w/w placem a budynkiem Gminnego Osrodka
Kultury teren utwardzono kostkg betonowg, na ktérym w zaleznosci od okolicznosci mozna zlokalizowac¢
mobilng scene. Dojscie na plac przewiduje sie poprzez cigg pieszo-jezdny zlokalizowany w poblizu budynku
Urzedu Gminy oraz jedno pole o wymiarze 5,0 x 5,0 m, stykajgce sie z w/w ciaggiem, zaakcentowane innym
odcieniem nawierzchni.
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W potudniowo-wschodniej czesci dziatki projektuje sie utwardzone miejsce do gromadzenia odpadow statych,
dostepne komunikacyjnie ciggiem pieszym.

Pozostata czes¢ dziatki zostanie zagospodarowana przez urzadzenie zieleni niskiej oraz Sredniowysokiej -
trawniki, krzewy, niskie drzewa.

Do projektowanego budynku zostang doprowadzone przytagcza: wodociggowe, elektroenergetyczne,
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Dojscia do budynku i do pomieszczen dostepnych od zewnatrz (garaz, pomieszczenie gromadzenia opatu)
oraz drogi wewnetrzne, miejsca postojowe i plac zostang oswietlone.

5. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr 113/1 oraz 113/2 — obszar opracowania - 6630 m>

w tym:
powierzchnia zabudowy projektowane;j - 398,26 m’
powierzchnia zabudowy istniejgcej - 1978 m’
drogi wewnetrzne projektowane - 490,98 m’
drogi wewnetrzne istniejgce - 421,81 m’
chodniki i dojscia projektowane - 97,40m’
chodniki i dojscia istniejgce - 372,36 m’
place projektowane - 848,85 m’
miejsca postojowe projektowane - 387,50 m’
miejsca postojowe istniejgce - 63,00 m’
razem powierzchnie utwardzone projektowane - 1824,73 m’
razem powierzchnie utwardzone istniejgce - 857,17 m’
zielen (powierzchnia biologicznie czynna) - 1571,84 m’

6. OCHRONA ZABYTKOW — nie obowiazuja zadne wymagania w tym zakresie.

7. SZKODY GORNICZE - teren dziatki nie lezy w granicach szkéd gérniczych lub oddziatywania eksploatacji
gorniczej.

8. WPLYW NA SRODOWISKO - Inwestycja nie znajduje sie w wykazie inwestycji szkodliwych badz mogacych
mie¢ wptyw na srodowisko (Rozp. RM z dnia 9.11.2004 r. (Dz.U. nr 257 poz. 2573)).

9. UDOSTEPNIANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie przewiduje sie dostepu dla oséb niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich do budynku.

10. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Przewiduje sie wykonanie utwardzenia nawierzchni dréog wewnetrznych, miejsc postojowych i dojs¢ do
budynku.

Wszystkie utwardzenia z kostki betonowej w kraweznikach lub obrzezach betonowych.

11. ZIELEN
Teren wolny od zabudowy i utwardzenia zostanie pokryty zieleniag w formie trawnikéw. Planuje sie
posadzenie krzewow oraz niskich drzew.

12. MAtA ARCHITEKTURA
Przewiduje sie ustawienie koszy smietnikowych oraz fawek wokot placu.

13. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW BYTOWYCH
Projektuje sie miejsce do gromadzenia odpaddw statych, w ktérym zostang umieszczone pojemniki na odpady
zmieszane i segregowane.
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14. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

14.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania projektowanych

obiektéw:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) - §13, 19, 23, 57, 271

- Decyzja o warunkach zabudowy

14.2. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci

sie w catosci na dziatce, na ktorej zostaty zaprojektowane.

opracowat: mgr inz. arch. Wojciech Narloch
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie architektury

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarne;.

2. LOKALIZACIA OBIEKTU
Budynek zlokalizowany jest w Lipnie, na dziatce nr 113/1, 113/2 obreb Lipno.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek podzielony zostat na cze$¢ jedno oraz dwukondygnacyjng. Czes¢ jednokondygnacyjna obejmuje
garaz na 3 wozy strazackie, kottownie, pomieszczenie sktadowania opatu oraz magazyn materiatéw pednych.
W czesci dwukondygnacyjnej mieszczg sie :

- na parterze : wiatrotap z komunikacjg, magazyn sprzetu oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne (szatnia,
umywalnia, pralnia/pom. porzadkowe).

- na pietrze : komunikacja, zaplecze kuchenne bezposrednio potgczone z pomieszczeniem biurowym oraz salg
szkoleniowg, toaleta oraz magazyn.

Magazyn materiatdw pednych oraz komunikacja ogdlna parteru potgczona jest z garazem poprzez przedsionki
przeciwpozarowe.

Budynek przeznaczony jest na przebywanie do 30 osdb.

PARAMETRY WYMIAROWE:
Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe budynku zostaty obliczone wg zasad zawartych w PN-ISO 9836:1997

Witasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych

Dtugosé budynku 25,37 m,
Szeroko$¢ budynku 17,53 m,
Wysokos¢ od poziomu terenu 7,65m
Liczba kondygnacji 1/11
Podpiwniczenie brak
Powierzchnia zabudowy budynku 398,26 m’
Powierzchnia catkowita 547,29 m?
Powierzchnia uzytkowa 387,86 m’
Powierzchnia ustugowa 20,12 m?
Powierzchnia ruchu 56,07 m?
Powierzchnia netto 464,05 m?
Powierzchnia konstrukcji 83,24 m?
llos¢ oséb przebywajgcych 30 os6b

Wysokos¢ kondygnacji brutto
Wysokos¢ kondygnacji netto
Kubatura uzytkowa netto
Kubatura ustugowa netto
Kubatura ruchu netto

Razem kubatura netto
Kubatura brutto

OPIS WYBRANYCH USTROJOW BUDOWLANYCH

4. SCIANY

4.1. Sciany zewnetrzne — warstwowe:

3,44 m/5,75 m
3,05 m/5,04 m
1563,39 m’
61,37 m’
171,02 m’
1795,78 m®
2500,87 m’
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-fundamentowe — murowane z bloczkdw betonowych M-6 gr. 24 cm + polistyren ekstrudowany gr.
10 cm

-kondygnacji nadziemnych — pustaki ceramiczne poryzowane gr. 24 cm + styropian gr. 15 cm + tynk
cienkowarstwowy

4.2. Sciany wewnetrzne:

-konstrukcyjne — pustaki ceramiczne poryzowane gr. 24 cm

-wewnetrzne dziatowe — pustaki ceramiczne poryzowane gr. 12 cm

-$cianki g-k (obudowa szachtéw wentylacyjnych oraz rury spustowej) gr. 6,25cm

5. STROPODACH - niewentylowany, na ptycie zelbetowej, pokrytej styropianem, warstwg dociskowg ze
szlichty betonowej oraz dwuwarstwowg papg asfaltowg termozgrzewalna.

6. IZOLACJE TERMICZNE I P.DZWIEKOWE

6.1. Izolacja stropodachu — styropian gr. 20-40 cm - A=0,036 W/mK.

6.2. Izolacja pozioma podtogi na gruncie — styropian gr. 10 cm - IA =0,033 W/mK

6.3. Izolacja $ciany fundamentowej — polistyren ekstrudowany gr. 10 cm

6.4. 1zolacja $cian zewnetrznych (elewacja) — styropian gr. 15 cm oraz 30cm ( A =0,033 W/mK).

6.5. Izolacja $cianki attykowej — styropian gr. 10 cm - A =0,036 W/mK.

6.6. Izolacja podcienia - styropian gr. 10 cm - A =0,036 W/mK.

6.7. l1zolacja posadzek na stropach miedzykondygnacyjnych — ptyty styropianowe twarde gr.8 cm A =0,036
W/mK.

7. 1ZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

7.1. lzolacje przeciwwodne — pokrycie dachu papg asfaltowga termozgrzewalna
7.2. lzolacje przeciwwilgociowe: - pionowa s$cian nieocieplonych w gruncie — abizol R+P.
- pozioma podtogi na gruncie — papa asfaltowa termozgrzewalna.

8. INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynek wyposazony w podstawowe instalacje :
- wodociggowa
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- elektryczna, oswietlenia, odgromowa i uziom,
- wentylacji mechanicznej

9. OKLADZINY WEWNETRZNE

11.1. W pomieszczeniach sanitariatow, zaplecza kuchennego oraz pralni (pom. porzadkowe) - ptytki
glazurowane 40x25cm uktadane w uktadzie poziomym, w catym pomieszczeniu od podtogi do wys. ok 2,2 m -
kolor biaty.

10. TYNKI WEWNETRZNE

10.1. We wszystkich pomieszczeniach sciany i sufity — tynk cem.-wap.+ gtadz gipsowa + farba emulsyjna.

11. WYMALOWANIA WEWNETRZNE

22.1. Wszystkie pomieszczenia wymalowane farbg emulsyjng — kolor biaty.

12. PARAPETY

12.1. Wewnetrzne — konglomerat.

12.2. Zewnetrzne —z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemnoszarym — RAL 7015
13. POSADZKI

24.1. Garaz - posadzka betonowa zbrojona wtéknem rozproszonym, zatarta z posypka korundowg, gr. 15 cm
24.2. Pozostate pomieszczenia —ptytki gresowe o wymiarach 40x40cm — kolor szary.
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We wszystkich pomieszczeniach z posadzky z ptytek cokolik wysokosci 10cm z tych samych ptytek (za
wyjatkiem $cian glazurowanych, gdzie oktadzina z ptytek sciennych od podtogi)

14. STOLARKA

14.1. STOLARKA OKIENNA
Okna PVC jednoramowe, szklone pakietem 3-szybowym max. U=1,1 W/m2K.

14.2. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wejsciowe do budynku — z profili aluminiowych, szklone szktem bezpiecznym P4, 2-skrzydtowe, $wiatto
przejscia po otwarciu dwoch skrzydet - 120 cm.

Drzwi wejéciowe do garazu oraz pomieszczenia sktadowania opatu — stalowe, plytowe, petne. Swiatto
przejscia —90cm.

Drzwi wewnetrzne: skrzydta z materiatéw drewnopochodnych, w oscieznicach drewnianych, typowe,
katalogowe; wymiar przejscia 90 cm.

Bramy garazowe - bramy przemystowe, segmentowe, ptyta bramy - profil stalowy warstwowy, wypetnienie z
pianki PU, przeszklenie na dtugosci jednego segmentu.

15. BALUSTRADY

Schodowe — ze stali malowanej proszkowo, wysokosci 1,1m, pochwyt z rury @50, stupki z profili
kwadratowych 40mm osadzonych w gniazdach wierconych w podtozu, szczebliny z profili kwadratowych
20mm, wypetnienie niektorych pél blachg perforowang gr. 1Imm. Szczegdty na rys. A8.

16. WYCIERACZKA

Przed wejsciem gtdwnym wycieraczka czyszczagca w ramie aluminiowej, zapuszczona w nawierzchni posadzki,
z wktadem szczotkowym i gumowym w kolorze szarym, wyjmowalna, o wymiarach 0,8x1,4m

W wiatrotapie wycieraczka czyszczgco-osuszajgca w ramie aluminiowej, zapuszczona w posadzce, z wktadem
tekstylnym i szczotkowym w kolorze szarym, wyjmowalna, o wymiarach 0,8x1,4m.

17. UDOSTEPNIANIE BUDYNKU DLA OSOB NA WOZKACH INWALIDZKICH

Nie przewiduje sie przebywania w budynku oséb na wdzkach inwalidzkich.

18. UWAGI KONCOWE

Elementy wykonczeniowe, dobdr materiatdow wykonczeniowych, kolorystyka i wszelkie inne elementy
wykonczenia wewnetrznego, ktére majg wptyw na odbidr estetyczny — winny by¢ dobrane i zastosowane w
porozumieniu z inwestorem.

Wszystkie uzyte nazwy handlowe nalezy traktowa¢ wytacznie jako poziom odniesienia standardu
technicznego stosowanych materiatéw i urzadzen.

opracowat: mgr inz. arch. Wojciech NARLOCH
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WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE

OBIEKT — Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
INWESTOR — Gmina Lipno
ADRES BUDOWY — Lipno, ul. Ogrodowa, dziatki nr 113/1i113/2

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII:

1.1. Strefy pozarowe:
Czes¢ biurowo - szatniowo - magazynowa z kottownig - ZL
Czes$¢ garazowa - PM

1.2. Wysokos¢ budynku (od powierzchni terenu otaczajgcego) Hmax = 7,65 m
1.3. Liczba kondygnacji nadziemnych Lill

1.4. Grupa wysokosci N (niski)

1.5. Podpiwniczenie brak

KARTA POZAROWA dla czesci biurowo - szatniowe;j - strefy ZL

2. KATEGORIA OBIEKTU:

2.1 Kategoria zagrozenia ZL I
2.2. Przewidywana ilos¢ oséb max 30
2.3. llos¢ kondygnacji Il

3. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
3.2. Klasa odpornosci ogniowej budynku: D
3.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw
- gtéwna konstrukcja nosna — wymaganie: R30 — jest: sciany murowane gr. 24 cm + tynk — R240,
- konstrukcja dachu — wymaganie: brak wymagan — jest:
- strop —wymaganie: REI 30 — jest: strop Teriva gr. 24 cm + tynk - REI60,
- $ciana zewnetrzna — wymaganie: EI30 — jest: mur z pustakéw ceramicznych gr. 24 cm + tynk — EI240,
- sciana wewnetrzna(pas miedzykondygnacyjny — wymaganie: REI15 — jest: mur z pustakow
ceramicznych gr. 24 cm + tynk - EI240,
- przekrycie dachu — wymaganie: brak wymagan — jest: pokrycie dachu papa termozgrzewalng na
izolacji termicznej w systemie zapewniajgcym NRO
- elementy oktadzin budynkéw powinny by¢ zawieszone na wieszakach w sposéb uniemozliwiajacy ich
odpadanie w czasie krétszym niz 30 min. Jest: tynk cienkowarstwowy na izolacji termicznej — brak
zawieszanych oktadzin.

4. WIELKOSC STREFY POZAROWEJ — wymaganie: max 5.000 m” < jest: 273 m°.

5. ODDZIELENIA P.POZ.:
5.1. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p.poz.:
- $ciany REI60, jest: REI240;
- stropy — REI30, jest: REI60;
- drzwi p.poz. — EI60, jest: nie wystepujg;
- drzwi z przedsionka p-poz na korytarz i do przedsionka — E30, jest: EI30.
5.2. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
jest: EI60

6. ODLEGtOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH
6.1. Odlegto$¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8m, jest: 10,7m
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6.2. Odlegtos¢ od niezabudowanej dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: sgsiednia dziatka jest
zabudowana

7. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCII PALNYCH — meble, wyposazenie biur
8. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM - nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

9. EWAKUACIA, OSWIETLENIE:

9.1. Przejscie ewakuacyjne —wymaganie: max 40m, jest: max 7m.

9.2. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — wymaganie: min. 1 wyjscia, jest: 2 wyjscia - na zewnatrz i do innej strefy.

9.3. Szerokosc¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczet — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 m.

9.4. Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — wymaganie: 30 m - jest: max 18 m.

9.5. Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 1,4 m - jest: min. 1,45 m.

9.6. Wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej — wymaganie: 2,2 m - jest: 3,0 m..

9.7. Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI30, jest: mur z bloczkéw silikatowych gr. min 12 cm + tynk
- EI120.

9.8. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 0,9m, jest: 1,2m.

9.9. Schody ewakuacyjne — wymaganie: biegi schodowe o szerokosci min. 1,20m, spoczniki o szerokosci min
1,50m, klasa odpornosci ogniowej R30, jest: szerokos¢ biegu 1,3m, szeroko$é spocznika 1,5m, ptyta
zelbetowa gr. 14 cm — R140.

9.10. Oswietlenie ewakuacyjne — zapewnione.

10. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH:

10.1. Instalacja wentylacyjna — mechaniczna wywiewna — wymaganie: obudowa niepalna, jest: brak kanatéw
wentylacyjnych

10.2. Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — w wydzielonej kottowni piec na ekogroszek z
automatycznym podajnikiem, komin stalowy $300 wyprowadzonym ponad dach najwyzszej czesci
budynku

10.3. Instalacja gazowa — nie wystepuje.

10.4. Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytgcznik pradu, ktéry po uzyciu odtgczy
napiecie w obiekcie; przycisk wytacznika ulokowany w rejonie wejscia do budynku, zasilany
przewodem ognioodpornym.

10.5. Instalacja odgromowa - wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajgce
prowadzone w rurkach po Scianach zewnetrznych, pod ociepleniem Sciany.

11. DOBOR URZADZEN P.POZ.

11.1. System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu budynku.

11.2. Dziwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu budynku.

11.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. — nie jest wymagana dla tego typu budynku.
11.4. State urzadzenia gasnicze — nie sg wymagane dla tego typu budynku.

11.5. Sktadowany materiat - paliwo w wydzielonym magazynie.

11.6. Urzadzenia oddymiajgce - nie sg wymagane dla tego typu budynku.

11.7. Dzwigi — nie wystepuje.

11.8. Kottownia — wystepuje, wydzielona, dostep tylko z zewnatrz.

12. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
12.1. Wymagane 10I/sek, tj. hydrant zewnetrzny Dn80 — jest w odlegtosci 40m.

13. DROGI POZAROWE:
13.1. Droga pozarowa — nie jest wymagane dla tej strefy.
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KARTA POZAROWA dla czesci garazowej - strefy PM

2. KATEGORIA OBIEKTU:

2.1
2.2.
2.3.

Kategoria zagrozenia ludzi PM < 500 MJ/m’
Przewidywana ilos¢ oséb brak - garaz
llos¢ kondygnacji |

3. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:

3.1
3.2.

5.2.
jest:

6.1.
6.2.

7.
8.

9.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Klasa odpornosci ogniowej budynku: E

Klasa odpornosci ogniowej elementéw

- gtéwna konstrukcja nosna — wymaganie: brak wymagan — jest: $ciany murowane z bloczkow
betonowych petnych lub zelbetowe gr. 24 cm — R240,

- konstrukcja dachu — wymaganie: brak wymagan — jest: ptyta kanatowa sprezona gr 26,5 cm — R60,

- strop — wymaganie: brak wymagan — jest: nie wystepuje,

- $ciana zewnetrzna — wymaganie: brak wymagan — jest: Sciany murowane z bloczkéw betonowych
petnych lub zelbetowe gr. 24 cm — R240,

- $ciana wewnetrzna — wymaganie: brak wymagan — jest: nie wystepuje,

- przekrycie dachu — wymaganie: brak wymagan — jest: pokrycie dachu papa termozgrzewalng na
izolacji termicznej w systemie zapewniajagcym NRO,

- pasy miedzykondygnacyjne — wymaganie: brak wymagan — jest: nie wystepuje;

- elementy oktadzin budynkéw powinny by¢ zawieszone na wieszakach w sposéb uniemozliwiajacy ich
odpadanie w czasie kréotszym niz 30 min. Jest: tynk elewacyjny.

WIELKOSC STREFY POZAROWEJ — wymaganie: max 20.000 m’ < jest: 191 m’.

ODDZIELENIA P.POZ.:

. Wymagane klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia p.poz.:

- Sciany REI60, jest: REI240;

stropy — REI30, jest: nie wystepuijg;
- drzwi p.poz. — EI60, jest: nie wystepujg;
- drzwi z przedsionka p-poz na korytarz i do przedsionka oraz na klatke schodowa — E30, jest: EI30.

Przepusty instalacyjne w $Scianach i stropach oddzielenia p.poz. — min. jak wymagana klasa El elementu,
EI60

ODLEGtOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH

Odlegto$¢ od innych budynkéw — wymaganie: min. 8m, jest: 19,4 m

Odlegtos¢ od niezabudowane] dziatki budowlanej — wymaganie: 4 m, jest: sgsiednia dziatka jest
zabudowana

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCIJI PALNYCH — garazowane samochody
OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM - nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem .

EWAKUACJA, OSWIETLENIE:

Przejscie ewakuacyjne — wymaganie: max 100m, jest: max 14m.

llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — wymaganie: 1 wyjscie, jest: 1 wyjscie bezposrednio na zewnatrz i 1 do innej
strefy.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen — wymaganie: min. 0,9 m, jest: 0,9 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (drogi ewakuacyjnej) — nie dotyczy, nie ma drég ewakuacyjnych.

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — nie dotyczy, nie ma drég ewakuacyjnych.

Wysokosé drogi ewakuacyjnej — nie dotyczy, nie ma drég ewakuacyjnych.

Obudowa drogi ewakuacyjnej — wymaganie: EI30, jest: nie dotyczy, nie ma drég ewakuacyjnych.
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9.8. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku — wymaganie: 0,9m, jest: 0,9m.

9.9. Schody ewakuacyjne — nie wystepuja.

9.10.

Oswietlenie ewakuacyjne — zapewnione.

10. ZABEZPIECZENIE P.POZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH:

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

Instalacja wentylacyjna — mechaniczna wywiewna dla spalin — wymaganie: obudowa niepalna, jest:
elastyczny przewdd nawijany na beben - niepalny

Paleniska i piece, przewody spalinowe i dymowe — nie wystepuja.

Instalacja gazowa — nie wystepuje.

Instalacja elektroenergetyczna - wyposazona jest w pozarowy wytacznik pradu, ktéry po uzyciu odtgczy
napiecie w obiekcie; przycisk wytacznika ulokowany w rejonie gtdéwnego wejscia do budynku (czesci
ZL), zasilany przewodem ognioodpornym.

Instalacja odgromowa — wykonana bedzie jako zwody z drutu FeZn g8mm, przewody odprowadzajgce
prowadzone w rurkach po Scianach zewnetrznych, pod ociepleniem Sciany.

11. DOBOR URZADZEN P.POZ.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

System sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany dla tego typu obiektu.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany dla tego typu obiektu.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz. — nie jest wymagana dla tego typu obiektu.
State urzadzenia gasnicze — nie sg wymagane dla tego typu budynku.

Sktadowany materiat - nie wystepuje.

Urzadzenia oddymiajgce - nie sg wymagane dla tego typu budynku.

Dzwigi — nie wystepuje.

Kottownia — nie wystepuje.

12. WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
12.1. Wymagane 10I/sek, tj. hydrant zewnetrzny Dn80 — jest w odlegtosci 33m.

13. DROGI POZAROWE:
13.1. Droga pozarowa — jest wymagane dla tego typu budynku.

opracowat:  mgrinz. Pawet JEDRAS
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujace w budownictwie

2. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku remizy strazackiej.
W ramach projektu wykonano komplet obliczen statycznych uktadu konstrukcyjnego budynku oraz komplet
rysunkéw uktadu konstrukcyjnego.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek w jednej czesci 1-kondygnacyjny, w drugiej czesci 2-kondygnacyjny bez
podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach fundamentowych.

Uktad konstrukcyjny — mieszany.

Sciany murowane, dach ptaski w formie stropodachu niewentylowanego, kryty papa termozgrzewalna.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna pod projektowang budowe budynku” wykonanym przez Pracownie Dokumentacji
Hydrogeologicznych mgr Piotr Wotcyrz, w czerwcu 2017 r.

Wykonano 3 otwory do gtebokosci 3,0m. Przypowierzchniowg warstwe stanowig nasypy niebudowlane o
migzszosci 0,7+1,0m. Pod nimi nawiercono grunty spoiste: gliny piaszczyste i piaski gliniaste (lokalnie
nawiercono wktadke z piasku drobnego o migzszosci 0,2m, na gtebokosci 1,5-1,7 m.p.p.t.).

Grunty spoiste sg w stanie twardoplastycznym, 1,=0,15.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 1,3+1,5 m p.p.t. w kazdym z wykonywanych otwordéw.
Zwraca sie uwage, ze w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opadéw atmosferycznych istnieje
mozliwos¢ wahania poziomu zwierciadta wdd gruntowych od -0,50m do +0,50m.

W rozumieniu Rozporzadzenia MSWiIA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkéw gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — DRUGA

W poziomie posadowienia nalezy sie spodziewac glin piaszczystych oraz piaskdw gliniastych. Grunty te s3
bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie i nawodnienie. Nie wolno
dopusci¢ do gromadzenia sie wody w dnie wykopu oraz pod fundamentami. Po wykonaniu wykopu nalezy
utozy¢ warstwe wyrdwnawczg z chudego betonu, niewskazane jest stosowanie podsypek z gruntow
niespoistych.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowaé z projektantem lub geotechnikiem.

5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH

5.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych.

Poziom posadowienia: -0,80m ponizej poziomu terenu. tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i statej
szerokos$ci (rys. nr K.1) z betonu B-20, zbrojone podtuznie 4-ema pretami @12 ze stali o zwiekszonej
ciggliwosci BSt500. Zaktady pretéw podtuznych wykonac¢ na dtugosci min. 70 cm. Pod tawami nalezy wykona¢é
warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm. Lokalnie w rejonie filaréw bramowych nalezy wykonac
poszerzenia taw, zbrojac jak stope fundamentowa. Szczegdty wg rys. K. 1.

Remiza OSP, Lipno PROJEKT BUDOWLANY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

5.2 Sciany

Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych M-6 klasy 15 murowane na tawach fundamentowych na
zaprawie cementowej M8. Grubos¢ Scian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie Scian fundamentowych
pokazano na rys. nr K.1.

Sciany fundamentowe obsypaé z zewnatrz gruntem zasypowym mineralnym i zageéci¢ warstwami do I = 0,97.
UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany wewnetrzne nosne oraz zewnetrzne nosne i ostonowe murowane z pustakéw ceramicznych
poryzowanych, na zaprawie zwyktej klasy M5. Grubos¢ scian 24 cm.

5.3 Nadproia

Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w postaci zelbetowych prefabrykowanych
belek sprezonych o wysokosci 12 cm.

5.4 Stropy zelbetowe

Projektuje sie dwa typy stropow zelbetowych w budynku: gestozebrowy (nad parterem) oraz z ptyt
kanatowych, sprezonych, prefabrykowanych (jako ptyty stropodachu w catym budynku).
Strop z ptyt kanatowych, sprezonych

Ptyty, bez wzgledu na rozpietos¢, majg grubos$¢ 26,5cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropow
jednoprzestowe, oparte na scianach podtuznych i poprzecznych (ostonowych). Oparcie stropéw na scianach
za posrednictwem wiencéw zelbetowych o szerokosci 24cm i wysokosci 26,5cm (jak grubos¢ stropu).
Odpornosc ogniowa stropu R600. Szczegdty wykonania ptyt wg rys. K.2 i K.3.

Strop z gestozebrowy

Nad parterem projektuje sie strop gestozebrowy gr. 24 cm i rozstawie osiowym zeber 60cm. Schematy
konstrukcyjne: ptyty stropéw jednoprzestowe, oparte na Scianach podtuznych. W stropie nalezy wykona¢
zebra rozdzielcze w miejscach wskazanych na rzucie stropu. Belki stropowe przy rozpietosciach powyzej 6,0m
nalezy dozbroi¢ w strefie przypodporowej za pomocy kratownic przestrzennych. Betonowanie nalezy
wykona¢ betonem B20. Szczegdty wykonania stropu wg rys. K.2.

W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz przewoddéw
wentylacyjnych.

5.5. Wience

Wience stropu gestozebrowegoo szerokosci 24 cm i wysokosci 24 cm. Zbrojenie wiencéw 3-ema i 4-ema
pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm. Dla zachowania ciggtosci
zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wiencow na dtugosci min. 55 cm. Beton w wiencach stropu
gestozebrowego — B20.

Wience stropu z ptyt kanatowych szerokosci 24 cm i wysokosci 26,5 cm. Zbrojenie wienncow 4-ema pretami
podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm. Dodatkowo nalezy stosowaé zbrojenie
zszywajgce umieszczone w pachwinach ptyt. Beton w wiencach stropu z ptyt kanatowych — B30.

Dodatkowo projektuje sie podwyzszony wieniec (w rejonie klatki schodowej) o wys. 30cm w celu zakotwienia
ptyty zelbetowej zadaszenia wejscia.

5.6. Nadproza i podciagi zelbetowe

Nadproza w postaci belek strunobetonowych, prefabrykowanych oraz w postaci belek wylewanych na
budowie. Beton B-20, zbrojenie wykonano z pretow @6, @12, @16, @20 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali
St0S. Schematy statyczne podciggdw — belki jednoprzestowe.

Projektuje sie podciagi zelbetowe pod oparcie stropdéw gestozebrowych. Beton B-20, zbrojenie wykonano z
pretéw @6 i @12 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Schematy statyczne podciggdw — belki
jednoprzestowe.

Szczegoty wykonania nadprozy i podciggdéw wg rys. K.4,6,7,8.
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5.7. Schody zelbetowe

W budynku zaprojektowano jedng, wewnetrzng klatke schodowa. Schody klatki schodowej (Poz.2) sktadaja
sie z ptyt biegowych i ptyt spocznikowych. Wszystkie elementy zelbetowe wylewane na mokro. Ptyty biegowe
i spocznikowe gr. 14 cm. Zbrojenie wykonano z pretow @6 i @8 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali StOS.
Beton B-20. Szczegdty wg rys. K.5.

5.8. Trzpienie zelbetowe

Projektuje sie trzpienie zelbetowe w scianach ostonowych garazu oraz w jednej ze $cian zewnetrznych
budynku biurowego. Trzpienie w garazu przenosi¢ bedg obcigzenia z nadprozy bramowych na fundamenty
oraz usztywnia¢ bedg wysokie sciany. W budynku biurowym zaprojektowano 3 trzpienie (od fundamentu az
po wieniec stropodachu, ktére wraz z wiencem 24x30cm stanowic¢ beda podpore do zakotwienia zadaszenia
wspornikowego nad wejsciem. Wymiary trzpieni 24x24 cm. Zbrojenie zmienne w zaleznosci od lokalizacji
trzpienia: 4012 (Sciany garazu) i 6@12 (Sciana przy klatce schodowej). Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne
ze stali StOS.

Szczegoty rozmieszczenia trzpieni wg rysunkéw K.2 i K.3, zbrojenie trzpieni i ich geometria wedtug rys. K.10.

5.9. Dach

Dach w postaci stropodachu niewentylowanego wg opisu z p.5.4. Dach kryty papg termozgrzewalng w
systemie NRO.

5.10. Ptyta zelbetowa zadaszenia

Nad strefg wejsciowg zaprojektowano zadaszenie w formie ptyty zelbetowej wylewanej na budowie. Ptyta
pracowac bedzie jako wspornik oparty na Scianie ostonowej (zakorczenia ptyty oparte bedg na scianach
poprzecznych). Ptyta bedzie miata grubosé gr. 15 c¢cm, zbrojenie wykonano z pretéw @6, @8 i @10 ze stali
BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton B-20. Zbrojenie ptyty zakotwione bedzie w stropie gestozebrowym
oraz wiencu zelbetowym 24x30cm wylanym w $cianie ostonowe;.

Szczegoty wg rys. K.9.

5.11. lzolacje p-wilgociowe

Izolacje Scian i posadzek: wg projektu architektonicznego

Izolacja fundamentéw i scian fundamentowych: 2x abizol R + P.

Izolacja pozioma $cian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyréwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz 2 x folia PE na tawie fundamentowe;j.

6. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-20 i B-30.

Stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500, drugorzedna i montazowa St0S.

Bloczki betonowe klasy 15.

Zaprawy do murowania klasy M5.

Nadproza prefabrykowane - sprezone i wylewane na budowie.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno byc¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw ORCHOLSKI
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

1. Fundamenty
OPIS PODLOZA

Zestawienie warstw podtoza

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodniona po'”) Ymin Vi max ¢u"’ 1 ¢ Mo [kPa] | M [kPa]
[t/m’] [kPa]
1 | Gliny piaszczyste 2,00 nie 2,20 0,90 1,10 17,28 30,11 41944 55911

DANE MATERIALtOWE

Zasypka:

Ciezar objetoéciowy: 18,5 kN/m?

Wspoiczynniki obcigzenia: Y min = 0,90; Yfmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4=10,67 MPa, f.4 = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy p=24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg=16 mm

Wspoiczynniki obcigzenia: Y min = 0,90; Y¢max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-O (St0S-b) — f, = 220 MPa, f,4 = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢, =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢.=20,0cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  c,om = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach cuomp = 25 mm

ZALOZENIA
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m =0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci na obrot m=0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: p = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

tAWA FUNDAMENTOWA - najbardziej obcigzona
Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

B=0,60m H=0,40m

B;=0,2dm ez=0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=0,80m Dmin = 0,80 m

Poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 0,05 m

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | dtugotrwate 102,80 2,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
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Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnosc¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opodr graniczny podtoza Qg = 256,1 kN/mb
N,=112,0 kN/mb < m-Qg = 0,81-256,1 kN/mb =207,4 kN/mb
Nosnos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 43,1 kN/mb
T,=2,0kN/mb < m-Qs=0,72:43,1 kN/mb =31,0 kN/mb (6,4%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje moment wywracajacy Moz, = 0,80 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 33,04 kNm/mb
M, =0,80 kNm/mb < m-M, =0,72-33,0 kNm/mb = 23,8 kNm/mb  (3,4%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,32 cm, wtérne s''= 0,02 cm, catkowite s = 0,34 cm

(54,0%)

s=0,34cm < 540,=1,00cm (34,1%)
Nosnos¢ pionowa podtoza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [ N [kN/mb] [ Qw [kN/mb] | my [%] z[m] N [kN/mb] | Qs [kN/mb] | my [%]
1 [1120 256,1 0,44 54,0 0,00 112,0 256,1 0,44 54,0
Nosnos¢ pozioma podtoza:
W poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N T Qir mr [%] z[m] N T Qs mr (%]
[kN/mb] | [kN/mb] | [kN/mb] [kN/mb] | [kN/mb] | [kN/mb]
1 |110,1 2,0 43,1 0,05 6,4 0,00 110,1 2,0 43,1 0,05 6,4
STOPA FUNDAMENTOWA
T /I/_ 1 T T T T T /I/ _______ 1
I | I I | I
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Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=0,60m L=1,20m H=0,40m

B;=0,24m L;=1,00m eg=0,00m ¢€.=000m
Posadowienie fundamentu:

D=0,80m D,,=0,80m

Poziom wody gruntowej w zasypce h,, = 0,05 m

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
Nr | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T. [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | dtugotrwate 102,80 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 376,3 kN
N,=114,3kN < m-Qs =0,81-376,3 kN =304,8 kN  (37,5%)
Nosnos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnosc¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podfoza Qg = 45,4 kN
T,=2,0kN < m-Qm=0,72:454kN=32,7kN  (6,1%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje moment wywracajacy Mg 5.3 = 0,80 kNm, moment utrzymujacy Mg .3 = 33,57 kNm
M, =0,80 kNm < m-M,=0,72:33,6 kNm = 24,2 kNm (3,3%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,16 cm, wtérne s''= 0,02 cm, catkowite s = 0,18 cm
§=0,18cm < 540,=1,00cm (17,7%)

Nosnos¢ pionowa podtoza:

W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N [kN] Qe [kN] My [%] z[m] N [kN] Qe [kN] My [%]
1 114,3 376,3 0,30 37,5 0,00 114,3 376,3 0,30 37,5
Nos$nos¢ pozioma podtoza:

W poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N [kN] T [kN] Qe [kN] [ mr [%] z[m] N [kN] T [kN] Qrr [kN] | mr [%]
1 |111,9 2,0 45,4 0,04 6,1 0,00 111,9 2,0 45,4 0,04 6,1

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nos$nos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B: Zbrojenie potrzebne A, = 0,92 cm’
Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢12 mm o A;=7,92 cm’
Wzdtuz boku L: Zbrojenie potrzebne A, = 0,61 cm’
Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw ¢12 mm o A, = 4,52 cm’

2. Elementy zelbetowe

Poz.1 Nadproie

Wymiary przekroju:

Szerokos¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokosé przekroju h=40,0cm
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Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OplS obciqienia Obc.char. 'Yf kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. stropodach i éciana 38,30 1,25 - 47,87 cata belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,40m-25,0kN/m3] 2,40 1,10 - 2,64 cata belka
X 40,70 1,24 50,52
Schemat statyczny belki
paN PaN
A B
4|, 424 4|,
Moment przestowy obliczeniowy Mgy =113,52 kNm
Zbrojenie potrzebne A, = 9,34 cm”’. Przyjeto 6416 0 A, = 12,06 cm’ (p=1,40%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =113,52 kNm < Mgq=124,42 kNm (91,2%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 82,84 kN
Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢6 co 110 mm na odcinku 99,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm w Srodku rozpietosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsy=82,84 kN < Vgy3=94,94 kN (87,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 91,46 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 91,46 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,187 mm < wj, =0,3mm (62,5%)
Maksymalne ugiecie od Mg, 12 a(Mse 1) = 16,31 mm < ajy, = 4240/250 = 16,96 mm  (96,2%)
Poz.3 Podciag
Wymiary przekroju:
Szerokosc¢ przekroju b, =30,0cm
Wysokos¢ przekroju h=40,0cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciaienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. strop gestozebrowy 8,50 1,20 - 10,20 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki [0,30m-0,40m-25,0kN/m3] 3,00 1,10 - 3,30 cafa belka
3. reakcja ze schodéw 8,30 1,20 - 9,96  PresloABed1s0

Schemat statyczny belki

w0 (=]
m on O o
3 ! d
yaN 1 AN
A B
L 4,05 L
A K

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 38,48 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 2,61 cm’. Przyjeto 4912 o A; = 4,52 cm’ (p=0,41%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 38,48 kNm < Mgy =64,28 kKNm  (59,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)31,04 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 270 mm na catej dfugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=(-)31,04 KN < Vg41 =56,27 kN (55,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 32,57 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg ; = 32,57 kNm

do korica
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Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,193 mm < wj, =0,3mm (64,3%)
Maksymalne ugiecie od Mg, i:  a(Ms 1) = 7,85 mm < aj, = 4050/250 = 16,20 mm  (48,5%)

Poz.4 Podciag

Wymiary przekroju:

Szerokosc¢ przekroju b,=24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. 'Yf kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. strop gestozebrowy 28,10 1,20 -- 33,72 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki [0,24m-0,30m-25,0kN/m3] 1,80 1,10 - 1,98 cata belka
X 29,90 1,19 35,70
Schemat statyczny belki
paN PaN
A B
4|, 2,24 4|,
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
Moment przestowy obliczeniowy Mgy =22,39 kNm
Zbrojenie potrzebne A, = 2,13 cm’. Przyjeto 3¢12 o A; = 3,39 cm’ (p=0,53%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy =22,39 kNm < Mgy =34,22 kNm (65,4%)
Scinanie:
Miarodajna wartosé obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 26,13 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsg=26,13 kN < Vgq; =36,67 kN (71,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 18,75 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 18,75 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,196 mm < wj, =0,3mm (65,2%)
Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Ms 1) = 3,95 mm < aj, = 2240/250 = 8,96 mm  (44,1%)
Poz.5 Nadproze
Wymiary przekroju:
Szerokosc¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=50,0cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciqienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. stropopach + $ciana + attyka 36,20 1,20 - 43,44 cala belka
2. Cigzar wiasny belki [0,24m-0,50m-25,0kN/m3] 3,00 1,10 - 3,30 cata belka
X 39,20 1,19 46,74

Schemat statyczny belki

. |
A PaN
A B
L 5,79 L
A 1
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 195,86 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 13,07 cm’. Przyjeto 7¢20 o A, = 21,99 cm’ (p=2,02%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 195,86 kKNm < Mgy =196,63 kNm (99,6%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)107,15 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢6 co 110 mm na odcinku 154,0 cm przy podporach
oraz co 330 mm w $Srodku rozpietosci przesta

Warunek no$nosci na Scinanie:  Vgq=(-)107,15 kN < Vgq3=119,35kN (89,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 164,27 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 164,27 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych: w,=0,144 mm < w;, =0,3mm (48,1%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Ms 1) = 22,87 mm < aj, = 5790/250 = 23,16 mm  (98,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 107,60 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  w,=0,134 mm < w;, =0,3mm (44,6%)

POZ.2 SCHODY ZELBETOWE

Obciazenia zmienne [kN/m’]:

Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, banki, 4,00 1,30 0,35 5,20
przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Y Obc.obl.
1. Oktadzina gdrna biegu grub.1cm 0,12:(1+17,2/27,0) 0,34 1,20 0,41
2. Plyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 17,2/27 6,30 1,10 6,93
3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,21 1,20 0,26
Y: 6,86 1,11 7,60
Obcigzenia state na spoczniku [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Y Obe.0bl
1. Oktadzina gérna spocznika grub.1 cm 0,21 1,20 0,25
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Oktadzina dolna spocznika grub.1,5 cm 0,18 1,20 0,22
Y. 3,89 1,11 4,32

DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C16/20 (B20) — f=10,67 MPa, f.y = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Zbrojenie gtdwne - ptyta:

Klasa stali A-1lIN (RB500) — f,, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =8 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyine) - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy, = 300 MPa
Srednica pretéw ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm

Otulenie: Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm
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Bieg schodowy A
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Schemat statyczny schodéow

Po = 5,20 kN/m?2

go.s = 4,44 kN/m?2

go.b = 7,75 kN/m2

¥ 3,33 ¥
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 16,42 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 3,59 cm’/mb. Przyjeto 08 co11,0cm o A, =4,57 cm’/mb (p=0,39%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 16,42 kNm/mb < Mgy = 20,54 kNm/mb  (80,0%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 19,61 kN/mb

Warunek no$nosci na scinanie:  Vgy=19,61 kN/mb < Vgy; = 44,07 kN/mb  (44,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 13,93 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 10,60 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy,=0,171 mm < w;,=0,3mm (56,9%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Msy ) = 16,40 mm < a;,, = 3330/200 = 16,65 mm  (98,5%)

Bieg schodowy B
150 y

68,8
68,8
i

=

[=

Y 118,9 154,1
L240, ] zf,
A 1

Remiza OSP, Lipno PROJEKT BUDOWLANY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Schemat statyczny schodow

Po = 5,20 kN/m?
g

0,5 = 4,44 kN/m2

¥ 3,95 ¥
Moment przestowy obliczeniowy Mgq = 21,82 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 4,88 cm’/mb. Przyjeto ¢8 co 5,0 cm o A, = 10,05 cm’/mb (p=0,87%)

(decyduje warunek granicznego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =21,82 kNm/mb < Mgy =40,62 kNm/mb  (53,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq =20,30 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=20,30 kN/mb < Vgy; =46,29 kN/mb  (43,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 18,50 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 14,12 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,=0,080 mm < w;,=0,3mm (26,7%)

Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Msy ) = 19,61 mm < aj,, = 3950/200 = 19,75 mm  (99,3%)

Bieg schodowy C
Y 150 v 189 v 30
A 1 a a
+ %
ol o
INES
bt s
14
*x
154,1

Schemat statyczny schodow

Pg = 5,20 kN/m?2

= 4,44 kKN/m?

S
A
AN
¥ 3,53 ¥
Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 18,13 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 3,99 cm’/mb. Przyjeto 08 co8,5cmoA;=5,91 cm’/mb (p=0,51%)
(decyduje warunek granicznego ugiecia)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 18,13 kNm/mb < Mgy = 25,92 kNm/mb (70,0%)
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Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsyq =20,76 kN/mb
Warunek no$nosci na scinanie:  Vgy=20,76 kN/mb < Vgy; =44,61 kN/mb  (46,5%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 15,38 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 11,74 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wy,=0,133 mm < w;,=0,3mm (44,2%)
Maksymalne ugiecie od Mg i:  a(Msy ) = 17,65 mm < aj,, = 3530/200 = 17,65 mm  (100,0%)

opracowat: mgr inZz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji sanitarnych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny budynku

- ustalenia z inwestorem

- ustalenia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje instalacje wodociggowa, kanalizacyjng, grzewcza i wentylacyjna.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego wykonanego z
rur PE o $rednicy @40mm, ktérego projekt stanowi odrebne opracowanie. Do opomiarowania zuzycia wody w
budynku, dobrano wodomierz gtéwny JS 6,3 DN25. Mocowanie wodomierza do konstrukcji budynku wykonaé
nalezy za pomocg konsoli wodomierzowej 1". Zabezpieczeniem przed wtérnym skazeniem wody w sieci
wodociggowej bedzie zawor antyskazeniowy typ BADN32. Dodatkowo przed zaworem antyskazeniowym
zaprojektowano filtr DN32. Instalacje wodociggowg wewnetrzng zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-HD.
Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowac otuling z pianki PU o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta max 0,035 W/mZK i grubosci zgodnymi z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, czyli:

. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

materiat (0,035 W/mK)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany )
5 . . i % wymagan z poz 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

- przewody uktadane w warstwie posadzki - grubosé izolacji 6 mm,

- przewody wody zimnej - grubos$¢ 13 mm

Woda ciepta, dla umywalni oraz zlewu w kottowni, wytwarzana bedzie w podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci
120l o wydajnosci 2111 przy wyptywie wody o temperaturze 402C. Zabezpieczeniem podgrzewacza bedzie
naczynie przeponowe Reflex DD12 i zawér bezpieczenstwa Syr 1/2" 6,0bar. Naczynie za pomocg obejmy do
naczyn zamontowac pod stropem pomieszczenia. Dla pomieszczenia socjalnego na parterze oraz toalety
meskiej i kuchni na pietrze, przewiduje sie montaz wiszgcych ogrzewaczy wody o pojemnosci 10l. Przewody
na parterze nalezy prowadzi¢ pod stropem. Na pietrze przewody wodociggowe prowadzone bedg w
posadzce, a w obrebie pomieszczen sanitarnych na wysokosci ok. 40cm nad posadzka. Podejscia zakonczy¢
zaworkami podejsciowymi 3/8” do baterii oraz zaworami ze ztgczkg do weza przy WC. W miejscach przejs¢
przewodow przez $ciany osadzic¢ rury ochronne PVC z uszczelnieniem masg plastyczng.

Préby szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ pod cisnieniem 1,0 MPa w czasie: co najmniej 30 minut od
momentu ustabilizowania sie cisnienia w instalacji. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacje nalezy
przeptukaé i poddaé dezynfekciji.

Bilans wody:
Miarodajne sekundowe zuzycie wody na podstawie ilo$ci odbiornikdéw zgodnie z PN -92 /B-01706.

Remiza OSP, Lipno PROJEKT BUDOWLANY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

ZIMNA | CIEPtA | ILOSC ZIMNA | CIEPEA

Bateria czerpalna dla umywalki 0,07 0,07 4 0,28 0,28
Ptuczka zbiornikowa 0,13 0 3 0,39 0
Pisuar 0,30 0 2 0,60 0
Bateria czerpalna dla natrysku 0,15 0,15 2 0,30 0,30
Zawor czerpalny 0,30 0 4 1,20 0
Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 0,07 0,07 3 0,21 0,21

g norm. 2,98 0,79

Przeptyw obliczeniowy wodomierz gtéwny.
q=0,682 (3qn)>*-0,14
q=0,682(3,77)>* - 0,14

q = 1,10dm>/s =3,96m>/h

Na podstawie przeptywu obliczeniowego dobrano wodomierz JS 6,3 DN25.

4. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ

Dane wyjsciowe do projektowania:

- PN-EN 1401-1: 2009 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemne;j
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu”,

- PN-EN 681-1: 2002 ,Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma” wraz ze zmiang PN-EN 681-1: 2002/A3 lub PN-EN 681-2:
2003 ,,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Cze$é 2: Elastomery termoplastyczne” wraz ze zmiang PN-EN 681-2: 2003/A2.

- PN-92 B-01707 - instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu.

4.1. Instalacja zewnetrzna

Scieki sanitarne zostang odprowadzone poprzez instalacje kanalizacyjng do projektowanego przykanalika
sanitarnego, a nastepnie do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej
stanowi odrebne opracowanie projektowe. Zewnetrzne odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur
PVC-U klasy S SN8 SDR34 z litg Sciankg taczonych na kielichy z uszczelkg. Na zewnetrznych odcinkach
kanalizacyjnych zaprojektowane zostaty studnie tworzywowe @600mm, @425mm zwieficzone pokrywami
zeliwnymi klasy D400, osadzonymi na rurze teleskopowej oraz studnia z betonowych kregéw @1000
taczonych na uszczelki gumowe, zwienczona wtazem zeliwnym klasy D400, wyposazona w stopnie ztazowe
zeliwne zabezpieczone przez poslizgiem.

4.2 Instalacja wewnetrzna

Instalacje kanalizacyjng podposadzkowa zaprojektowano z rur PVC SN4 z litg $ciankg w catym przekroju
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa (przewody od przyboréw do piondw w zakresie sSrednic od DN50-
DN110 z rur PVC szarych). Przewody w obrebie pomieszczen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych i w
warstwie posadzki. Przewody do konstrukcji budynku mocowaé nalezy zgodnie z wytycznymi producenta
systemu przy uzyciu obejm stalowych z wktadkg gumowag amortyzujaca. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane i w obrebie fundamentéw wykona¢ w rurach ochronnych z PVC. Instalacja wentylowana bedzie
przez piony kanalizacyjne ktére nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej 1.0m ponad dach oraz
zakonczy¢ rurg wywiewng @110/160mm. Podejscia od przyboréw sanitarnych do pionu dla $rednic od 50 -
110 prowadzi¢ ze spadkiem od 1,5 — 5,0%. Na wysokosci ok 0,30m nad posadzka w miejscu przejscia pionu w
poziom zaprojektowano rewizje.

Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:

— umywalki fajansowe wiszace,

— miski ustepowe,
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— zlewozmywak kuchenny,
— brodziki natryskowy,
— wpusty podtogowe.
Nalezy pamieta¢ o wykonaniu przepustéw dla podejs¢ kanalizacyjnych w czasie prac zwigzanych z budowa

taw_fundamentowych, odcinki przechodzgce w obrebie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi.

Bilans $ciekéw kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707:
Bilans $ciekdw:
llos¢ sciekow sanitarnych odprowadzanych do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j:

O, = KJZDU

gdzie:

Q.w = natezenie przeplywu sciekow (I/s)

K = wspotczynnik czestosci

L DU = suma odptywow jednostkowych.
Suma réwnowaznikéw odpfywu AWs
urzqdzenie AWs llos¢ Suma
umywalka 0,5 4 2,0
zlewozmywak 1,0 3 3,0
pisuar 0,5 2 1,0
wpust podtogowy 1,0 4 4,0
miska ustepowa 2,5 3 7,5
natrysk 1,0 2 2,0
SUMA 19,5

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo -gospodarczej qs [dm3/s]
gs =K *SQR (suma DU)

K — odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku
K — dla budynkéw mieszkalnych 0,5 [dma/s]
qs = 2,21 [dm®/s]

4.3 Instalacja kanalizacji technologicznej

W garazu przewiduje sie montaz odwodnien liniowych niskich z odejsciem DN100 w dét odwodnienia z
rusztem klasy D400 dla kazdego miejsca parkingowego. Scieki z posadzki garazu nalezy odprowadzi¢ rurami
tworzywowymi PVC-U SN8 SDR34 klasy S o jednolitej strukturze $cianki, do projektowanego separatora
koalescencyjnego substancji ropopochodnych Q=3,0l/s z wbudowanym osadnikiem piasku, a nastepnie
poprzez studnie do poboru préb- do przytacza kanalizacji sanitarnej, zgodnie z rysunkiem PZT.

4.4 Roboty montazowe

Przed utozeniem rur dno wykopu dokfadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotdw i wykonaé podsypke piaskowg o
grubosci co najmniej 10 cm. Grubosé nadsypki powinna wynosi¢ 20 cm ponad grzbiet przewodu. Wskaznik
zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95%.
Zageszczanie prowadzi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 1/3 srednicy rury. Zageszczanie obsypki w
bezposrednim sgsiedztwie przewodu moze by¢ prowadzone jedynie przy uzyciu drewnianych ubijakow.
Stosowanie metalowego sprzetu lub mechanicznego jest mozliwe jedynie w odlegtosci wiekszej niz ok. 10 cm
od rury. Przewody nalezy uktadaé¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
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odpowiadajgcym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. Obsypke nalezy wykonac z zachowaniem
dostepu do ztgczy kielichowych, ktére zostang zasypane po przeprowadzeniu préb szczelnosci przewodu.
Wykonane przytacze przed zasypaniem wykopdw nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W celu odprowadzenia sciekdw z dachow zaprojektowano system podcisnieniowy, z rur z PEHD prowadzonych
pod stropem czesci socjalno biurowej i garazu. Zaprojektowano wpusty dachowe pojedyncze wyposazone w
element grzejny zasilanym napieciem 230V o mocy Qel=18W, uruchamiany automatycznie w momencie gdy
temperatura otoczenia czujnika spadnie ponizej 52C. Sposéb mocowania instalacji i przewodow do konstrukgji
budynku, $cisle wg wytycznych producenta systemu, przy pomocy typowych zawiesi stalowych. Instalacja
podcisnieniowa zakonczona zostanie na wysokosci 1,0m nad posadzka gdzie wigczona zostanie do kanalizacji
deszczowej z rur PVC z litg $ciankg tgczonych na kielichy z uszczelkg gumowa. Préobe szczelnosci instalacji
przeprowadzi¢ przy catkowicie napetnionej instalacji az do poziomu dachu, w czasie 24h, w tym czasie nalezy
sprawdzaé czy nie doszto do rozszczelnienia instalacji. Po pierwszym silnym opadzie nalezy wykona¢ ogledziny
instalacji.

W zwigzku z wystepujacag kolizjg projektowanego budynku z istniejacg siecig kanalizacji deszczowej na
przedmiotowej dziatce, projektuje sie odcinek sieci miedzy budynkiem a granicg dziatki, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Istniejgca sie¢ podlega demontazowi. Do projektowanego odcinka kanalizacji
deszczowej nalezy wtgczy¢ przykanalik odprowadzajacy Scieki z dachéw obiektu - studnia D3 jest studnig
rozpreznag.

Odprowadzanie wéd opadowych z powierzchni dziatki odbywac sie bedzie poprzez wpust drogowy DN500,
wiaczony do sieci deszczowej. Wpust wyposazony w ruszt zeliwny klasy D400, wiaderko ocynkowane,
perforowane na nieczystosci state oraz osadnik piasku o gtebokosci 1,0m.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktdrej przyjmuje sie obliczeniowg temperature
zewnetrzna -18 °C. Instalacja c.0.- wodna, pompowa, dwururowa o parametrach 70/50°C zasilana bedzie z
kotta na paliwo state, zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu, na parterze budynku. Obieg wody
grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania zapewniajg pompy obiegowe zabudowane na rozdzielaczu przy
kotle.

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie kociot na paliwo state o mocy Q=30kW z regulatorem
sterujagcym i podajnikiem automatycznym ptynnie dozujgcym paliwo w zaleznosci od wymaganego
zapotrzebowania. Zaprojektowano instalacje pracujacg w trybie pogodowe] regulacji temperatury. Czujnik
temperatury zewnetrznej, nalezy zamontowac na S$cianie zewnetrznej budynku, od strony pdtnocnej na
wysokosci min 2,5 m nad terenem. Pracy kotfa sterowac bedzie regulator, ktéry w sposdb ptynny steruje
pracg podajnika paliwa, tym samym uzyskujgc optymalne parametry pracy instalacji. Spaliny zostanag
odprowadzone przez komin wyprowadzony ponad dach budynku, o srednicy DN300mm oraz wysokosci
czynnej réwnej 10m.

Instalacja zostanie zabezpieczona naczyniem prostopadtosciennym, otwartym, stalowym o pojemnosci V= 20l
zamontowanym W najwyzszej czesci instalacji pod stropem w pomieszczeniu nr 14. Naczynie nalezy
zabezpieczy¢ otuling termiczng z pianki PE o grubosci min 30mm. Do naczynia otwartego podtgczone zostang
przewody zabezpieczajace instalacje:

- rura bezpieczenstwa - DN25,

- rura wzbiorcza - DN25,

- rura przelewowa - DN32

- rura odpowietrzajgca - DN20

- rura sygnalizacyjna sprowadzona nad zlew w kottowni - DN15

Obieg wody grzewczej w instalacji wymuszony zostanie za pomocg pompy obiegowej:

- obieg grzejnikdw: pompa elektroniczna Hp=12,8kPa Q=O,326m3/h
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W celu uzyskania minimalnej temperatury powrotu wody grzewczej do kotta wskazanej w karcie katalogowe;j
kotta jako 55°C, dobrany zostat zawér 4 drogowy DN32 kVS=2,00. Zawdr wyposazony zostanie w sitownik
zasilany napieciem 24V. Instalacje c.o. projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD,
prowadzonych w posadzce i w bruzdach na pietro. Przewody w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez
szwu, prowadzonych podstropowo. Rury tworzywowe powinny mieé¢ odpornoé¢ na temperature wody 95°C
przy ciénieniu 3 bar lub 70°C dla ciénienia 10 bar. Na instalacji zamontowaé zawory odcinajace zgodnie ze
Srednicg danego odcinka. Na przewodach nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki umozliwiajgce
odpowietrzenie instalacji. W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji centralnego ogrzewania,
wszystkie przewody nalezy zaizolowac otuling z pianki PU o wspétczynniku przewodzenia ciepta max 0,035
W/mZK i grubosci zgodnymi z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, czyli:

. Minimalna grubo$é¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

materiat (0,035 W/mK)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany i
5 . . i % wymagan z poz 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi % wymagan z poz 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Mocowanie przewoddéw do konstrukcji budynku scisle wg wytycznych producenta systemu.

We wszystkich pomieszczeniach dobrano grzejniki dwuptytowe, podwdjnie ozebrowane, z podtgczeniem
dolnym srodkowym oraz wbudowanym zespotem zaworowym w ksztatcie litery T. Dodatkowo w
pomieszczeniach narazonych na niekorzystne dziatanie wilgoci, przewiduje sie montaz grzejnikow,
zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie. Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne z
nastawg wstepng i glowice termostatyczne oraz zaworki odcinajace. Za ogrzewanie garazu odpowiedzialna
bedzie nascienna nagrzewnica wodna, zasilana z drugiego obiegu wody grzewczej — obiegu c.t., o mocy
grzewczej rownej 11,3kW, 230V/50Hz.

Odpowietrzanie instalacji realizowane bedzie przez odpowietrzniki zamontowane w rozdzielaczach, przez
odpowietrzenie w naczyniu wzbiorczym oraz przy nagrzewnicach. Po przeptukaniu instalacji grzewczej nalezy
poddac ja prdbie cisnieniowej w czasie co najmniej 60 min na zimno i gorgco.

7. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja ciepta technologicznego sktada sie z jednego obiegu grzewczego. Obieg zasila jednostke odzysku
ciepta z dogrzewem powietrza nagrzewnicag wodng oraz nascienng nagrzewnicg wodng zlokalizowane w
garazu.

Obieg zasilany bedzie wodg grzewczg, o parametrach 70°/50°C przygotowywang w kottowni.

Obieg wody grzewczej w instalacji wymuszony zostanie za pomocg pompy obiegowej:

- obieg c.t.: pompa elektroniczna Hp=16,1kPa Q=O,823m3/h

Projektowana instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni
podstropowej. W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji ciepta technologicznego nalezy zaizolowa¢é
otuling termoizolacyjng ze skalnej wetny mineralnej pokrytg ptaszczem z folii PVC z samoprzylepng zaktadka o
grubosciach podanych w ponizszej tabeli (zgodnych z obowigzujgcymi warunkami technicznymi):
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu materiat (0,035 W/mK)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub i

5 . . i % wymagan z poz 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w

6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi % wymagan z poz 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw stalowych oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i pokry¢ farbg zgodnie z

instrukcja KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i rurociagi zabezpieczyé 2-krotnie farbg podktadowa

(farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnie farbg nawierzchniowa.

8. INSTALACJA WENTYLACJI

Bilans ilosci powietrza wentylacyjnego:

Nr Powierz ilos¢ Wywiew na Nawiew na Wywiew

Pomieszczenie : H Kubatura y podstawie Krotno$¢ | podstawie | Nawiew | Wywiew

pom chnia osob : . o wC
liczby osob krotnosci
- - m? m m3 - m3/h 1/h m3h m3/h m3h
PARTER

1 WIATROLAP 4,91 3,05 14,98 0 15 30 30 30
2 | KOMUNIKACJA | 19,79 3,05 60,36 0 15 100 100 100

PRALNIA/POM.
3 GOSP. 9,78 3,05 29,83 0 2,0 60 60 60
4 UMYWALNIA 19,68 3,05 60,02 0 290
5 SZATNIA 30,58 3,05 93,27 0 4,0 380 380 380

POM. SKLADU
6 OPALU 7,87 3,05 24,00 0 3,0 80 80 80
7 KOTLOWNIA 12,24 3,05 37,33 0 30 120 120 120

MAGAZYN

8 MAT. PEDNYCH 11,18 3,05 34,10 0 10,0 350 350 350

PRZEDSIONEK
9 PPO7. 2,02 3,05 6,16 0 15 10 10 10

MAGAZYN NA
10 SPRZET 28,59 3,05 87,20 0 0,5 50 50 50

PRZEDSIONEK
1 PPOZ. 2,16 3,05 6,59 0 1,5 10 10 10
12 GARAZ 191,16 3,05 583,04 0 15 880 880 880

PIETRO 1
11 | KOMUNIKACJA | 27,02 3,05 82,41 0 15 130 130 130
SALA
12 SZKOLENIOWA 50,77 3,05 154,85 0 2,0 310 310 310
ANEKS
13 KUCHENNY 5,95 3,05 18,15 0 0 0 50
POM.
14 BIUROWE 20,88 3,05 63,68 5 100 100
TOALETA

15 MESKA 13,16 3,05 40,14 0 0 0 80
16 MAGAZYN 6,44 3,05 19,64 0 15 30 30 30
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W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng, wspomagang przez wentylatory w pomieszczeniach
umywalni, szatni, kuchni, toalety i pomieszczenia socjalnego, wymuszajacych wycigg powietrza.
Kanat nawiewny do kottowni oraz pomieszczenia sktadowania opatu projektuje sie jako kanat typu ,Z” o
wymiarach 140x140mm. Kanaty nalezy wyprowadzi¢ i zabezpieczy¢ czerpniami lamelowymi, 2,0m nad
poziomem terenu na zewngatrz budynku oraz siatkami stalowymi, 30cm nad poziomem posadzki.

8.1 Magazyn materiatéw pednych

W magazynie materiatéw pednych projektuje sie instalacje wyciggowg z wentylatorem kanatowym o
wydajnosci 350m3/h, zataczanego poprzez system detekcji oparédw benzyny. Gtowice pomiarowg systemu
detekcji nalezy zamontowaé w magazynie, na wysokosci okoto 1,5m nad posadzka.Na instalacji kanatowej
przy przejsciu przez $ciane strefy pozarowe] zaprojektowano klape p-poz. o odpornosci ogniowej
odpowiednio do wymagan z wyzwalaczami topikowymi. Nalezy sprawdzi¢ czy klapa przeciwpozarowa posiada
odpowiedni certyfikat i dopuszczenia oraz czy zapewnia odpowiedni stopien ochrony przeciwpozarowej.
Nawiew s$wiezego powietrza do pomieszczenia za pomocg $ciennej czerpni powietrza o wymiarach
300x400mm i powierzchni efektywnej, réwnej 7dm2, ktérg nalezy zamontowa¢ minimum 2,0m nad
poziomem terenu, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

8.2 Garaz

W garazu nalezy zamontowac nascienng jednostke odzysku ciepta (moc odzysku = 8,50kW) z dogrzewem
powietrza z nagrzewnicg wodng o mocy 7,40kW. Jednostka bedzie petni¢ funkcje bezkanatowego systemu
wentylacji nawiewno-wywiewnej o wydajnosci maksymalnej réwnej 1200m’>/h. Jednostka wyposazona jest w
systemowg, zintegrowana, S$cienng czerpnio- wyrzutnie powietrza, komplet zawordéw odcinajacych,
tréjdrogowych i regulacyjnych. Jednostkg nawiewno wywiewng jak i nagrzewnica wodng sterowac bedzie
dedykowana automatyka typu T-box. Pod stropem garazu nalezy zamontowaé bebnowy odsysacz spalin z
napedem sprezynowy, wyposazony w elastyczny przewdd o $rednicy 150mm i dtugosci 10m. Na dachu, na
podstawie dachowej, zamontowaé¢ wentylator przeciwwybuchowy z wylotem pionowym o maksymalnej
wydajnosci 3900m>/h.

9. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacja robdt, wytyczeniem tras przewoddéw oraz ustaleniem miejsc do odkfadania ziemi
rodzimej.

Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.
Dno wykopu uksztattowaé recznie. Przy wykonywaniu wykopdéw w sgsiedztwie istniejgcych budynkdéw na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budynkdw, nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i
sprzetu. W przypadku wykonywania wykopdéw o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp
dopuszcza sie w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a nasypem odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1,0 m. Kolidujgce przewody istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy podwiesi¢. W miejscach
skrzyzowan trasy projektowanych przewoddéw z istniejgcym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

10. UWAGI KONCOWE

= PrzejScia przez oddzielenia przeciwpozarowe - granice stref pozarowych, nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
uszczelnieniami o odpornosci ogniowej dopasowanej do odpornosci ogniowe] przegrody budowlanej i
przechodzacych przez nig kanatéw, przewoddéw. Przejscia przewodow stalowych przez sSciane mozna
wykona¢ przy uzyciu ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych. Armatura metalowa powinna by¢
objeta elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.
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=  PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzgsow.

= (Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji i
klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa"’

= Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcdw urzadzen.

= Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie.

opracowat:  mgrinz. Leszek KOtODZIEJ
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Opis budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z elementéw drobnowymiarowych. Sciany

zewnetrzne dwuwarstwowe wykonane z ceramicznych pustakéw poryzowanych, ocieplone styropianem

gr.15 cm. Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych poryzowanych. Dach ocieplony styropianem gr. ér.

30cm. Okna PCV, podwdjnie szklone, profile pieciokomorowe z wktadka termiczng. Drzwi zewnetrzne

aluminiowe z przektadkami termicznymi.
Podstawowe charakterystyki materiatéw izolacyjnych:
- styropian, dach: Ap5,=0,036 W/m-K

- styropian na elewacji: Ama,=0,036 W/m-K

- styropian posadzki na gruncie: A;,,x=0,036 W/m-K

- pustaki ceramiczne $cian no$nych: A;,,,=0,21 W/m-K
- okna i fasady szklane: U,,=1,1 W/m>K

2. Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegréd

Element u Unnax
Sciana zewnetrzna z pustakéw ceramicznych 0,18 0,23
Sciana wewn. z pustakéw ceramicznych cz. biurowa / garaz 0,69 1,00
Dach 0,11 0,18
Posadzka na gruncie 0,28 0,30
Stolarka okienna 1,10 1,10
Stolarka drzwiowa 1,50 1,50

3. Wspétczynnik ksztattu A/V

A — pole powierzchni wszystkich przegréd budynku, oddzielajgcych czesé
ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego, gruntu

pomieszczen nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym

przylegtych

1372,2 [m’]

V — kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienia, balkony,

loggie, galerie itp.,

2822,1[m’]

Wspotczynnik A/V

0,48 [1/m]

4. Wspotczynnik EP dla budynku projektowanego:

Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania i wentylacji

Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje Qq ng

10089,01 kWh/rok

Zyski ciepta od storica Qg

10174,12 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne Q;,;

16996,97 kWh/rok

Zyski ciepta razem Qy gn

27171,02 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje Qu pt

25064,25 kWh/rok

Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie

249,20

[(W/K]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje

115,72

(W/K]
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Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje Qg 4 14564,01 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje Qp 4 16020,41 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnos¢ zZrédet ciepta na ogrzewanie ny o 0,69
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na ogrzewanie wy 1,1

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepfo na cieptg wode uzytkowa, Qu,ng 704,42 kWh/rok

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody Qg w 1079,07 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody Qp \y 3237,22 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta c.w.u., Ny tot 0,56
Sredni wsp. naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w, 3

Instalacja oswietlenia wbudowanego
LENI=15kWh/(m*rok), czas pracy oéwietlenia < 2500 h/rok

Zapotrzebowanie na energie pierwotna 15372,00 kWh/rok

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:
Qp = 35193,78 kWh/rok

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie pierwotng
dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody| EP | 108,48 kWh/(mz-rok)
uzytkowej i oswietlenia wbudowanego

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowa: Qk =21745,59 kWh/rok

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energie koricowg
dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody| EK 63,16 kWh/(mZ-rok)

uzytkowej

5. Sprawdzenie warunku EP < EPy, + AEP. + AEP,
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (zmiana Dz. U. z 2013 r. poz.926) maksymalna wartos¢
wskaznika EP,,w + AEP- + AEP, na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej i oswietlenia wbudowanego od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. nie moze przekroczy¢
wartoéci 110,00 kWh/(m?rok) dla budynku uzytecznoéci publiczne;j.

EP =108,48 < EP,,y + AEP, =110,00 - warunek spetniony

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL
CIEPtA | ENERGII

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, chtodzenia, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia wbudowanego

W wyniku obliczen wykonanych na potrzeby charakterystyki energetycznej wyznaczono roczne
zapotrzebowanie na energie dla przypadku ogrzewania z kotta opalanego paliwem statym w wysokosci EP =
108,48 kWh/(m” " rok)

2. Dostepne nosniki energii.

W zwigzku z brakiem alternatywnego Zrédta energii przyjeto zmiane sposobu ogrzewania z pieca na paliwo
state na elektryczny piec elektrodowy.

3. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od wtasciciela sieci energetycznej.

4. Wybdr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

W ramach analizy poréwnawczej przyjeto ogrzewanie pomieszczen i wytwarzanie c.w.u. za pomocy pieca
elektrodowego o sprawnosci 99%.

5. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie

W wyniku obliczen poréwnawczych dla drugiego wariantu ogrzewania budynku i wytwarzania c.w.u.
otrzymano roczne zapotrzebowanie na energie w wysokosci EP = 149,35 kWh/(m2 “rok).

6. Wynik analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Z analizy poréwnawczej wynika, iz ogrzewanie budynku z pieca na paliwo state w poréwnaniu do ogrzewania
budynku energig elektryczng przy uzyciu pieca elektrodowego jest bardziej uzasadnione ekonomicznie.
Wartos$¢ rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng jest o 31% nizsza niz w przypadku ogrzewania
budynku piecem elektrodowym.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie instalacji elektrycznych

1. Podstawy opracowania

. zlecenie inwestora,
° podktad architektoniczno-budowlany,
U uzgodnienia branzowe,

[ obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

U instalacje elektryczne w terenie,
° instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
° instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen 230/400V,

U instalacje uziemienia, odgromowa i potgczen wyréwnawczych,
[ instalacja przeciwprzepieciowa,

[ instalacja przeciwpozarowa,

[ instalacja przeciwporazeniowa.

3. Zasilanie i pomiar energii

Moc zapotrzebowana projektowanego obiektu wynosi 22,6kW i zostanie pokryta z mocy przytgczeniowej. Dla
zasilania budynku remizy przewiduje sie montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1P z bezposrednim
pomiarem zuzycia energii, usytuowanego w linii granicy dziatki 113/1 z dostepem od strony ul. Ogrodowej.
Wykonanie przytacza oraz ztgcza pozostaje w zakresie Enea Operator. Szczegétowa lokalizacje ztgcza uzgodnié
na etapie projektu przytgcza. Z listwy zaciskowej ztgcza wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ typu
YAKY 4x35 oraz wprowadzi¢ na zaciski roztgcznika w rozdzielnicy gtéwnej. Miejsce przejscia kabla przez
fundament i Sciane zewnetrzng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wnikaniem
wilgoci.

4. Instalacje w terenie

Oswietlenie terenu

Droga wewnetrzna i miejsca parkingowe zostang oswietlone oprawami LED o mocy 60W, zawieszonymi na
stupach aluminiowych anodowanych h=6m. Stupy stawia¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych
B-60. Stupy zasili¢ kablem YAKY 4x16, wyprowadzonym z rozdzielnicy gtéwnej RG. Na stupach montowac
wysiegniki rurowe wys. 1m, df. 0,5m, o kacie nachylenia 5°. Dla podtgczenia kabla zasilajgcego oraz
zabezpieczenia opraw oswietleniowych stosowac tabliczki stupowe typu TB. Oprawy zasili¢ przewodami YDY
3x1,5 (kazda oprawa indywidualnie) oraz zabezpieczy¢ bezpiecznikami DO1/6A.

Wejscia do budynku oraz teren wyjazdu wozow strazackich zostang oswietlone oprawami LED o mocy 28W
montowanymi na elewacji budynku, przy czym oprawy nad wejsciami sterowane beda za pomoca czujnikow
ruchu. Oswietlenie nad bramami wyjazdowymi z garazu zapalane bedg typowym tgcznikiem

Zasilanie syreny alarmowej

Dla zasilania syreny alarmowej z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ kabel YKY 5x4 oraz wprowadzi¢ na wieze
strazacka, zlokalizowang przy budynku Gminnego Osrodka Kultury. W budynku kabel prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych.

5. Uktadanie kabli w terenie

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku, natomiast
pod drogami wewnetrznymi kable uktada¢ w rurach ostonowych typu SRS na gtebokosci 1,0m, liczgc od
rzednej niwelety nawierzchni do goérnej krawedzi rury. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami sieci
podziemnej wykonaé z zastosowaniem, rur ostonowych typu DVK. Po utozeniu kable przysypa¢ 10cm warstwa
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piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego. Na wysokosci 25cm od kabli utozy¢ folie kablowa koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypac ziemig rodzimg. Kable na catej dtugosci oznakowac trwatymi oznacznikami
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. skrzyzowanie, wejscia do
przepustow, itp. Kable zinwentaryzowac przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagescié.

6. Rozdziat energii

Rozdzielnica gtowna RG

Projektuje sie rozdzielnice gtéwng RG, planowang w wiatrotapie pod zbiegiem schoddéw. Rozdzielnice
zabudowac jako wiszacg, | klasy izolacji, wyposazong w drzwi metalowe zamykane na klucz, o stopniu ochrony
min. IP30. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt rozdziatu uziemic.
Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

Rozdzielnica R1

Projektuje sie rozdzielnice R1, planowang w garazu. Rozdzielnice zabudowa¢ jako wiszgca, | klasy izolacji, w
obudowie metalowej, o stopniu ochrony min. IP44. Szyne ochronng PE w rozdzielnicy uziemi¢. Rezystancja
uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

Rozdzielnica R2

Projektuje sie rozdzielnice R2, planowang w magazynie na pietrze. Rozdzielnice zabudowad jako wiszacg, w
obudowie z tworzywa wyposazonej w drzwi Il klasy izolacji, o stopniu ochrony min. IP30. Szyne ochronng PE
w rozdzielnicy uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.
Rozdzielnica kottowni RK

Projektuje sie rozdzielnice kottowni RK. Rozdzielnice zabudowac jako wiszacg, w obudowie z tworzywa
wyposazonej w drzwi, Il klasy izolacji, o stopniu ochrony IP65. Szyne ochronng PE w rozdzielnicy uziemic.
Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.

7. Rozprowadzenie energii

e stosowac kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV,

° stosowacé przewody typu YDY o izolacji 450/750V,

° gtéwne ciaggi kabli i przewoddow w garazu uktada¢ w korytkach kablowych, a odejscia przewodéow od
koryt uktadaé natynkowo w rurkach instalacyjnych,

° w pomieszczeniu kottowni instalacje uktadaé natynkowo w rurkach instalacyjnych,

° w pozostatych pomieszczeniach instalacje uktadac pod warstwa tynku min. 5mm,

] miejsca przejs¢ przewodow przez fundamenty, Sciany i dach zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci,

U potgczenia przewoddw instalacji magazynu materiatéw pednych wykonaé w puszkach poza
pomieszczeniem,

° zachowad normatywne odlegtosci kabli i przewodow od innych instalacji,

° w sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego w

odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

8. Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzenn 230/400V

° w pomieszczeniach sanitarnych, porzadkowych i technicznych i garazu montowac gniazda o stopniu
ochrony IP44,

U montowac nie wiecej niz 10 gniazd na jednym obwodzie,

° sterowanie wentylatorami tazienkowymi wykonac z facznikéw oswietlenia (oddzielny klawisz),

] sterowanie wentylatorem wyciggowym spalin wykona¢ za pomoca tgcznika krzywkowego 0-1,

] wentylator kanatowy (wycigg opardow z magazynu materiatdw pednych) zatgczany bedzie z
wykorzystaniem centralki detekcji gazow (dobér centrali i realizacja obwoddw sterowania w zakresie
branzy IS),
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U centrala alarmowania DSP-50 wraz z kontrolerem faz DKF-02 do przeniesienia z istniejgcej remizy przez
wyspecjalizowang jednostke.

9. Instalacja oswietlenia podstawowego

Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1. Wymagane
natezenie przedstawiono w tabeli na rysunku E.1 i E.2. Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne
oprawy ze zrodtami LED. Sterowanie o$wietleniem w korytarzach i na klatce schodowej odbywac sie bedzie za
pomocg mikrofalowych czujnikéw obecnosci. W pozostatych pomieszczeniach sterowanie odbywac sie bedzie
za pomocy typowych tgcznikdw. W pomieszczeniach sanitarnych, porzadkowych i technicznych i garazu
montowac taczniki o stopniu ochrony IP44.

10. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytgczenia zasilania, na drogach ewakuacji zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych zaprojektowano
oswietlenie awaryjne, umozliwiajagce bezpieczne opuszczenie pomieszczen i dojscie do ciggow
komunikacyjnych. Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi co
najmniej 1h. Oprawy montowad tak, aby nie byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na
wysokosci 2m. Natezenie osSwietlenia ewakuacyjnego mierzone w osi drogi ewakuacji musi by¢ >1Ix. W
przypadku drég o szerokosci wiekszej od 2m natezenie nalezy mierzy¢ jak oswietlenie drog rownolegtych o
szerokosci 2m. W strefach otwartych natezenie oswietlenia musi by¢ >0,5Ix.

11. Instalacja uziemienia i odgromowa

° Ochrone odgromowa zaprojektowano wg normy PN-EN 62305. Obiekt zakwalifikowano do Il klasy LPS.

. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q.

e  Wykona¢ sztuczne uziemienie fundamentowe w postaci ptaskownika FeZn 30x4, przytaczonego do
dolnego zbrojenia taw fundamentowych. Ptaskownik, z kazdej strony, powinien by¢ otulony min. 5cm
warstwg betonu. Wszelkie potaczenia bednarki wykonaé jako spawane dt. min. 5cm. Miejsca spawow
zabezpieczy¢ przed korozja.

] W przypadku skrzyzowania uziemienia z infrastrukturg podziemng stosowaé przegrody izolacyjne o
grubosci co najmniej 5mm.

° Wykonaé¢ wypusty uziemiajgce do szyn uziemiajacych oraz do zaciskdw probierczych instalacji
odgromowe;j.

° Przewody uziemiajgce faczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi za pomocg zaciskow probierczych. Zaciski
montowac w puszkach dogruntowych.

° Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @®8mm (dopuszcza sie
wykonanie z drutu aluminiowego @8mm), utozonym w rurkach odgromowych samogasngcych, nie
rozprzestrzeniajacych ognia, o grubosci Scianki 5mm, pod warstwa docieplenia.

° Zwody poziome wykona¢ drutem FeZn @8mm (dopuszcza sie wykonanie z drutu aluminiowego @8mm),
utozonym na typowych uchwytach, klejonych do powierzchni dachu. Uchwyty klei¢ min. co 1m. Oczka
siatki zwoddéw poziomych o wymiarach max. 15x15m.

] Przewodzace, nieelektryczne oraz niepotgczone z urzgdzeniami elektrycznymi elementy dachu i attyki
taczy¢ drutem z siatkg zwodow. Zabrania sie tgczenia czesci przewodzgcych urzgdzen dachowych do

instalacji odgromowe.

U Elektryczne urzadzenia dachowe z materiatéw przewodzacych i nieprzewodzacych, wystajgce ponad
chroniong przestrzen, chroni¢ iglicami odgromowymi.
U Zachowad odstepy izolacyjne zwoddw poziomych i pionowych od chronionych urzadzen min. 0,7m.
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12. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Przy rozdzielnicy RG zamontowaé gtdwng szyne uziemiajgcg GSU. W garazu i kottowni zamontowac lokalne
szyny uziemiajgce LSU. Za pomocg linki LgYzo 1x6 przytgczyé do szyn uziemiajgcych wszystkie czesci
przewodzace urzgdzen i czesci przewodzace obce w budynku oraz czesci przewodzace urzadzen na dachu
(niepodtaczonych do instalacji odgromowej). Lokalne szyny uziemiajgce LSU przytgczy¢ za pomocg linki LgYzo
1x25 do gtéwnej szyny uziemiajacej GSU. Do wszystkich szyn umozliwi¢ swobodny dostep.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pradu piorunowego z urzgdzenia
piorunochronnego w rozdzielnicy gtdwnej RG zamontowac ochronniki przeciwprzepieciowe dla uktadu sieci
TN-S, bedace kombinacjg odgromnikdéw iskiernikowych klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych klasy T2.
Ochronniki T1+T2 o pradzie szczytowym 25kA (10/350us), maksymalnym pradzie wytadowczym 100kA
(8/20us) oraz poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

14. Ochrona przeciwpozarowa

PrzeciwpoZarowy wytgcznik prgdu

Dla odciecia zasilania, w rozdzielnicy RG projektuje przeciwpozarowy wytacznik pradu catego budynku (w
postaci roztgcznika). Wytgcznik wyposazy¢é w wyzwalacz wzrostowy napieciowy. Dla zadziatania wytgcznika
przewiduje sie montaz przyciskdw w obudowie z przeszkleniem, zlokalizowanych przy wejsciach do budynku.
Zasilanie wyzwalacza przeciwpozarowego wytgcznika pragdu zostanie wykonane z wykorzystaniem
automatycznego przetgcznika faz PF-431. Obwdd przycisku wykona¢ przewodem ognioodpornym typu HDGs
2x1,5mm2. Nad przyciskiem umiescié¢ tabliczke z napisem Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prqgdu.
Przejscia przez Sciany o odpornosci ogniowej

Przejscia przewoddw przez Sciany o odpornosci ogniowej El wykonaé jako przeciwpozarowe, stosujac
odpowiedni system ochrony przeciwpozarowej np. CP-673 o szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej EI120.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowe]j zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykonaé¢ w
uktadzie sieci typu TN-S. Punkt rozdziatu (rozdzielnica RG) uktadu sieci z TN-C na TN-S uziemié. Rezystancja
uziemienia R<10Q. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje
fabryczng oraz obudowy urzadzen. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocg
szybkiego samoczynnego wytaczania zasilania, z wykorzystaniem wytgcznikdw nadmiarowo-pragdowych i
wktadek topikowych. Ochrona uzupetniajgca zostanie zrealizowana za pomocg wysokoczutych wytgcznikow
réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA oraz za pomoca potgczen wyréwnawczych.

16. Bilans mocy

Rozdzielnica RK

Lp. Nazwa odbiornika Pi [kW] kj Pz [kW]
Urzadzenia 230V 0,2 1,0 0,2
Gniazda 230V 2,0 0,3 0,6
Oswietlenie 0,3 1,0 0,3

RAZEM 2,5 1,1
Rozdzielnica R2

Lp. Nazwa odbiornika Pi [kwW] kj Pz [kW]
Urzadzenia 230V 0,1 1,0 0,1
Gniazda 230V 8,0 0,3 2,4
Oswietlenie 1,0 1,0 1,0

RAZEM 9,1 3,4
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Rozdzielnica R1

Lp. Nazwa odbiornika Pi [kwW] kj Pz [kW]
1. Urzadzenia 230/400V 36,3 0,3 10,9
Gniazda 230V 2,0 0,3 0,6
Oswietlenie 1,1 1.0 1,1
RAZEM 39,4 12,6

Rozdzielnica RG (caty obiekt)

Lp. Nazwa odbiornika Pi [kW] kj Pz [kW]
1 Rozdzielnice R1, R2 i RK 51,0 17,1
2 Urzadzenia 230/400V 6,0 0,5 3,0
3. Gniazda 230V 4,0 0,3 1,2
4 Oswietlenie 1,2 0,9 1,1
RAZEM 62,2 22,5

17. Uwagi koricowe

° wykona¢ badania odbiorcze instalacji,

U stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

U dla urzadzen przeciwpozarowych przeprowadzi¢ odpowiednie pdby

prawidtowos¢ ich zadziatania,

badania potwierdzajgce

U prace wykonac zgodnie z projektem, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz

690 z pdin. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

° projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr
24 poz. 83).

opracowal: mgr inz. Marek ZELAWSKI
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OPIS TECHNICZNY
w zakresie drogowym

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drég wewnetrznych wraz z miejscami
postojowymi, chodnikami oraz placu przed istniejgcym budynkiem w Lipnie przy ul. Ogrodowej, na dziatce nr
ew. 113/1. Projekt obejmuje roboty drogowe, ktére bedg stanowity budowe nawierzchni utwardzonych.

2. Podstawa opracowania

® zlecenie inwestora

®  mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych
e projekt zagospodarowania terenu uzgodniony z Inwestorem

e uzgodnienia na roboczych spotkaniach miedzybranzowych

®  przepisy prawne, wytyczne, katalogi

3. Rozwigzania geometryczne

Parametry projektowanych nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zmianami).
Podstawowe parametry techniczne:
® |los¢ miejsc postojowych: 9 miejsc o wymiarach 2,50x5,00m
¢ Predkos¢ projektowa V, =30 km/h
®  Przekrdj uliczny 1 x 2
®  Przekrdj poprzeczny: Jezdnia - pochylenie poprzeczne jednostronne 2%
®  Przekrdj podtuzny — przyjeto dostosowujgc do rzednych istniejacego terenu, rzednych wejs¢ do
budynku i do projektowanego budynku
® Projektowane odwodnienie — powierzchniowe do projektowanych wpustéw ulicznych i na tereny
zielone
e Nawierzchnia — wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm (drogi wewnetrzne kolor szary, miejsca
postojowe kolor grafitowy); wibroprasowana kostka betonowa gr. 6cm (chodnik), elementy
betonowe gr. 8cm (plac)
Szczegoty geometryczne przedstawione sg na rysunku planu sytuacyjno-wysokosciowego i przekrojach
normalnych.

4. Rozwiazania sytuacyjne

Nawierzchnia drég wewnetrznych z kostki betonowej BEHATON koloru szarego gr.8cm. Nawierzchnia od
strony terendw zielonych ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem
wyniesiony do 12cm powyzej poziomu nawierzchni. taczenia kraweznikow pod katem prostym wytacznie za
pomoca kraweznikdw naroznych. tuki nalezy wykonaé za pomoca kraweznikdéw tukowych - kraweznik nalezy
dobra¢ odpowiednio do promieni.

Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej BEHATON koloru grafitowego gr.8cm. Nawierzchnia od
strony terendéw zielonych i chodnikéw ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z
oporem wyniesiony do 12cm powyzej poziomu nawierzchni dla miejsc postojowych zlokalizowanych przy
drodze publicznej i dla miejsc zlokalizowanych przy budynku remizy. Na pozostatych miejscach kraweznik
wtopiony.

Nawierzchnia miejsc chodnikéw, dojs¢ do budynku z kostki betonowej BEHATON koloru szarego gr.6cm.
Pochylenie poprzeczne chodnika 0,5-3%,i podtuzne 6%.

Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunkach planu sytuacyjno-wysokosciowego.
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5. Niweleta

Niwelete projektowanych dréog dojazdowych dostosowano do rzednych istniejgcego terenu oraz w
nawigzaniu do wejs¢ projektowane budynku remizy oraz istniejgcego budynku.
Projektowane niwelety posiadajg dopuszczalne wytycznymi technicznymi pochylenia.

6. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Dla projektowanych drég pozarowych przyjeto kategorie ruchu KR2.
Konstrukcja drogi sktada sie z warstw:
Drogi wewnetrzne

- 11 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, dwuteownik koloru szarego utozonej
na podsypce grubosci 3 cm ze zwiru 0/5 mm o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm;
- 15 cm — Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31,5 mm;
- 25 cm — Podbudowa z chudego betonu;
Miejsca postojowe

- 11 cm — warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, dwuteownik koloru grafitowego
utozonej na podsypce grubosci 3 cm ze zwiru 0/5 mm o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm;
- 15 cm — Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31,5 mm;
- 15 cm — Podbudowa z chudego betonu;
Pozostate nawierzchnie — chodniki

- 11 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, dwuteownik koloru szarego utozonej
na podsypce grubosci 5 cm ze zwiru 0/5 mm o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm;
- 15 cm — Podbudowa z chudego betonu;

Jesli ze wzgledu na obecne uksztattowanie terenu oraz poziom projektowanej niwelety konieczne bedzie
wykonanie nasypéw budowlanych, nasypy nalezy wykona¢ z mieszanek piaskowo — zwirowych zageszczanych
warstwami do uzyskania Is 2 0,98 i E, > 80MPa. W przypadku nie uzyskania zagdanej nosnosci dogeszczanego
nasypu nalezy zastosowaé geosyntetyki podnoszgce parametry nosnosci podtoza, nastepie utozy¢
projektowane warstwy konstrukcyjne i Scieralne. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢é warstwy
konstrukcyjne drég.
Wtérny modut odksztatcenia powinien wynosic:

- na powierzchni nasypu z piasku drobnoziarnistego E, > 80 MPa;

- na powierzchni wykopdw o podtozu z piasku Sredniego E, > 60 MPa;

- na powierzchni warstwy wzmacniajgcej E, > 120 MPa;
Konstrukcja nawierzchni zostata pokazana na przekrojach konstrukcyjnych projektu.

7. Robotyziemne

Po wykonaniu uksztattowania terenu roboty ziemne ograniczg sie do wyprofilowania z zageszczeniem
podtoza pod nawierzchnie drég i chodnikow.
Wskaznik zageszczenia nasypow do gtebokosci 0,20 m powinien wynosic Is = 1,00 ponizej Is = 0,97, wskaznik
zageszczenia podtoza wykopdw powinien wynosi¢ Is = 1,00 do gtebokosci 0,20 m, ponizej do gtebokosci 0,50
m, Is = 0,97.
Nasypy formowaé warstwami w poziomie o grubosci dostosowanej do mozliwosci zageszczania posiadanego
sprzetu przy optymalnej wilgotnosci piasku.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
UWAGI:
= Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zlokalizowaé przebieg podziemnego uzbrojenia
terenu na terenie objetym robotami;
= Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy uktadaé przy zachowaniu réwnosci podtuznej i poprzecznej
zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac jezdnie zawartymi w Rozporzadzeniu
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Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14
maja 1999r.) zatgcznik 6 na str. 2449;

Kostke brukowg uktada¢ na podsypce ze zwiru 0/5 mm bez domieszek cementu;

Nie wolno wyréwnywac nierownosci podbudowy podsypka.

8. Odwodnienie projektowanych nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni bedzie realizowane metodg powierzchniowg przez zastosowanie

odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem wéd do projektowanych wpustéw

ulicznych oraz terendw zielonych znajdujgcych sie wokdét budowywanych oraz istniejgcych budynkow.

9. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z PN i BN normami drogowymi.

Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, prowadzone
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
47),

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie,

Catosé robét nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami,

Materiaty uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania powinny posiadaé
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiadaé¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot,

Doktadng lokalizacje urzadzen poziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia,

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
wtascicieli i uzytkownikow, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen,
Zdemontowane elementy nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy przekaza¢ do
konserwatora sieci.

Materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w normach.

UWAGA:
W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym opracowaniu,

nalezy skontaktowac sie z projektantem wtasciwej branzy w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania i

zlikwidowania kolizji, gdyz niniejszy projekt stanowi odrebne opracowanie wytgcznie techniczno-drogowe.

opracowata: mgrinz. Agata PAWLIKOWSKA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

obiekt: Budowa remizy strazackiej
kategoria obiektu Xl
adres obiektu: Lipno, pow. leszczynski, ul. Ogrodowa

dziatki nr 113/1, 113/2 obreb: 0006 Lipno
jednostka ewidencyjna: 301302_2 Lipno

inwestor: Gmina Lipno
adres inwestora: 64-111 Lipno, ul. Powstancow WIlkp. 9
data opracowania: lipiec 2017 r.
projektant: mgr inz. Pawet Jedras
adres zamieszkania: 64-100 Leszno, ul. Antoniriska 6
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1. Zakres robét i kolejnosc realizacji.

Wielkos¢ budynku:

- dtugosc: 25,37 m,
- szerokos¢: 17,53 m
- wysokos¢ nad terenem: 7,65 m

W zakres robot wchodza:

- roboty ziemne zwigzane z usunieciem humusu, wykonaniem wykopdw i podsypki pod fundamenty,
obsypaniem fundamentdéw oraz roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych i wykopy
dla instalacji podziemnych

- roboty zelbetowe — tawy fundamentowe, trzpienie, wience, belki, stropy, schody

- prace montazowe — nadproza prefabrykowane, elementy prefabrykowane stropow,

- roboty murowe — $ciany fundamentowe, Sciany nosne i ostonowe oraz $ciany dziatowe,

- roboty dekarskie — pokrycie dachu papga, wykonanie obrébek blacharskich i montaz rynien i rur spustowych,

- roboty stolarskie — osadzenie okien z parapetami wewnetrznymi oraz drzwi,

- roboty tynkarskie — wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo - wapiennych

- roboty elewacyjne — wykonanie docieplenia, tynkow zewnetrznych i parapetéw zewnetrznych,

- roboty posadzkarskie — wykonanie podtozy z betonu z izolacjami, wykonanie posadzek z ptytek gresowych i
z betonu,

- roboty malarskie — wykonanie szpachli gipsowych, wymalowan scian i sufitéw wewnetrznych

- roboty instalacyjne — montaz i uruchomienie instalacji: elektrycznych, wod-kan, c.o., c.w., wentylacji
mechanicznej

- roboty drogowe — wykonanie drég wewnetrznych, placu, parkingow i dojsc.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren wolny od zabudowy i zadrzewien, nieuzytkowany.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdza sie na dziatce elementdéw naziemnego zagospodarowania stanowigcych zagrozenie dla
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Wykonywanie robdét konstrukcyjnych i dekarskich - zagrozenie upadkiem cztowieka z rusztowania lub
dachu oraz upadkiem przedmiotéw.

4.2. Prace montazowe, praca z zurawiem budowlanym — zagrozenie uderzeniem elementem podawanym
przez zuraw, zagrozenie upadkiem podawanego elementu.

4.3. Praca w wykopach — zagrozenie obsypaniem sie gruntu

4.4. Prace wykonczeniowe — zagrozenie zapyleniem i zapruszeniem pytu do oczu

4.5. Zagrozenia przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z wykonaniem elewacji — przewrdcenie
rusztowania, upadek przedmiotu z rusztowania

4.6. Praca przy uzyciu elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym w przypadku
niesprawnych narzedziach i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy.

4.7. Zagrozenie uderzeniem ciezkim sprzetem pracujgcym na placu budowy.

4.8. Zagrozenie dla okolicznych mieszkancéw — prowadzenie robét sieciowych poza placem budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych.

Remiza OSP, Lipno PROJEKT BUDOWLANY
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Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa pracy, ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pozarowego w sposéb wymagany obowigzujgcymi przepisami. Dotyczy to szkolen:

a. wstepnych

b. okresowych

c. stanowiskowych

Szkolenia wstepne i okresowe prowadzg uprawnione osoby niezaleznie od charakteru przedmiotowej
budowy.

Szkolenia stanowiskowe przeprowadza kierownik robét kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt o
charakterze innym niz wczesniej prowadzone lub w miejscu innym niz dotychczasowe (nowy plac budowy).
Szkolenie stanowiskowe winno by¢ ukierunkowane na zagrozenia wskazane w niniejszej informacji.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

6.1. Prace na wysokosci powinny by¢ poprzedzone zabezpieczeniem stanowisk przed upadkiem — zatozeniem
przepisowych ogrodzen i barier, wyposazeniem pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej. Pracujgcy na
wysokosci winni posiadac aktualne badania lekarskiej dopuszczajgce do takiej pracy.

6.2. Prace montazowe — zabezpieczenia jak w przypadku prac na wysokosci. Ponadto nalezy zapewnié srodki i
sposoby komunikacji pomiedzy ekipg montujaca a operatorem zurawia. Haczenie elementéw na placu
sktadowym winien wykonywac specjalnie przeszkolony pracownik.

6.3. Prace w wykopach winny by¢ poprzedzone uksztattowaniem skarpy wykopu o odpowiednim pochyleniu.
Ze wzgledu na niewielka sypkoéé gruntéw mozna stosowaé pochylenie wykopu do 65° lub stosowa¢ szalunki
przestawne. Prace w wykopie prowadzi¢ z asekuracjg pracownika pozostajgcego na powierzchni. Nalezy sie
powstrzymacé od pracy w wykopach podczas deszczu.

6.4. Prace wewnatrz pomieszczen prowadzi¢ w zgodnej z przepisami ogélnymi odziezy roboczej, stosowac
maski na usta i okulary na oczy.

6.5. Do pracy nalezy uzywac jedynie kompletnych zestawdw rusztowaniowych, posiadajgcych wymagane
przepisami certyfikaty. Montaz rusztowania winien by¢ przed rozpoczeciem pracy odebrany przez
wyznaczonego kierownika robot. Rusztowania zewnetrzne nalezy uziemid.

6.6. Elektronarzedzia stosowane na budowie winny by¢ sprawne, bez widocznych $ladow uszkodzen
mechanicznych. Nalezy zapewni¢ codzienng kontrole stanu technicznego narzedzi przez wykwalifikowang
osobe (elektryka).

Instalacje elektryczng placu budowy winien zbudowaé i nadzorowaé kwalifikowany elektryk. Trasa
prowadzenia kabli winna by¢ dobrana i zabezpieczona przed mozliwoscig uszkodzenia kabli podczas robot i
transportu wewnetrznego na placu budowy. W rozdzielnicach stosowa¢ wytgczniki réznicowo — pradowe.
Urzadzenia placu budowy przed udostepnieniem do pracy winny by¢ sprawdzone pod katem skutecznosci
ochrony przed porazeniem, a badania winny by¢ dokumentowane. Pomiary kontrolne instalacji nalezy
powtarzac co najmniej raz w miesigcu.

6.7. Plac budowy nalezy wygrodzi¢ i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Na placu budowy wyznaczy¢ i
wygrodzi¢ drogi komunikacyjne oraz place sktadowe.

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

opracowat: mgr inz. Pawet Jedras

Remiza OSP, Lipno PROJEKT BUDOWLANY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Wojciech Narloch Leszno, lipiec 2017 r.
ul. Mikotaja Reja 84/6a

50-343 Wroctaw

PROJEKTANT

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie architektury i zagospodarowania terenu, dotyczacy budowy
remizy strazackiej w m. Lipno, na dziatkach nr ewidencyjny 113/1, 113/2, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;j.

Monika Szumielska Leszno, lipiec 2017 r.
ul. Karpinskiego 16

64-100 Leszno

SPRAWDZAIJACY

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie architektury i zagospodarowania terenu, dotyczgcy budowy
remizy strazackiej w m. Lipno, dziatkach nr ewidencyjny 113/1, 113/2, zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.
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Przemystaw Orcholski
ul. Ochocza 3

64-100 Leszno
PROJEKTANT

OSWIADCZENIE

Leszno, lipiec 2017 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie konstrukcji, dotyczgcy budowy remizy strazackiej w m. Lipno,

na dziatkach nr ewidencyjny 113/1, 113/2, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

i zasadami sztuki budowlanej.

Pawet Jedras

ul. Antoniniska 6
64-100 Leszno
SPRAWDZAJACY

OSWIADCZENIE

Leszno, lipiec 2017 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie konstrukcji, dotyczacy budowy remizy strazackiej w m. Lipno,

na dziatkach nr ewidencyjny 113/1, 113/2, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

i zasadami sztuki budowlane;j.

Remiza OSP, Lipno
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Leszek Kotodziej Leszno, lipiec 2017 r.
ul. Fredry 13

64-100 Leszno

PROJEKTANT

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych, dotyczacy budowy remizy strazackiej w
m. Lipno, na dziatkach nr ewidencyjny 113/1, 113/2, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

tukasz Fiszer Leszno, lipiec 2017 r.
ul. Le$na Osada 33

64-100 Leszno

SPRAWDZAJACY

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych, dotyczacy budowy remizy strazackiej w
m. Lipno, na dziatkach nr ewidencyjny 113/1, 113/2, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

Remiza OSP, Lipno PROJEKT BUDOWLANY
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Marek Zelawski Leszno, lipiec 2017 r.
ul. Stoneczna 1

64-100 Leszno

PROJEKTANT

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych, dotyczacy budowy remizy strazackiej
w m. Lipno, na dziatkach nr ewidencyjny 113/1, 113/2, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Zenon Pindara Leszno, lipiec 2017 r.
ul. Butgarska 1/5

64-100 Leszno

SPRAWDZAIJACY

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie instalacji elektrycznych, dotyczacy budowy remizy strazackiej
w m. Lipno, na dziatkach nr ewidencyjny 113/1, 113/2, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.
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Agata Pawlikowska Leszno, lipiec 2017 r.
ul. Wiodarczaka 27/9

64-100 Leszno
PROJEKTANT

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie nawierzchni utwardzonych, dotyczacy budowy remizy
strazackiej i placu parkingowego w m. Lipno, na dziatkach nr ewidencyjny 113/1, 113/2, zostat opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Tomasz Smolinski Leszno, lipiec 2017 r.
ul. Gniazdowskiego 6/15

87-800 Wtoctawek
SPRAWDZAIJACY

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie nawierzchni utwardzonych, dotyczacy budowy remizy
strazackiej i placu parkingowego w m. Lipno, na dziatkach nr ewidencyjny 113/1, 113/2, zostat opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Remiza OSP, Lipno PROJEKT BUDOWLANY



