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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelary jne zgloszenia pracy GN.VIl.6640.1090.2017
Nazwa miejscowosci Lipno
Jednostka ewidency jna 301302_2, Lipno
Obreb ewidency jny 0006, Lipno
Skala mapy 1:500
Godlo mapy 6.166.08.04.1.3; 6.166.08.04.1.4
iiod wapdzpahych prostokijz"n ych pfaskich 2000/6
wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem

h—___

aktualizacji

Informac je o sluzebnosciach gruntowych majgcych

wplyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych Nie badano
w granicach pro jektowanej inwestycji

Data opracowania mapy 02.06.2017

Oznaczenia budynkow na mapie wedtug KST
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Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentujgcej wykonawce

Imie i nazwisko geodety uprawnionego,
nr uprawnieri | pocpis geodety, ktéry opracowad mape
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Leszno dn. 2017-07-03
Sporzqdzita) wydruk:Monika Gwizdek

LEGENDA

tereny biologicznie
czynne

parkingi projektowane

chodniki projektowane

budynek projektowany

wejscia do budynku

wjazd na teren
projektowany

granica dziatek

drogi projektowane

nieprzekraczalna linia
zabuydowy

drogi istniejgce

parkingi istniejgce

chodniki istniejgce

budynki istniejgce

nawierzchnia utwardzona
placu projektowanego

stup o$wietleniowy aluminiowy, anodowany
h=6m, gr. scianki 4mm, na fundamencie
B-60, z wysiegnikiem rurowym
2-ramiennym wys. 1m, di. 0,5m o kacie
nachylenia 5°, z zawieszonymi oprawami
ulicznymi LED 60W, 8000Im, 4000K,
obudowa z aluminium, Il klasa izolacji, IP66

stup oswietleniowy aluminiowy, anodowany

h=6m, gr. scianki 4mm, na fundamencie

B-60, z wysiegnikiem rurowym 1-ramiennym

wys. 1m, dt. 0,5m o kgcie nachylenia 5°, z

zawieszong oprawg uliczng LED 60W,

8000Im, 4000K, obudowa z aluminium, I
klasa izolacji, IP66

linia kablowa nn 0,4kV - YAKY 4x35 - WLZ

linia kablowa nn 0,4kV - YKY 4x16 - oswietlenie
linia kablowa nn 0,4kV - YKY 5x4 - zas. syreny

rura ostonowa

kanalizacja deszczowa

instalacja kanalizacji sanitarnej

przytgcze kanalizacji sanitarnej-odrebne opracowanie
przytagcze wodociggowe-odrebne opracowanie

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Misnienska 1
tel/fax: 65/5202698
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT
Budowa remizy strazackiej
ADRES
Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno
INWESTOR X .
Gmina Lipno
ul. Powstancéw Wielkopolskich 9
64-111 Lipno
RYSUNEK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Wojciech NARLOCH
specj. architektoniczna
upr. nr 51/DSOKK/2013

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Monika SZUMIELSKA
specj. architektoniczna
upr. nr 16/WPOKK/2012

PROJEKTANT

mgr inz. Leszek KOLODZIE]
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0348/PO0S/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. tukasz FISZER
specj. instalacje i sieci sanitarne
upr. nr WKP/0344/PO0S/09

PROJEKTANT

mgr inz. Marek ZELAWSKI
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Zenon PINDARA
specj. instalacyjna
upr. nr 898/86/Lo

PROJEKTANT

mgr inz. Agata PAWLIKOWSKA
specj. drogowa
upr. nr 222/D0%/08

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz SMOLINSKI
specj. drogowa
upr. nr KUP/0106/POOD/11

BRANZA SKALA
architektura, instalacje, drogi 1 . 500
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