Kanat nawiewny do kotlowni 140x140mm,

kanat wyprowadzic i zabezpieczy¢ czerpnig

lamelowa, montowa¢ 2,0m nad poziomem terenu.

Kanat nawiewny do pom. opatu 140x140mm
kanat wyprowadzic i zabezpieczy¢ czerpnig

lamelowa, montowa¢ 2,0m nad poziomem terenu.

Kanat nawiewny do pom. opatu 140x149mm
kanat wyprowadzic i zabezpieczy¢ siatl
stalowa, montowac 30cm ponad posad;
Kanat nawiewny do kottowni 140x140mm,

H

kanat wyprowadzic¢ i zabezpieczy¢ siatkq
stalowa, montowac¢ 30cm ponad posadzka.
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LEGENDA:

instalacja c.o. - zasilanie - rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD
instalacja c.0. - powrét - rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD
instalacja c.0. - zasilanie - rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219
instalacja c.0. - powr6t - rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219
instalacja c.t. - zasilanie - rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219
instalacja c.t. - powr6t - rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219

& pionc.o.

Rury stalowe prowadzi¢ pod stropem, rury tworzywowe, wielowarstwowe- w posadzce.

$rodkowym oraz z whudowanym zespotem zaworowym w ksztalcie litery T.
~| W pozostatych pomieszczeniach dobrano grzejniki dwuplytowe, podwéjnie ozebrowane,

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Misnienska 1
tel/fax: 65/5202698
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

W pomieszczeniach o szczeg6lnych wymaganiach higienicznych, takich jak tazienki, czy kuchnia
pd projektuje sie grzejniki ocynkowane, zabezpieczone przed korozjg, z podtgczeniem dolnym

z podiaczeniem dolnym $rodkowym oraz z wbudowanym zespotem zaworowym w ksztalcie litery T.
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BUDOWLANY
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Budowa remizy strazackiej
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Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno
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Gmina Lipno
ul. Powstancéw Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

RYSUNEK

RZUT PARTERU INSTALACIA C.O

PROJEKTANT
mgr inz. Leszek Kotodziej
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0348/PO0S/12
SPRAWDZAJACY
mgr inz. tukasz Fiszer
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0344/PO0OS/09
BRANZA SKALA
sanitarna 1:100
DATA NR RYS.
07.2017 S . 3




