
Wieniec typ W3

co 25 cm

Wieniec typ W1

6

17

6

19 19

6

17

23

17

6

Wieniec typ W2

17

17

17

17

6

6

Nr 1 -∅6 (St0S)

3∅12 (BSt500) 4∅12 (BSt500)

co 25 cm

co 25 cm

3∅12 (BSt500)
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Nr 1   ∅6 (St0S)

dł. 69 cm   co 25cm

Nr 3   ∅6 (St0S)

dł. 67 cm   co 25cm

(28,1 mb) (33,8 mb) (20,0 mb)

Nr 2   ∅6 (St0S)

dł. 80 cm   co 25cm

Sposób oparcia pustaka stropowego na ścianie

4∅12 (BSt500)

co 25 cm

Żebro  rozdzielcze

Nr 4   2∅12 (BSt500)

Nr 5   ∅6 (St0S)

Nr 5   ∅6 (St0S)  dł. 24cm

co 60cm

(32,2 mb)

Nr 4Nr 4Nr 4

Nr 4

Nr 2 -∅6 (St0S)

Nr 2 -∅6 (St0S)

Nr 3 -∅6 (St0S)

24

2
4

10

2
4

2
4

213

24

50

co 25 cm

Wieniec typ W4

2
7
,
5

24

Nr 6 -∅6 (St0S)

4∅12 (BSt500)

816

Nr 1

płyta SP 26,5

warstwa zaprawy

cementowej klasy M15

zaślepka

73

2
6
,
5

∅12 (BSt500)

Nr 8

w pachwinach płyt

22

11

22

11

6

6

Nr 6   ∅6 (St0S)

dł. 78 cm   co 25cm

Wieniec typ W5

2
6
,
5

24

co 25 cm

Nr 7 -∅6 (St0S)

4∅12 (BSt500)

Nr 1

płyta SP 26,5

22

17

22

17

6

6

Nr 7   ∅6 (St0S)

dł. 90 cm   co 25cm

Nr 8, ∅12 (BSt500), l=115cm

10 1095

(58,6 mb)

(47,0 mb)

  Beton w wieńcach stropu gęstożebrowego

C16/20  (B20)

Nr średnica

długość

(m)

ilość

sztuk

stal

masa jedn.

(kg/m)

masa (kg)

6

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

0,69

0,80

772

112

113

1

razem (kg)

całkowita ilość stali (kg)

ZESTAWIENIE STALI - wieńce

0,67 80

867,3

BSt500

134,8

Nr 5

0,24
53

6
0,222

St0S

12

20,1

12
0,888

BSt500

całkowita ilość stali (kg) + naddatek 5%*

910,7

* naddatek uwzględniający zakłady prętów

6
0,222

St0S

11,9

6
0,222

St0S

6
0,222

St0S

17,2

2,8

732,5

685,5

Nr 6

0,78 2346

Nr 7

0,90 1886

Nr 8

1,15 46
12

0,888

BSt500

47,0

0,222

St0S

40,5

0,222

St0S

37,6

Wieniec typ W6

(pomiędzy osiami 1 a 2)

3
0

24

co 25 cm

Nr 7 -∅6 (St0S)

5∅12 (BSt500)

Nr 1

25

17

25

17

6

6

Nr 9   ∅6 (St0S)

dł. 96 cm   co 25cm

(5,5 mb)

3,29

+

Nr 9

0,96 226
0,222

St0S

4,7

Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś
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DATA NR RYS.

ADRES

KKAALLDDOO

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKT

BUDOWLANY

Budowa remizy strażackiej

K.11

Lipno, dz. nr 113/1

gmina - Lipno

WIEŃCE ŻELBETOWE

07.2017

mgr inż. Przemysław ORCHOLSKI

specj. konstr.-budowlana

upr. nr WKP/0075/POOK/11

mgr inż. Paweł JĘDRAŚ

specj. konstr.-budowlana

upr. nr 1360/90/Lo

  Beton w wieńcach stropu z płyt kanałowych

C25/30  (B30)

Gmina Lipno

ul. Powstańców Wielkopolskich 9,

64-111 Lipno


