Wypust zasilania pompy obiegowej

Wypust zasilania pompy obiegowej

Wypust zasilania nagrzewnicy:
YDY 3x2,5mm2

H

L1 AW? L=

[ A%_. ')
A

e

Wypust zasilania centralki detekcji
gazéw YDY 3x1,5mm2

Wypust zasilania nagrzewnicy

YDY 3x2,5mm2
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Wypust zasilania wentylatora kanatowego

YDY 3x1,5mm2

(sterowanie z centralki detekcji gazow)

Wypust zasilania wentylatora
YDY 3x1,5mm2
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Wypust zasilania podgrzewacza
wody YDY 3x2,5mm2
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Przepust rura 4xPCV7. 01 [491m*
do rozdzielnicy RG
pod posadzka
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Wypust zasilania bramy
YDY 5x2,5mm2

Wypust zasilania bramy
YDY 5x2,5mm2

Wypust zasilania bramy
YDY 5x2,5mm2

LEGENDA:

A

oprawa biurowa LED 41W 3483Im
4000K IP40 n/t

Al AW

oprawa biurowa LED 41W 3483Im
4000K IP40 + oprawa awaryjna
LED 2W, 1h, CNBOP n/t

B.1

oprawa przemystowa LED 34W
4400Im 4000K IP65 n/t

B.2

GRS

oprawa przemystowa LED 50W
6400Im 4000K IP65 n/t

oprawa przemystowa LED 20W
2600Im 4000K IP65 n/t

oprawa przemystowa LED 35W
4400lm 4000K IP66 n/t wyk. Ex
dla strefy 02 i 22

rozdzielnica gtéwna

rozdzielnica garazu

rozdzielnica kottowni

oprawa typu plafon LED 15W
1250lm 4000K IP55

DSP50 centrala systemu alarmowania
|l
[ koryto kablowe KPJ100H42

GsU gtéwna szyna uziemiajaca
Eood

Lsu lokalna szyna uziemiajaca
Eoo9l

E punkt zasilania elektrycznego

oprawa przemystowa LED 58W
7000Im 4000K IP66 n/t

E.1 AW2

oprawa przemystowa LED 58W
7000lm 4000K IP66 n/t + oprawa
awaryjna LED 2W, 1h, CNBOP n/t
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oprawa typu naswietlacz LED 28W
3000Im 4000K 1IP66

N
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oprawa typu naswietlacz LED 28W
3000Im 4000K IP66 z czujnikiem
ruchu
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oprawa ewak. LED 2,6W praca aw,
1h, z autotestem CNBOP, IP40

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6
biuro:  64-100 Leszno, ul. Mi$nieriska 1
tel/fax: 65/5202698
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

oprawa ewak. LED 2,6W praca aw,
1h, z autotestem CNBOP, IP40 z
piktogramem, dwuzadaniowa
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oprawa ewak. LED 4W praca aw.
1h, z autotestem CNBOP, IP67 z
piktogramem

PROJEKT
BUDOWLANY
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oprawa aw. LED 6W praca aw. 1h,
z autotestem CNBOP, IP65
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oprawa aw. LED 10W praca aw.
1h, z autotestem CNBOP, IP65

OBIEKT

Budowa remizy strazackiej

tacznik podwainy p/t
(wys. montazu 1,2m)

og o[

tacznik podwainy p/t
(wys. montazu 1,2m)

ADRES

Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno

=
N7

tacznik zmienny n/t IP44
(wys. montazu 1,2m)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NATEZENIE OSWIETLENIA

facznik zmienny p/t 1P44
(wys. montazu 1,2m)

L.p.

pomieszczenie

Ix

o, |,

facznik pojedynczy p/t IP44
(wys. montazu 1,2m)

INWESTOR
Gmina Lipno
ul. Powstancéw Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

01

WIATROLAP

100

czujnik obecnosci 360°

02

KOMUNIKACIA

100(posadzka)

03

PRALNIA / POM. GOSP.

300

facznik pojedynczy p/t IP44
(wys. montazu 1,2m) zat. went.

RYSUNEK

INSTALACIE ELEKTRYCZNE -
PARTER

04

UMYWALNIA

200

przycisk monostabilny "S2"
w obudowie IP65

05

SZATNIA

200

06

POM. SKtAD. OPALU

100

facznik alarmowy "S0" w obudwie
IP65 (z6tto-czerwony)

07

KOTLOWNIA

200

08

MAGAZYN MAT. PEDNYCH

100

gn. pojedyncze 230V 2P+PE 16A
p/t (wys. montazu 0,3m)

PROJEKTANT

mgr inz. Marek ZELAWSKL
spedj. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

09

PRZEDSIONEK PPOZ.

100(posadzka)

gn. pojedyncze 230V 2P+PE 16A p/t
IP44 (wys. montazu 0,3)

010

MAGAZYN NA SPRZET

100

011

PRZEDSIONEK PPOZ.

100

gn. x-krotne 230V 2P+PE 16A
p/t (wys. montazu 0,3m)

SPRAWDZAJACY

inz. Zenon PINDARA

spedj. instalacyjna
upr. nr 898/86/Lo

012

GARAZ

200

gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A p/t
1P44 (x-krotno$¢, wys. montazu 1,2)

OCHRONA OD PORAZEN

gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A n/t
1P44 (x-krotno$¢, wys. montazu 1,2)

ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
ZASILANIA W UKtADZIE SIECI TN-S

zestaw gniazd 400V 3P+N+PE 32A
+ 400V 3P+N+PE 16A + 2x 2P+PE
16A n/t IP44 z zabezpieczeniami

ASYSTENT

mgr inz. Piotr MURACH

BRANZA SKALA

1:100

elektryczna

(wys. montazu 1,2)

DATA NR RYS.
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