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ZESTAWIENIE  NADPROŻY

2

kondygnacja

parter

SBN120/120

SBN120/180

SBN120/240

10

beton B20; stal BSt500, St0S

strop gęstożebrowy wys.24cm i rozstawie

osiowym żeber 60cm;

 dla rozpiętości pow.6,0m stosować

kratownice przestrzenne na podporach

SBN - nadproża strunobetonowe

Ściany z pustaków poryzowanych

murowac na zaprawie klasy M5

Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś

siedziba:  64-100 Leszno, ul. Antonińska 6

biuro:      64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1

tel/fax:  65/5202698

e-mail:  kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl

OBIEKT

INWESTOR

RYSUNEK

BRANŻA

konstrukcja

SKALA

1 : 100

DATA NR RYS.

ADRES

KKAALLDDOO

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKT

BUDOWLANY

Budowa remizy strażackiej

K.2

Lipno, dz. nr 113/1, 113/2

gmina - Lipno

ELEMENTY KONSTRUKCJI

PARTERU

07.2017

mgr inż. Przemysław ORCHOLSKI

specj. konstr.-budowlana

upr. nr WKP/0075/POOK/11

mgr inż. Paweł JĘDRAŚ

specj. konstr.-budowlana

upr. nr 1360/90/Lo
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SŻ - ściana żelbetowa, zbrojenie dwiema siatkami:

pręty pionowe ∅10(BSt500) co 15cm, pręty poziome

(rozdzielcze) ∅6(St0S) co 20cm

Gmina Lipno

ul. Powstańców Wielkopolskich 9,

64-111 Lipno
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