zas. Wpustu podgrzewanego

zas. wplstu podgrzewanego

zas. wentylatora wyciggowego spalin
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Agencja Budowlana KALDO Pawel Jedras
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PROJEKT
BUDOWLANY

OBIEKT

Budowa remizy strazackiej

LEGENDA:

zwdd poziomy z drutu FeZn ¢8 na
uchwytach dystansowych -
uchwyty mocowac co 1m

OCHRONA ODGROMOWA
ZGODNIE Z PN-EN 62305

przewdd odprowadzajgcy FeZn®8
w rurce odgromowej NRO gr.
Scianki 5mm, pod dociepleniem

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

potaczenie zwodéw poziomych na
pofaciach o réznych poziomach -
drut FeZn®8

iglica h=1,5m

od ®| )

zlacze probiercze w puszcze
dogruntowej

ADRES
Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno
INWESTOR
Gmina Lipno
ul, Powstancéw Wielkopolskich 9
64-111 Lipno
RYSUNEK
INSTALACJA ODGROMOWA
PROJEKTANT
mgr inz. Marek ZELAWSKI
spegj. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14
SPRAWDZAJACY
inz. Zenon PINDARA
spegj. instalacyjno-inzynieryjna
upr. nr 898/86/Lo
OPRACOWAL
mgr inz. Piotr MURACH
BRANZA SKALA
elektryczna 1:100
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07.2017 m . L.




