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Sterowanie pracg urzadzen podczas alarmu pozarowego

UWAGTI:

tacznik alarmowy "S0Q" - tryby pracy

pozycja 0 - tryb reczny (sterowanie lokalne)

pozycja 1 - tryb alarmu pozarowego

W pozycji "0" sterowanie urzadzeniami odbywa sig
lokalnie za pomocg przetacznikow, tgcznikéw.

W pozycji "1" oraz poprzez przycisniecie przycisku "S1"
na elewacji rozdzielnicy R1 nastepuje otwarcie bram
garazowych, zataczenie os$wietlenia wewnetrznego
garazu, o$wietlenia zewnetrznego nad bramami oraz
zatgczenie podgrzewacza CWU w pom. kottowni. Po
opuszczeniu pom. garazu w trybie alarmu pozarowego
przycisniecie przycisku "S2" przy bramie nr 1 spowoduje
automatyczne zamknigcie wszystkich bram garazowych
oraz wytgczenie o$wietlenia wewnetrznego garazu.
Oswietlenie zewnetrzne nad bramami oraz podgrzewacz
CWU pozostang wtgczone do czasu powrotu z akcji
ratowniczej oraz przetgczenia tacznika alarmowego w
tryb reczny.

F1-F3; F11-F13
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1. Rozdzielnice R1 zabudowac jako wiszaca, I klasy
izolacji, w obudowie metalowej, o stopniu ochrony min
P44,

2. Szyne ochronng PE w rozdzielnicy uziemic.
Rezystancja uziemienia R<10Q.

3. Przy rozdzielnicy zamontowac lokalng szyne
uziemiajgcg LSU.

4, Wszystkie czeSci przewodzace dostepne urzadzen
oraz czesci przewodzace obce przytaczy¢, za pomocg
linki LgY 6mm do szyny uziemiajacej.

5. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% rezerwy miejsca.
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