
Przeciwwybudowy wentylator 
dachowy, na podstawie dachowej 
o wydajności 1500m³/h z wylotem 
pionowym.
3x400V/P=1,5kW

Wentylator 
Wydajność: 80m³/h
Ciśnienie statyczne: 100 Pa
230V/50Hz
21W/0,0A

Wyrzutnia dachowa
Komin spalinowy dn 300mm
wysokość czynna: 10,0m
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Wpust dachowy podgrzewany 
N=230V Pel=18W

Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś
siedziba:  64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro:      64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1

tel/fax:  65/5202698
e-mail:  kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl
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mgr inż. Leszek Kołodziej
specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0348/POOS/12
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SPRAWDZAJĄCY

PROJEKT
BUDOWLANY

Budowa remizy strażackiej

Gmina Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 9

 64-111 Lipno

S.6

Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno

RZUT PIĘTRA INSTALACJA 
WENTYLACJI

07.2017

mgr inż. Łukasz Fiszer
specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0344/POOS/09


