
Kolizja równoległa istniejącego kabla energetycznego
 lub telekomunikacyjnego z projektowanym kanałem.

Posadownienie przewodów w wykopie Zabezpieczenie istniejących przewodów przy kolizji
prostopadłej z kanałem

Kabel energetyczny
 lub telekomunikacyjny

Zabezpieczenie z łat
drewnianych o gr. 5 cm

Kabel energetyczny
 lub telekomunikacyjny

Zabezpieczenie z łat
drewnianych o gr. 5 cm

Podpora drewniana
 montowana co 2 m

Kabel energetyczny
 lub telekomunikacyjny

Projektowany kanał

Obsypka z gruntu rodzimego

Strefa ochronna

Warstwa wyrównawcza
podsypka

Liny konopne Bale drewniane 150 mm
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Budowa remizy strażackiej

Gmina Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 9

 64-111 Lipno

S.5

Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA 
KANAŁU W WYKOPIE

07.2017

UWAGI :
Przy wykopach o ścianach
pionowych o szer. do 2,0 m -
zabezpieczenie wymagane dla
przewodów wodociągowych,
gazowych itp. wykonanych z rur
kielichowych

Kolizja prostopadła istniejącego kabla energetycznego lub
telekomunikacyjnego z projektowanym kanałem.
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Istniejący gazociąg
lub wodociąg

Deski 150x32 mm
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lub wodociąg

Projektowany kanał


