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Wodomierz JS6,3 DN25

Filtr siatkowy DN32 Zawór antyskażeniowy DN32

Zawory odcinające grzybkowe DN32

Do instalacji wewnętrznej

RoDN100

Zestaw wodomierzowy zamontować na konsoli wodomierzowej 1"
Uwaga.
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Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś
siedziba:  64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro:      64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1

tel/fax:  65/5202698
e-mail:  kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl

OBIEKT

INWESTOR

RYSUNEK

BRANŻA

sanitarna

SKALA

1 : 100

DATA NR RYS.

ADRES

mgr inż. Leszek Kołodziej
specj. instalacyjna

upr. nr WKP/0348/POOS/12

KKAALLDDOO

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKT
BUDOWLANY

Budowa remizy strażackiej

Gmina Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 9

 64-111 Lipno

S.2

Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno

PROFILE PRZYŁĄCZY WOD-KAN

07.2017

Profil przyłącza kanalizacyjnego Profil przyłącza wodociągowego

Taśma ostrzegawcza
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SCHEMAT WĘZŁA WŁĄCZENIOWEGO W1

Uniwersalna opaska do nawiercania 150/50

sieć istniejąca PVCØ160 sieć istniejąca PVCØ160

Zasuwa do przyłącza domowego DN50

Projektowane przyłącze PEØ40

Redukcja DN50/PE40


