Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedra$

siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Misnienska 1
AGENCJA BUDOWLANA telefon / fax +48 655202698

www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl

eqgz. nr 6

PROJEKT BUDOWLANY

obiekt: Budowa remizy strazackiej
PRZYtACZA WOD-KAN

kategoria obiektu XXVI
adres obiektu: Lipno, pow. leszczynski, ul. Ogrodowa

dziatki nr 113/1, 114 obreb: 0006 Lipno
jednostka ewidencyjna: 301302_2 Lipno

inwestor: Gmina Lipno
adres inwestora: 64-111 Lipno, ul. Powstancow WIkp. 9
data opracowania: lipiec 2017 r.
Zespot projektowy:
projektant: mgr inz. Leszek Kotodziej
zakres: inst. sanitarne specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0348/P0O0S/12

sprawdzajgcy: mgr inz. tukasz Fiszer
zakres: inst. sanitarne specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0344/P0O0S/09




KALDO AGENCJA BUDOWLANA

Zawartos¢ opracowania:

1. Oswiadczenia projektantéw str. 3
2. Uprawnienia i zaswiadczenia z izb inzynierskich str. 4
3. WTP do sieci wod-kan INW —R /393 / 2017 z dn. 16.05.2017 r. str. 10
4, Decyzja na lokalizacje przytgczy wod-kan nr D-7230.217.2017 z dn. 12.07.2017 r. str. 13
5. Opis techniczny str. 16
6. Rys. S.1 — Projekt zagospodarowania terenu — przytgcza wod-kan str. 19
7. Rys. S.2 — Profile przytgczy wod-kan str. 20
8. Rys. S.3 — Rzut dachu przyziemia — lokalizacja wodomierza str. 21
9. Rys. S.4 — Studnia betonowa @ 1000 str. 22
10. Rys. S.5 —Sposoby zabezpieczenia kanatu w wykopie str. 23
11. Informacja BiOZ str. 24

Remiza OSP, Lipno przytagcza wod-kan PROJEKT BUDOWLANY




KALDO AGENCJA BUDOWLANA

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  projekt architektoniczno-konstrukcyjny,

— warunki techniczne wydane przez MPWiK w Lesznie,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,

— szczegotowe dane techniczne producentéw i dystrybutoréw urzadzen instalacyjnych,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem przytagcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
3.1. Przytacze wodociggowe.

Zaprojektowano przytacze wodociggowe z rur PE100 SDR 17 (PN 10) PE@40, przewody na dtugosci nalezy
taczy¢ za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo. Wtaczenie przytgcza do sieci wodociggowej PVC160
zlokalizowanej w ul. Ogrodowej, nalezy wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania pod ci$nieniem 150/50, z
odejsciem gwintowanym, z odcieciem zasuwg do przytaczy domowych DN50 z odejsciem ISO dla rur PE. Za
zestawem zaprojektowano redukcje na PE@40. Konstrukcja elementéw z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone
powtokg farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowa o grubosci 250um. Wrzeciono zasuwy wyposazy¢
w obudowe teleskopows i zakonczyé skrzynka uliczng do zasuw o $rednicy pokrywy min 150mm i wysokosci
skrzynki min 270mm.Teren wokot skrzynki umocnic¢ za pomocg kostki brukowej lub prefabrykowanych ptyt
betonowych. Opomiarowanie zuzycia wody w projektowanym budynku, zrealizowane zostanie przez
wodomierz JS6.3-02 DN25, wraz kompletem zawordw odcinajacych grzybkowych, zaworem antyskazeniowym
typ BA DN32. Przed zaworem antyskazeniowym zaprojektowany zostat filtr skosny DN32. Zestaw
zamontowany zostanie w pomieszczeniu garazu na wysokosci 0,70m nad posadzg. Wodomierz montowacd
nalezy z zachowaniem dtugosci 5D przed i 3D za wodomierzem, rozstaw zabudowy dla wodomierza wynosi
270mm. Wodomierz dostarczy MPWIK w Lesznie. Zawdr odcinajgcy za wodomierzem powinien posiadaé
kurek spustowy. Nad przytaczem nalezy potozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego, natomiast na
rurociggu utozy¢ nalezy drut miedziany o przekroju min 1mm’® w ostonie tworzywowej. Drut nalezy
wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiesci¢ w skrzynce uliczne;j.

Bilans wody
BILANS WODY

Lp. Punkt czerpalny llos¢ gn zmina, dm3/s [>qn, dm3/s |q, dm3/s
1. Bateria czerpalna dla umywalki 4 0.07 0.28

2. Bateria czerpalna dla natrysku 2 0.15 0.30

3. Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 3 0.07 0.21

4. Zawor sptukujgcy do pisuaru 2 0.3 0.60

5. WC 3 0.13 0.39

6. Zawor czerpalny 4 0.3 1.20

Suma dla budynku: 2.98 0.97

Dobdér wodomierza:

q=0,682 (xqn)>* - 0,14

q=0,682(2.98)""-0,14

q=0,97 dm*/s=3.51m’/h

Na podstawie przeptywu obliczeniowego dobrano wodomierz gtéwny JS6.3 DN25 o przeptywie max 7.1 m>/h

zatem warunek 2¢q < 7.02 m3/h uznaje sie za spetniony.
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3.2 Roboty montazowe

Rury przytacza uktadac¢ z min. przykryciem 1,30m. Przed utozeniem rur dno wykopu dokfadnie oczysci¢ z
ostrych przedmiotéw i wykonaé podsypke piaskowg o grubosci co najmniej 10 cm. Grubo$¢ nadsypki powinna
wynosi¢ ok. 30 cm ponad grzbiet przewodu. Wskaznik zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni
utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95%. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami. Przewody ukfadaé na
podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadajagcym tozysku rury, zgodnie z
projektowanymi spadkami. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do ztgczy, ktére zostanag
zasypane po przeprowadzeniu préb szczelnosci przewodu. Po wykonaniu przytaczy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci pod cisnieniem 1,0 MPa w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie. Wode po zakonczeniu ptukania
nalezy poddaé¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie
odpowiada wymaganiom wody przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody nalezy poddaé dezynfekcji
przy uzyciu wodnego roztworu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin. Zalecane
stezenie podchlorynu sodowego — 1:500. Po zakonczeniu dezynfekcji i opréznieniu przewodu z wody nalezy
go ponownie przeptukaé czystg wodga. Szczegdtowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji nalezy
uzgodnic z dostawcg wody.

Wykonane przytgcze przed zasypaniem wykopdw nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

3.3 Postanowienia koncowe

Projektowanie i wykonawstwo przytgczy wodociggowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw, ktére zostaty opracowane dla danego rodzaju wyrobu.

Obiekty budowlane i urzadzenia muszg by¢ projektowane i wykonane tak, aby bylo zapewnione
bezpieczenstwo i higiena pracy obstugi eksploatacyjnej oraz nie byto zagrozen wypadkowych ludzi i zwierzat i
nie byto szkéd na mieniu.

4. PRZYLACZA KANALIZACIJI SANITARNEJ
4.1 Przytacza kanalizacji sanitarnej

Scieki z projektowanego budynku odprowadzone zostang do sieci kanalizacyjnej @200 zlokalizowanej w ulicy
Ogrodowej. Przytgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC @160 , o jednolitej strukturze Scianki i
sztywnosci obwodowej 8KN/m2 taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi. Zakonczeniem przytgcza
bedzie studnia kanalizacyjna z prefabrykowanych kregéw betonowych betonowa @1000 tgczonych na
uszczelki gumowe. Wszelkie potgczenia rur z PVC ze studnie wykonac¢ jako szczelne Studnia zwiericzona
zostanie wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400 i wyposazona w stopnie ztazowe zeliwne
zabezpieczone przed poslizgiem. Wtaczenie do sieci zaprojektowano przez odejscie nasadowe 200/160.

4.2 Roboty montazowe

Przed utozeniem rur dno wykopu doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotow i wykona¢ podsypke piaskowg o
grubosci co najmniej 10 cm. Grubos$é nadsypki powinna wynosi¢ 20 cm ponad grzbiet przewodu. Wskaznik
zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95%.
Zageszczanie prowadzi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 1/3 srednicy rury. Zageszczanie obsypki w
bezposrednim sgsiedztwie przewodu moze by¢ prowadzone jedynie przy uzyciu drewnianych ubijakow.
Stosowanie metalowego sprzetu lub mechanicznego jest mozliwe jedynie w odlegtosci wiekszej niz ok. 10 cm
od rury. Przewody nalezy uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
odpowiadajgcym fozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. Obsypke nalezy wykonac¢ z zachowaniem
dostepu do ztaczy kielichowych, ktére zostang zasypane po przeprowadzeniu préb szczelnosci przewodu.
Wykonane przytagcze przed zasypaniem wykopdw nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie.
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Bilans sciekéw kanalizacji sanitarnej:

BILANS SCIEKOW
Lp. |Przybér sanitarny llos¢ |rownowaznik odptywu AW's > Aws przeptyw obl. dm?/s
1. Umywalka 4 0.5 2.00
2. Natrysk 2 1 2.00
3. Zlewozmywak 3 1 3.00
4. Pisuar 2 0.5 1.00
5. WC 3 25 7.50
6. Wpust podtogowy DN50 4 1 4.00
Suma dla budynku: 19.50 2.21

4.2 Postanowienia korncowe

Projektowanie i wykonawstwo przytgczy kanalizacyjnych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw, ktére zostaty opracowane dla danego wyrobu .

Obiekty budowlane i urzadzenia muszg by¢ projektowane i wykonane tak, aby bylo zapewnione
bezpieczenstwo i higiena pracy obstugi eksploatacyjnej oraz nie byto zagrozen wypadkowych ludzi i zwierzat i
nie byto szkéd na mieniu.

5. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacja robdt, wytyczeniem tras przewoddéw oraz ustaleniem miejsc do odkfadania ziemi
rodzimej. Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowad z
zastosowaniem rozpodr. Dno wykopu uksztattowaé recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w sgsiedztwie
istniejacych budynkéw na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budynkdw, nalezy
je zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu sciany wykopu niedopuszczalny
jest ruch pojazdéw i sprzetu. W przypadku wykonywania wykopow o skarpach nachylonych, bezpieczne
nachylenie skarp dopuszcza sie w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedziag wykopu a nasypem odktadu wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 1,0 m. Kolidujgce przewody istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy podwiesic. W
miejscach skrzyzowan trasy projektowanych przewoddw z istniejgcym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem
terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

6. UWAGI KONCOWE

Catosé robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ,, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

przepisami BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatébw i DTR urzadzen
przestrzegajac instrukcji obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.

7. OBLICZENIA STRATY CISNIENIA NA ODCINKU PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

— dtugosc¢ odcinka - 20.60m,
— strata jednostkowa 0,036 mH,0,
—  strata catkowita - 20.6*0,036 = 0,76 mH,0 = 0,0076 MPa.

opracowat:  mgrinz. Leszek KOLODZIEJ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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PRZYLACZA WOD-KAN

adres obiektu: Lipno, pow. leszczynski, ul. Ogrodowa
dziatki nr 113/1, 114 obreb: 0006 Lipno
jednostka ewidencyjna: 301302_2 Lipno
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adres inwestora: 64-111 Lipno, ul. Powstancow WIlkp. 9
data opracowania: lipiec 2017 r.
projektant: mgr inz. Leszek Kotodziej
adres zamieszkania: 64-100 Leszno, ul. Fredry 13
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1. Zakres robét i kolejnosc realizacji.

Zakres prac:
- przytacze wodociggowe @40 - dtugosc: 19,70 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej 160 - dtugos¢: 6,12 m

W zakres robét wchodza:

- roboty ziemne zwigzane z usunieciem humusu, wykonaniem wykopdw i podsypki pod rurociagi,
obsypaniem rurociagéw,

- prace montazowe — montaz rurociggdw, studni i armatury,

- prace drogowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ulicy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Teren wolny od zabudowy i zadrzewien, nieuzytkowany. W trakcie budowy przytaczy bedg prowadzone inne
roboty, zwigzane z budowg budynku remizy i obiektéw towarzyszacych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdza sie na dziatce elementdéw naziemnego zagospodarowania stanowigcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1. Praca w wykopach — zagrozenie obsypaniem sie gruntu, zapyleniem i zapruszeniem pytu do oczu

4.2. Zagrozenia przy pracach prowadzonych na ulicy zwigzane z odbywajgcym sie ruchem — mozliwos¢ kolizji
pracownikow i sprzetu z samochodami przejezdzajgcymi ulica.

4.3. Mozliwo$¢ kolizji z innymi elementami istniejgcego uzbrojenia podziemnego

4.4. Praca przy uzyciu elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku
niesprawnych narzedziach i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy.

4.5. Zagrozenie uderzeniem ciezkim sprzetem pracujgcym na placu budowy.

4.6. Zagrozenie dla okolicznych mieszkancéw — prowadzenie robét sieciowych poza placem budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa pracy, ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pozarowego w sposéb wymagany obowigzujgcymi przepisami. Dotyczy to szkolen:

a. wstepnych

b. okresowych

c. stanowiskowych

Szkolenia wstepne i okresowe prowadzg uprawnione osoby niezaleznie od charakteru przedmiotowej
budowy.

Szkolenia stanowiskowe przeprowadza kierownik robét kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt o
charakterze innym niz wczesniej prowadzone lub w miejscu innym niz dotychczasowe (nowy plac budowy).
Szkolenie stanowiskowe winno by¢ ukierunkowane na zagrozenia wskazane w niniejszej informacji.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

6.1. Prace w wykopach winny by¢ poprzedzone uksztattowaniem skarpy wykopu o odpowiednim pochyleniu.
Ze wzgledu na niewielka sypkoéé gruntéw mozna stosowaé pochylenie wykopu do 65° lub stosowa¢ szalunki
przestawne. Prace w wykopie prowadzi¢ z asekuracjg pracownika pozostajgcego na powierzchni. Nalezy sie
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powstrzymac od pracy w wykopach podczas deszczu. Prace prowadzi¢ w zgodnej z przepisami ogdlnymi
odziezy roboczej, stosowac maski na usta i okulary na oczy

6.2. Na czas prac w obrebie ul. Ogrodowej nalezy zamknga¢ ruch samochodowy, a miejsce prowadzenia robdt
oznakowac.

6.3. Nalezy przeanalizowaé¢ dostepne mapy i rozmierzy¢ miejsca ewentualnych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym i powiadomi¢ pracownikéw o mozliwosci wystgpienia kolizji i wskazaé spodziewane
miejsca. Nalezy ustali¢ sposéb postepowania w przypadku natrafienia na elementy podziemne nie
przewidziane i na wypadek uszkodzenia istniejgcych sieci podziemnych.

6.4. Elektronarzedzia stosowane na budowie winny by¢ sprawne, bez widocznych $ladow uszkodzen
mechanicznych. Nalezy zapewni¢ codzienng kontrole stanu technicznego narzedzi przez wykwalifikowang
osobe (elektryka).

Instalacje elektryczng placu budowy winien zbudowaé i nadzorowaé kwalifikowany elektryk. Trasa
prowadzenia kabli winna by¢ dobrana i zabezpieczona przed mozliwoscig uszkodzenia kabli podczas robot i
transportu wewnetrznego na placu budowy. W rozdzielnicach stosowa¢ wytgczniki réznicowo — pradowe.
Urzadzenia placu budowy przed udostepnieniem do pracy winny byé sprawdzone pod katem skutecznosci
ochrony przed porazeniem, a badania winny by¢ dokumentowane. Pomiary kontrolne instalacji nalezy
powtarzac co najmniej raz w miesigcu.

6.5. Plac budowy nalezy wygrodzi¢ i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Na placu budowy wyznaczy¢ i
wygrodzi¢ drogi komunikacyjne oraz place sktadowe.

Podstawa opracowania: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

opracowat: mgr inz. Leszek Kofodziej
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Leszek Kotodziej Leszno, lipiec 2017 r.
ul. Fredry 13

64-100 Leszno

PROJEKTANT

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany przytaczy wod-kan do remizy strazackiej w m. Lipno, na dziatkach nr
ewidencyjny 113/1, 114, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki
budowlanej.

tukasz Fiszer Leszno, lipiec 2017 r.
ul. Le$na Osada 33

64-100 Leszno

SPRAWDZAJACY

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany przytaczy wod-kan do remizy strazackiej w m. Lipno, na dziatkach nr
ewidencyjny 113/1, 114, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki
budowlanej.
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