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Opis techniczny

do projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania rob6ét drogowych zwigzanych z

Przebudowsg ulicy Szkolnej w Wilkowicach

1. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robét drogowych jest
zlecenie Wykonawcy robét oraz obowigzujgce akty prawne w zakresie przepiséw ruchu
drogowego

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym

(Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ze zmianami),
Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych ( Dz. U. Nr 170
poz. 1393 ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 — zatgczniki 1 — 4 ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169
poz. 1650 ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz. 30),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 ze
zmianami).

2 .Termin wykonywania roboét:

Roboty wykonywane bedg w terminie

3. Cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie robo6t prowadzonych
przy przebudowie ulicy Szkolnej w miejscowosci Wilkowice .

Przy opracowaniu projektu szukano najbardziej optymalnego rozwigzania, tak aby
utrudnienia w ruchu nie byty zbyt ucigzliwe, a opracowana organizacja ruchu
zapewnita bezpieczenstwo w ruchu drogowym oraz osobom i pojazdom
wykonujgcym roboty w pasie drogowym.




4. Charakterystyka drogi i ruchu:

Droga zaliczona do kategorii drég gminnych.

Posiadajgca nawierzchnie w czesci z betonu asfaltowego w ramach opracowania z
nawierzchnie gruntowg o zmiennej szerokosci. W wiekszosci na powyzszej ulicy
odbywa sie ruch lokalny o matym natezeniu ruchu (dojazd do posesji i do pdl).

5. Oznakowanie i zabezpieczenie robét:

Roboty wykonywane bedg na catej szerokosci pasa drogowego catkowitym
zamknieciem dla ruchu z podziatem na Etapy.

Catos¢ oznakowania i zabezpieczenia robét pokazano na planie sytuacyjnym.
Miejsce robot na catej szerokosci zabezpieczone bedzie szczelnie zaporami
zabezpieczajgcymi U-20a, U-20b, U20c oraz tablicami kierujgcymi U-21a,b, U-3d, .
Zapory drogowe powinny by¢ umieszczone na stabilnych stojakach, ktére nalezy
mocowac¢ na wysokosci 0,90 — 1,10m liczac od poziomu nawierzchni drogi do
gornej krawedzi zapory.

Nalezy zwro6ci¢ uwage, aby zapora drogowa umieszczona bezposrednio na
skrzyzowaniu nie ograniczata kierujgcym widocznosci innych uczestnikow ruchu.

W takich sytuacjach dopuszcza sie umieszczenie zapory na wysoko$ci ponizej
0,9m.

Wszystkie znaki pionowe uzyte do oznakowania robot muszg by¢é ustawione
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (poza obszarem zabudowanym na wysokosci
min. 2,0m lub min. 1,50m w przypadku umieszczenia kilku znakdéw na jednej
konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego; w obszarze zabudowanym na
wysokosci min. 2,00m lub min. 2,20m w przypadku ustawienia znaku na chodniku),
posiada¢ parametry znakow Srednich, odblaskowos¢ (typ folii Il lub folia
pryzmatyczna) oraz wszystkie inne parametry wymagane przepisami.

Wysokos¢ umieszczenia znaku liczy sie do dolnej krawedzi znaku.

Jezeli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki to wysokosc liczy sie do dolnej
krawedzi nizej potozonego znaku (dotyczy to réwniez dodatkowych tabliczek
umieszczonych pod znakiem).

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego powinny zapewniac ich stabilnosc.

Roboty wykonywane bedg tylko w porze dziennej, jednak po zakonczeniu dziennej
dziatki roboczej wprowadzone oznakowanie i zabezpieczenie robot nie bedzie
demontowane z uwagi na wykopy oraz pozostawione na jezdni maszyny i
urzgdzenia drogowe.

W celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na
drodze na zaporach nalezy zamontowacC S$Swiatta ostrzegawcze o barwie lub
czerwone;.

Swiatla te przy normalnej przejrzystoéci powietrza powinny byé widoczne z
odlegtosci co najmniej 250m oraz zapalac sie i gasng¢ z czestotliwoscig 90-30 cykli
na minute o podziale cyklu 1:1.

Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek jezdni swiatta ostrzegawcze powinny
by¢ rozmieszczone w taki sposdb, aby wyznaczaty szerokosc¢ jezdni wytgczonej z
ruchu.

W przypadku koniecznosci udostepnienia pieszym przejscia nad wykopami nalezy
stosowac¢ w tym celu kfadki dla pieszych U-28 lub zapory drogowe U-20b, U-20c z
wykorzystaniem znaku B-41.

W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni
maszyn drogowych, za zaporami ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy



stosowac ostony energochtonne lub pryzmy piasku.

Osoby wykonujgce czynnosci w pasie drogowym powinny by¢é ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej wyposazone w elementy odblaskowe.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczania i oznakowania robot na
drodze, powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Maszyny oraz pojazdy powinny by¢ wyposazone w swiatta ostrzegawcze barwy
z0ftej.

Po zakonczeniu catosci robot wprowadzone oznakowanie nalezy usungC i
doprowadzi¢ otoczenie drogi do stanu pierwotnego.

Leszno, kwiecien 2018r.



ZESTAWIENIE TABLIC | ZNAKOW

L. p. Nazwa znaku Symbol llos¢
1. Roboty na drodze A-14 4
2. Zakaz ruchu B-1 3
3. Tabliczka T 7
(nie dotyczy pojazdow budowy)
4. Droga bez przejazdu D-4a 2
5. Wijazd na droge bez przejazdu D4b 2
6. Nakaz jazdy w lewo za znakiem C-4 2
7. Nakaz jazdy w prawo za znakiem C-2 2
8. Zapora drogowa U -20b wg potrzeb
9. Lampy ostrzegawcze czerwone | wg potrzeb




