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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych elementéw drog, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa ulicy
Szkolnej w Wilkowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia  zawarte ~w  niniejszej  specyfikacji  dotycza  wykonania  robdt  rozbidrkowych
i obejmuja:

Rozebranie nawierzchni chodnikow

Rozebranie istniejacych obrzezy chodnikowych

Rozebranie istniejacych kraweznikow

Uwaga:

- Materialy i gruz rozbiorkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi wlasnosé
Wykonawcy robot i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr
62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04.2001 r. ,,0 odpadach”.

- pochodzace z rozbidrki nieuszkodzone materiaty po oczyszczeniu nalezy je przetransportowaé do w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego ( miejscowos¢ Lipno),

- pozostate rozbiérkowe produkty, ztom i odpadki ktore nie beda zagospodarowane przez Zamawiajacego
stanowig wtasno$s¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportowaé na skladowiska przy
zachowaniu przepisOw odnosnie ochrony srodowiska i ustawy o odpadach. Kwalifikacji wyrobow
nieuszkodzonych dokonuje Inspektor.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz Specyfikacja D-
M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
0go6lne".

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania
i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do rozbiorki
Roboty zwigzane =z rozbiorka elementow drog 1 ulic beda wykonywane mechanicznie
irecznie. Wykonawca powinien posiadac nastgpujacy sprzet:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- frezarka drogowa,

- mioty pneumatyczne,

- ladowarki,

- zurawie samochodowe,

- koparki.

Do zrywania nawierzchni z brukowca nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Produkty uzyskane z rozbidrki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora dla danego asortymentu materiatu rozbidrkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robot przy rozbioérkach elementéow drog

Roboty rozbidérkowe elementow drog i przepustow obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inspektora.

5.2.1. Wyznaczenie elementdw drég i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Rozbidrka nawierzchni

Rozbiorke nawierzchni z kruszywa i brukowca nalezy wykona¢ odpowiednia zrywarka lub miotem
pneumatycznym i frezarka.

Rozbiorke nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé frezarka.

5.2.3. Rozbiorka kraweznikow

Powyzsze roboty nalezy wykonaé rgcznie. Lawy betonowe pod krawgznikami nalezy rozebraé przy pomocy
miotdw pneumatycznych.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na wskazane sklad akceptowany przez Inspektora.

Produkty ztom i odpadki, ktore staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.2. Kontrola jakoSci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych.
Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone

w ST D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ transportu i skladowania produktow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru s3:

e dla nawierzchni

e dla kraweznikdw, opornikow, Sciekow, barier, przepustow i ogrodzenia,
e dla podmurowki ogrodzenia, §cianek czotowych przepustow,

e dla oznakowania.

W/w jednostki uwzgledniajg elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami projektu i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem

tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Platno$¢ za  jednostk¢ poszczegdlnych  asortymentéw  robot  rozbidorkowych — obmierzanych

w jednostkach wyszczego6lnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem
robot i oceng jakosci wykonania robot.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:

a) dlarozbiorki warstw nawierzchni:

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanie,

- przesortowanie produktow uzyskanych z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie produktow z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

- re¢czne wyjecie ptyt chodnikowych i kostek brukowych betonowych,
- odsortowanie zanieczyszczen, przekruszenie i sortowanie na frakcje.

b) dla rozbiérki kraweznikdw, obrzezy, sciekow:

- oznakowanie robot,
- odkopanie kraweznikow, obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki i taw,
- przesortowanie produktow uzyskanych z rozbiorki,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- odsortowanie zanieczyszczen, przekruszenie i sortowanie na frakcje.

¢) dla rozbidrki nawierzchni z kostki :
- zerwanie podsypki,
- przesortowanie produktéw uzyskanych z rozbiorki,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

d) dla rozbiorki podmurowki z betonu cementowego, §cianek czotowych przepustow:
- rozkucie betonu cemetowego
- przesortowanie produktéw uzyskanych z rozbiorki,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- odsortowanie zanieczyszczen, przekruszenie i sortowanie na frakcje.

e) rozebranie ogrodzenia z katownikow stalowych w wypetieniem z siatki stalowe;j:
- rozbiorka poprzez przeci¢cie elementow ogrodzenia na pojedyncze elementy
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

f) dla przestawienia istniejacego oznakowania:
- oznakowanie robot,
- demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotow po stupkach wraz z zaggszczeniem,
- oczyszczenie wyrobowow z rozbiorki przeznaczonych do ponownego uzycia,
- montaz stupkoéw do znakoéw drogowych z rozbidrki jak w ST D.07.02.01
- montaz tarcz znakéw drogowych z rozbiorki jak w ST D.07.02.01
- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. Przepisy zwiazane

1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
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2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciaggnione i walcowane na zimno

ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7.  PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okragltym i kwadratowym
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