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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace odtworzenia (wyznaczenia) trasy i jej
punktow wysokosciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego, ktore zostang wykonane w ramach
realizacji zadania pn. . ,,Przebudowa ulicy Szkolnej w Wilkowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektow inzynierskich i granic pasa drogowego
i obejmuja:
e zaloZenie poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementow
projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy
e znaczenie trasy 1 punktow wysokosciowych w terenie rowninnym z wznowieniem punktéw
granicznych pasa drogowego z trwalg stabilizacja,

Nalezy wykonaé¢, w ramach pomiaru powykonawczego, szkic przebiegu granic prawnych z ich
stabilizacjag w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z norma BN-67/6744-09) i $wiadkami
betonowymi tych znakow wykonanymi zgodnie
z zalaczonym rysunkiem (rys. nr 1) nie rzadziej niz 100m.

Warunki wykonania szkicu:
1. Granicg zastabilizowa¢ znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy
kopca granicznego od strony zewngtrznej pasa drogi.
2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A-3
3. Szkic powinien zawierac:
nazwe¢ wojewodztwa, gminy, obrebu
w tytule nazwe inwestycji
kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
szkic lokalizacji
punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji
miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego
linie graniczne z miarami czotowymi
grunty pozostajace w dniu 31 grudnia 1998 r. we wladaniu Skarbu Panstwa, nie stanowiace ich
wlasnosci, a zajete pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy
wprowadzajace ustawy reformujace administracj¢ publiczng, Dz. U. nr 133 z 1998 r.)
opis skrzyzowan i rzek
j.  szczegoly sytuacyjne shuzace do identyfikacji potozenia punktow granicznych w terenie w
zasiggu po 10 m od granic pasa drogowego
- krawedzie jezdni
- 0§ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni
- shupki hektometrowe z opisem
- przepusty
- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)
- ogrodzenia trwate i chodniki
- $wiadki punktow referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury lesne
- shupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace si¢ w odlegtosci
do 10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic
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4. Do szkicu nalezy dotaczy¢:

- wykaz wspotrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

- mapg ewidencyjna,

- wypisy z rejestrow gruntow dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,

- odbitke istniejacej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu.
Ponadto jako zalacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako
dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntow dotyczacych sposobu uzytkowania
(uzytek rolny lub le$ny na drodze).

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy — punkty zatlamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Swiadek punktu granicznego — stupek z betonu C20/25 zbrojony 4 pretami @10 pomalowanymi na zotto z
wyttoczonym napisem PAS DROGOWY koloru czarnego
o wymiarach 12x12x100 cm (w tym 50 cm w gruncie).

1.4.3. Geodezyjne stupki graniczne (betonowe) stabilizowane w punktach granicznych pasa drogowego.

1.4.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne =z obowigzujgcymi  normami
oraz Dokumentacjg Projektows.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za  zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogblne".

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow i materiatéw podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Wyroby budowlane (materiaty) do wykonania robot

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziami

o dhugosci okoto 0,5 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji  pozostaltych  punktow nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy
od 0,05 do 0,08 m i dhlugos$ci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m

,Swiadki” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowany na zotto z czarnym napisem, wykonany z
betonu C20/25 zbrojonego 4 pretami @ 10.

,Swiadki” drewniane powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.

Do tymczasowej stabilizacji granic pasa nalezy uzy¢ pali drewnianych @ 10-15 cm i dlugoscei
1,5-1,7 m oznaczonych na czerwono.

Do trwalej stabilizacji granic pasa drogowego nalezy uzy¢ geodezyjnych ogranicznikow betonowych z
krzyzem na gornej poziomej plaszczyznie.

2.3. Wymagania
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Wyroby musza by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkéw oraz mie¢ gladkie powierzchnie bez sladow
po pecherzach powietrznych.

Tolerancja wymiaréw elementéw betonowych + 1 mm. Beton winien mie¢ nasigkliwo$¢ ponizej 5%
oraz mrozoodpornos¢ i wodoszczelnos¢ zgodng z PN-88/B-06250.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty zwiazane ze stabilizacja 1 oznaczeniem glownych elementow trasy oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane rgcznie. Roboty pomiarowe zZwigzane

z wytyczeniem oraz okreSleniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachimetry,
niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gltoéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w pozycji poziome;j
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkadzaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne".
5.2. Zalozenie poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej

5.2.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajacym
uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac, zabezpieczenia punktéw przed zniszczeniem w trakcie robot
mostowych oraz sposobu przekazania punktow pod ochrong.

5.2.2. Zebranie niezbednych materialéw i informacji

Zatozenie osnowy realizacyjnej powinno by¢ poprzedzone:

— zapoznaniem si¢ z projektem budowlanym,

— zebraniem informacji o rodzaju i stanie punktow osndéw geodezyjnych znajdujacych si¢ na obszarze
objetym projektem i na terenach przyleglych w pasach o szerokosci po okoto 500 metrow od
projektowanej osi drogi, w ciagu ktorej znajduje si¢ obiekt mostowy,

— zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji budowy,

— zapoznaniem si¢ z wymaganymi wartosciami tolerancji (ewentualnie dokladnosciami tyczenia)
usytuowania obiektow, ktorych doktadnos¢ wzajemnego potozenia jest okreslona powigzaniami

technologicznymi lub konstrukcjami.
Dane dotyczace osnow geodezyjnych nalezy uzyska¢ w odpowiednich osrodkach dokumentacji.
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5.2.3. Analiza i ocena zebranych materialéw

Przy analizie zebranych materialow szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
— klasy i doktadnosci istniejacych osnow geodezyjnych,
— rodzaje uktadow wspoétrzednych i poziomdéw odniesienia oraz na ewentualng koniecznos$¢ przeliczenia
wspotrzednych lub rzgdnych wysokosci punktow na jednolity uktad,
— wielko$¢ obszaru objetego osnowa geodezyjna, tak pozioma jak i wysoko$ciows.

5.2.4. Wywiad szczegélowy w terenie

Zalozenie osnowy realizacyjnej powinno by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:
— ogolne rozeznanie w terenie,

— odszukanie punktéw istniejacej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu technicznego tych
punktow oraz aktualizacj¢ opisow topograficznych,

— wstegpne ustalenie potozenia nowych (projektowanych) punktéw osnowy i zbadanie wizur pomigdzy
punktami.

5.2.5. Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej

Projekt osnowy realizacyjnej powinien by¢ tak opracowany, aby zapewnial uzyskanie wymaganych
doktadnosci i w pelnym zakresie zabezpieczat obstuge budowy.

Zasady sporzadzania projektu technicznego osnowy, stosowanie znakow geodezyjnych do stabilizacji
punktow, pomiar i obliczenie wspohrzednych punktow osnowy oraz sklad dokumentacji uregulowane sa
szczegdlowo w przepisach geodezyjnych [10.2].

Lokalizacja punktow osnowy powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spetnia¢ warunki:
— punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie i ze wszystkich stron obiektu
w taki sposob, aby zapewniaty dobra widoczno$¢ na realizowany obiekt,
— lokalizacja punktéw powinna w minimalnym stopniu naraza¢ punkty na ich uszkodzenie Iub
zniszczenie.

Kryteria dokladnosciowe

Projektowana osnowa realizacyjna powinna odpowiada¢ kryteriom poziomej osnowy szczegotowej 11 klasy
oraz szczegdtowej osnowy wysokosciowej tj. niwelacyjnej III klasy nawigzanej do osnowy II klasy.

Doktadno$¢ pomiarow liniowych i katowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczenia, zaktadanej dla
obiektow mostowych, nalezy ustali¢ tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu obiektu speliony byt
warunek:

k - dl

T

m, <

gdzie:
m, -blad $redni wytyczenia szczeg6tow budowli,
dl -dopuszczalna odchytka wytyczenia szczegdétow budowli,
k -wspotczynnik uwzgledniajacy wplyw bltedow czynnosci budowlanych, zawierajacych si¢ w granicach 0,4
Uk 01,0,
r -wspolczynnik okreslajacy stosunek granicznego biedu wytyczenia do bledu $redniego wytyczenia,
zawierajacy si¢ w granicach 2 [J r [J 4.

Konstrukcje sieci

Pozioma osnowe realizacyjng moga stanowic:
— sieci powierzchniowe katowo-liniowe,
— sieci powierzchniowe liniowe,

— sieci i pojedyncze ciagi poligonowe,
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— uktady baz,

— punkty wcigte,

— punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejacych trwalych szczegotow
terenowych posiadajace wyznaczone wspotrzgdne.

Wysokosciowa osnowe realizacyjng powinny stanowi¢ punkty poziomej osnowy realizacyjnej poziome;j,
ewentualnie dodatkowo zageszczone reperami roboczymi.

5.2.6. Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi:

— opis techniczny, w ktorym nalezy ustali¢ zasigg projektowanej sieci, sposob zageszczenia punktami,
metod¢ (technologi¢) realizacji projektu, dlugosci bokow pomigdzy punktami, dlugosci ciagow
niwelacyjnych,

— mape projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na ktorej nalezy wnie$¢ wszystkie
istniejace punkty osnowy podstawowej i szczegétowej, punkty osnowy wysokos§ciowej oraz przebieg
projektowanych ciagow,

— szkic projektu osnowy realizacyjnej sporzadzony na podstawie projektu budowlanego,

— opisy topograficzne i adresy punktéw nawigzan oraz istniejacych punktéw wiaczonych do projektu,

— rodzaje stabilizacji punktow.

5.2.7. Stabilizacja punktow osnowy realizacyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Stabilizacj¢ nowo zatozonych punktow osnowy realizacyjnej mozna mig¢dzy innymi wykona¢ wg zalacznika
1.

Rodzaj stabilizacji punktow osnowy do obstugi obiektow mostowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym (np. jak w zat. 1).

Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowac¢ istniejacy opis topograficzny.

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widocznosci pomigdzy punktami
osnowy i1 punktami nawigzania oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.

5.2.8. Pomiar osnowy realizacyjnej

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.2], technikami zapewniajacymi
osiaggniecie zalozonych dokladnosci.

5.2.9. Przygotowanie materialow do obliczen

Przed przystapieniem do obliczen geodezyjnych i wyrownania ich wynikow nalezy dokona¢ migdzy
innymi :
— sprawdzenia dziennikow pomiaréw (katow, bokow, niwelacji),
— obliczenia dlugosci bokoéw z uwzglednieniem poprawek na temperature, komparacje itp.,
— usuni¢gcia obserwacji obarczonych biedami grubymi 1 wyeliminowania wptywu czynnikow
systematycznych.

5.2.10. Wyréwnanie osnowy realizacyjnej

Osnowe realizacyjng poziomg i wysokosciowg nalezy wyrownaé¢ metoda S$cista z uwzglednieniem
odpowiednich warto$ci btedow Srednich.

Po wyrownaniu nalezy przeprowadzi¢ oceng doktadnoSci polegajaca na wyznaczeniu $redniego biedu
typowego spostrzezenia (kat pomierzony w jednej serii, przewyzszenia na odcinku 1 km niwelacji w zaleznosci
od sposobu obliczenia wag) lub wyznaczenia parametrow elipsy bledu $redniego.

Punkty osnéw realizacyjnych zakladanych dla obiektéw mostowych nalezy obliczy¢ w uktadzie lokalnym
lub w oparciu o jednopunktowe nawigzanie do systemu panstwowego (zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w ST).
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W przypadku wystgpowania przy projektowanym obiekcie kilku paséw odwzorowania lub kilku uktadoéw
wspotrzednych (np. uktady wspotrzednych ptaskich ,,1965”, ,,W-75", ,,1992”, uktady wysokosci ,,Kronsztad”
lub ,Kronsztad 86” i inne), osnowe nalezy opracowa¢ w jednolitym ukladzie, w uzgodnieniu z o$rodkiem
dokumentacji.

Generalnie, nalezy przyja¢ zasadg, ze osnowa realizacyjna powinna zostaé obliczona w ukladzie
wspotrzednych, w ktorym opracowana zostata mapa do celéw projektowych.

Wspotrzedne punktow nalezy w dokumentacji koncowej poda¢ z doktadnoscia:

— wspoéhrzedne prostokatne ptaskie - 0,01 m,
— ostateczne wartosci wysokosci punktow - 0,001 m.

5.2.11. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami [10.2], z podzialem
na:
1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje techniczng przeznaczona dla o§rodka dokumentacji.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w ww. ppkcie 3 oraz form¢ dokumentow nalezy
uzgodni¢ z o$rodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacj¢ t¢ nalezy okazac
Zamawiajacemu do wgladu.

5.2.12. Sklad dokumentacji dla Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokumentéw do odbioru prac i
powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach
z opisem kart tytulowych, spisem zawarto$ci oraz numeracjg stron.

Dla Zamawiajacego nalezy skompletowaé nastepujace materiaty:

4) sprawozdanie techniczne,

5)  kopie szkicow przegladowych osnowy realizacyjnej, w tym rowniez na podktadzie mapowym,
6) kopie wykazow wspotrzednych (x,y,z) punktéw osnowy,

7)  kopie wykazow wysokos$ci roboczych znakow wysokosciowych,

8)  kopie opiséw topograficznych punktéw osnowy,

9) komputerowe nos$niki informacji zawierajagce wykazy wymienione w ppktach 3 i 4,

10) inne dokumenty wg wymagan Zamawiajacego.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami i Wytycznymi GUGIK zapisanymi w
p- 1.0.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktdw granicznych nalezy pobra¢ z
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami —
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zglaszaé roboty
i pobiera¢ materiaty z PODGiK).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi do akceptacji kopi¢ wymaganych uprawnien geodetow.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtownych trasy i reperéw nabocznych.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzg¢dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane

na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza
do obowigzkow Wykonawcy.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawceg, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone staraniem i na koszt
wykonawcy.

5.4.Wyznaczenie punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane

do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych Maksymalna odleglos¢ pomigdzy
punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢
500 metrow.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany

przez Inspektora.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby S$redni blad niwelacji
po wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu
do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne m.in.
pobrane z Powiatowego Urzedu Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

O$§ trasy powinna by¢é wyznaczona w  punktach gléwnych i w  punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze od 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych

w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdéw wymienionych w pkt. 2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robot.
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5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie ~w  czasie trwania  robdot  ziemnych  zarysu  nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot),
b) wyznaczenie krawedzi jezdni.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjag  projektowa
oraz ~w  miejscach  wymagajacych  uzupelnienia dla  poprawnego  wykonania  robot
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow 1 wykopoéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki
Iub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci ponad 1 m
oraz wykopow glebszych niz 1 m. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j. Odleglosé ta,

co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie  przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw 1 wykopow
o ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.7. Wyznaczenie polozenia obiektow inzynierskich

Dla kazdego z obiektow inzynierskich (przepustéw) nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu 1 punktow  wysokosciowych, zastabilizowanie ich
W sposob trwaty
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie podpor obiektu,
c) wytyczenie  punktow  okreSlajacych  usytuowanie  (kontur)  obiektu, wlotow
i wylotow
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnosciag okreslong w punkcie 6.2 ST .

5.8. Wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego

Wznowienie granic jaki stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodet¢ uprawnionego.
W ramach zaméwienia nalezy wykonaé:
wznowienie punktoéw granicznych pasa drogowego,
trwale zastabilizowaé punkty graniczne,
okaza¢ granice wlascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,
wykonaé operat techniczny zawierajacy:
— wykaz wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,,1965”
1,,20007,
— szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
— mape¢ wstggowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.
Podstawe prawna do wykonania powyzszych czynnosci jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Stabilizacj¢  punktow  granicznych nalezy  wykona¢  stupkami  geodezyjnymi  betonowymi

(z krzyzem). W linii granicznej w odleglosci do 1 m nalezy przy stupku granicznym wkopaé $wiadka punktu
granicznego (okreslonego w p. 1.4.2). W przypadkach gdy nie jest mozliwa trwala stabilizacja punktu stlupkiem
granicznym, nalezy zastapi¢ go innym elementem zamocowanym w podlozu (np. pret stalowy, rurka). Taki
punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Przed rozpoczegciem robot na drodze, Wykonawca musi odtworzy¢ pas drogowy

i zastabilizowa¢ do kotkami drewnianymi (opisanymi w p. 2.2), do czasu zakonczenia robot.

Po zrealizowaniu robot drogowych, na etapic wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca musi
dokonac¢ trwatej stabilizacji punktéw granicznych pasa. Do tego celu nalezy uzy¢ znakoéw wyzej opisanych.

5.9. Operat do stabilizacji graniczy pasa drogowego
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Operat musi by¢ wykonany przez geodete uprawnionego.

5.8.1. Opis

opis powinien zawierac:
tytut,

nazwe i nr drogi,

dat¢ wykonania,

kto wykonal,

opis obiektu,

problemy.

5.8.2. Zataczniki (czg$¢ mapowa)
e wykaz wspotrzednych zastabilizowanych punktéw granicznych,
e mapy wstggowe z wrysowang granicg i zaznaczonymi rodzajami znakoéw zastabilizowanych w
punktach granicznych wraz z topograficznym usytuowaniem swiadkow,
e protokoly z okazania punktow granicznych wiascicielom nieruchomosci przylegtych do pasa
drogowego z zalaczonymi granicami (szkice).

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy

i punktdéw wysokoSciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie robot pomiarowych

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:

a) o8 drogi nalezy sprawdzi¢ na  wszystkich zalamaniach pionowych 1 krzywiznach
W poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci budowanego odcinka,

c) wyznaczenie nasypow 1 wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma 1 szablonem z poziomica
co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru osnowy realizacyjnej poziomej i wysoko$ciowej jest km (kilometr).

Jednostka obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych w terenie jest km (kilometr)

wyniesionej i zastabilizowanej trasy wraz z punktami granicznymi

z ich stabilizacjg w terenie.

W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

Odbiér robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow

i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktéore Wykonawca przedktada

Inspektorowi. Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami projektu i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozytywny.
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9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie rowninnym
oraz wznowienie punktow granicznych pasa drogowego z trwalg stabilizacja

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej robot obejmuje:

— zalozenie poziomej i wysokos$ciowej osnowy geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementow
projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy, a takze do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i
odksztatcen obiektow mostowych.

— wyznaczenie trasy i punktdéw wysokosciowych w terenie roéwninnym z wznowieniem punktéw
granicznych pasa drogowego z trwala stabilizacja,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw wysokosciowych,

— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— Wwyznaczenie parametréw tukow poziomych i pionowych,

— wyznaczenie  przekrojow  poprzecznych ~w  punktach  charakterystycznych  trasy
na podstawie wlasnych pomiaré6w wykonanych wczesniej w terenie,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie = punktow w  sposob  trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego po zakonczeniu robot,

— wyznaczenie konturéw obiektow inzynierskich,

— zakup, dostarczenie i wytadowanie wyrobow i materiatow,

— zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbgdnych sktadnikéw produkcji,

— oznakowanie robot,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— wyznaczenie punktow granicznych pasa drogowego (przed rozpoczgciem robot tymczasowych)

— wyznaczenie osi wlotu 1 wylotu oraz punktéw wysokos$ciowych przepustéw i przejs¢ dla zwierzat,

— opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w terenie, w tym:

- szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3, zbroszurowany z
mozliwo$cig wypinania,

- wykaz wspotrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

- mapa ewidencyjna,

- wypis z rejestru gruntow dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,

- odbitka istniejacej mapy zasadniczej lub syt. — wys. w skali szkicu,

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,

- wykaz zmian gruntowych,

- trwale wyznaczenie granic pasa drogowego zastabilizowang znakami granicznymi i §wiadkami
betonowymi, odleglosci miedzy znakami nie mogg by¢ dluzsze niz 100 m.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 240)
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiIK-1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983.

Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240)

38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

PN-88/B-06250 Beton zwykty
Oznakowanie §wiadkami punktéw granicznych pasa drogowego — polecenie Z-cy Dyrektora Generalnego Drog
Krajowych i Autostrad — pismo GDDKiA-BZ1.j$-4200/33/07 z dn. 01.06.2007 .
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