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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odtworzenia (wyznaczenia) trasy i jej
punktów wysokościowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego, które zostaną wykonane w ramach
realizacji zadania pn. . „Przebudowa ulicy Szkolnej w Wilkowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  
z  wszystkimi  czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu  odtworzenie  w terenie  przebiegu  trasy
drogowej  oraz  położenia  obiektów  inżynierskich  i  granic  pasa  drogowego  
i obejmują:

 założenie poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementów
projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy

 znaczenie  trasy  i  punktów  wysokościowych  w  terenie  równinnym  z  wznowieniem  punktów
granicznych pasa drogowego z trwałą stabilizacją,

Należy wykonać, w ramach pomiaru powykonawczego, szkic przebiegu granic prawnych z ich
stabilizacją w terenie znakami  granicznymi typ  36a (zgodnie  z  normą BN-67/6744-09) i świadkami
betonowymi  tych  znaków  wykonanymi  zgodnie  
z załączonym rysunkiem (rys. nr 1) nie rzadziej niż 100m.
Warunki wykonania szkicu:
1. Granicę  zastabilizować  znakami  granicznymi  i  świadkami  betonowymi  osadzonymi  na granicy

kopca granicznego od strony zewnętrznej pasa drogi. 
2. Szkic należy sporządzić w skali 1:1000 w formacie A-3 
3. Szkic powinien zawierać:

a. nazwę województwa, gminy, obrębu
b. w tytule nazwę inwestycji
c. kilometraż początkowy i końcowy opracowywanego odcinka
d. szkic lokalizacji
e. punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji
f. miary od krawędzi jezdni do punktu granicznego
g. linie graniczne z miarami czołowymi
h. grunty pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, nie stanowiące ich

własności, a zajęte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 października 1998 r. Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz. U. nr 133 z 1998 r.)

i. opis skrzyżowań i rzek
j. szczegóły sytuacyjne  służące  do identyfikacji  położenia punktów granicznych  w terenie  w

zasięgu po 10 m od granic pasa drogowego
- krawędzie jezdni
- oś drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawędzi jezdni
- słupki hektometrowe z opisem
- przepusty
- początek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)
- ogrodzenia trwałe i chodniki
- świadki punktów referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury leśne
- słupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujące się w odległości

do 10 m od granicy pasa
- numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich granic
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4. Do szkicu należy dołączyć:
- wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
- mapę ewidencyjną,
- wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym,
- odbitkę istniejącej mapy zasadniczej lub syt. – wys. w skali szkicu.

Ponadto  jako  załącznik  do  pomiaru  powykonawczego  należy  sporządzić  wykaz  zmian  gruntowych  jako
dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów dotyczących sposobu użytkowania
(użytek rolny lub leśny na drodze).

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Punkty  główne  trasy  –  punkty  załamania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe  oraz  początkowy  
i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Świadek punktu granicznego – słupek z betonu C20/25 zbrojony 4 prętami Ø10 pomalowanymi na żółto z
wytłoczonym  napisem  PAS  DROGOWY  koloru  czarnego  
o wymiarach 12x12x100 cm (w tym 50 cm w gruncie).

1.4.3. Geodezyjne słupki graniczne (betonowe) stabilizowane w punktach granicznych pasa drogowego.

1.4.4.  Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  
oraz Dokumentacją Projektową.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Wyroby budowlane i materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i materiałów podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Wyroby budowlane (materiały) do wykonania robót

Do  utrwalenia  punktów  głównych  trasy  należy  stosować  pale  drewniane  z  gwoździami  
o długości około 0,5 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i
długości od 0,04 do 0,05 m.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych,  w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny
mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do  stabilizacji  pozostałych  punktów  należy  stosować  paliki  drewniane  średnicy  
od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m

„Świadki”  punktu granicznego wg rys nr 1,  pomalowany na żółto z czarnym napisem,  wykonany z
betonu C20/25 zbrojonego 4 prętami Ø 10.

„Świadki” drewniane powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny.
Do tymczasowej stabilizacji granic pasa należy użyć pali drewnianych Ø 10-15 cm            i długości

1,5-1,7 m oznaczonych na czerwono.
Do trwałej stabilizacji granic pasa drogowego należy użyć geodezyjnych ograniczników betonowych z

krzyżem na górnej poziomej płaszczyźnie.

2.3. Wymagania
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Wyroby muszą być wolne od spękań, wykruszeń i ubytków oraz mieć gładkie powierzchnie bez śladów
po pęcherzach powietrznych.

Tolerancja wymiarów elementów betonowych ± 1 mm. Beton winien mieć nasiąkliwość poniżej 5%
oraz mrozoodporność i wodoszczelność zgodną z PN-88/B-06250.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Roboty  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  głównych  elementów  trasy  oraz  roboczych  punktów
wysokościowych  będą  wykonane  ręcznie.  Roboty  pomiarowe  związane  
z  wytyczeniem  oraz  określeniem  wysokościowym  powyższych  elementów  trasy  wykonywane  będą
specjalistycznym  sprzętem  geodezyjnym,  przeznaczonym  do  tego  typu  robót  (teodolity  lub  tachimetry,
niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki).

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  i  punktów głównych  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej
dokładności pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogólne".

4.2. Transport materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu w pozycji poziomej
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkadzaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogólne".

5.2. Założenie poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej 

5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca  zobowiązany  jest  zapoznać  się  z  zakresem opracowania  i  przeprowadzić  z  Zamawiającym
uzgodnienia dotyczące sposobu wykonania prac, zabezpieczenia punktów przed zniszczeniem w trakcie robót
mostowych oraz sposobu przekazania punktów pod ochronę.

5.2.2.  Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone:

 zapoznaniem się z projektem budowlanym,

 zebraniem informacji  o rodzaju i stanie punktów osnów geodezyjnych znajdujących się na obszarze
objętym  projektem  i  na  terenach  przyległych  w  pasach  o  szerokości  po  około  500  metrów  od
projektowanej osi drogi, w ciągu której znajduje się obiekt mostowy,

 zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji budowy,

 zapoznaniem  się  z  wymaganymi  wartościami  tolerancji  (ewentualnie  dokładnościami  tyczenia)
usytuowania  obiektów,  których  dokładność  wzajemnego  położenia  jest  określona  powiązaniami
technologicznymi lub konstrukcjami.

Dane dotyczące osnów geodezyjnych należy uzyskać w odpowiednich ośrodkach dokumentacji.
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5.2.3.  Analiza i ocena zebranych materiałów

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na:

 klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych, 

 rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia oraz na ewentualną konieczność przeliczenia
współrzędnych lub rzędnych wysokości punktów na jednolity układ,

 wielkość obszaru objętego osnową geodezyjną, tak poziomą jak i wysokościową.

5.2.4.  Wywiad szczegółowy w terenie

Założenie osnowy realizacyjnej powinno być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu:

 ogólne rozeznanie w terenie,

 odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych
punktów oraz aktualizację opisów topograficznych,

 wstępne ustalenie położenia nowych (projektowanych)  punktów osnowy i zbadanie wizur  pomiędzy
punktami.

5.2.5.  Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej

Projekt  osnowy  realizacyjnej  powinien  być  tak  opracowany,  aby  zapewniał  uzyskanie  wymaganych
dokładności i w pełnym zakresie zabezpieczał obsługę budowy. 

Zasady  sporządzania  projektu  technicznego  osnowy,  stosowanie  znaków  geodezyjnych  do  stabilizacji
punktów,  pomiar  i  obliczenie  współrzędnych  punktów  osnowy  oraz  skład  dokumentacji  uregulowane  są
szczegółowo w przepisach geodezyjnych [10.2].

Lokalizacja punktów osnowy powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego.

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spełniać warunki:

 punkty osnowy powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie i ze wszystkich stron obiektu
w taki sposób, aby zapewniały dobrą widoczność na realizowany obiekt,

 lokalizacja  punktów  powinna  w  minimalnym  stopniu  narażać  punkty  na  ich  uszkodzenie  lub
zniszczenie.

Kryteria dokładnościowe

Projektowana osnowa realizacyjna powinna odpowiadać kryteriom poziomej osnowy szczegółowej III klasy
oraz szczegółowej osnowy wysokościowej tj. niwelacyjnej III klasy nawiązanej do osnowy II klasy. 

Dokładność  pomiarów  liniowych  i  kątowych  osnowy  realizacyjnej  lokalnego  znaczenia,  zakładanej  dla
obiektów  mostowych,  należy  ustalić  tak,  aby  dla  usytuowania  tyczonego  elementu  obiektu  spełniony  był
warunek:

r

dl  k  
m   t




gdzie: 
mt -błąd średni wytyczenia szczegółów budowli,
dl -dopuszczalna odchyłka wytyczenia szczegółów budowli,
k -współczynnik uwzględniający wpływ błędów czynności budowlanych, zawierających się w granicach 0,4

£  k  £  1,0 ,
r -współczynnik  określający  stosunek  granicznego  błędu  wytyczenia  do  błędu  średniego  wytyczenia,

zawierający się w granicach  2  £  r  £  4.

Konstrukcje sieci 

Poziomą osnowę realizacyjną mogą stanowić:

 sieci powierzchniowe kątowo-liniowe,

 sieci powierzchniowe liniowe,

 sieci i pojedyncze ciągi poligonowe,
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 układy baz,

 punkty wcięte,

 punkty  geodezyjne  innego  rodzaju oraz punkty charakterystyczne  istniejących  trwałych  szczegółów
terenowych posiadające wyznaczone współrzędne.

Wysokościową osnowę realizacyjną  powinny stanowić  punkty  poziomej osnowy  realizacyjnej  poziomej,
ewentualnie dodatkowo zagęszczone reperami roboczymi.

5.2.6.  Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawierać między innymi:

 opis techniczny,  w którym należy ustalić zasięg projektowanej sieci,  sposób zagęszczenia punktami,
metodę  (technologię)  realizacji  projektu,  długości  boków  pomiędzy  punktami,  długości  ciągów
niwelacyjnych,

 mapę  projektu  w  skali  1:10  000  (kopia  mapy  topograficznej),  na  której  należy  wnieść  wszystkie
istniejące punkty osnowy podstawowej i szczegółowej, punkty osnowy wysokościowej oraz przebieg
projektowanych ciągów,

 szkic projektu osnowy realizacyjnej sporządzony na podstawie projektu budowlanego,

 opisy topograficzne i adresy punktów nawiązań oraz istniejących punktów włączonych do projektu,

 rodzaje stabilizacji punktów.

5.2.7.  Stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej

Nowe  punkty  osnowy  realizacyjnej  należy  zastabilizować  wieloznakowo  tzn.  znakiem  naziemnym  i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. 

Stabilizację nowo założonych punktów osnowy realizacyjnej można między innymi wykonać wg załącznika
1. 

Rodzaj stabilizacji punktów osnowy do obsługi obiektów mostowych należy uzgodnić z Zamawiającym.
Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem w sposób uzgodniony z

Zamawiającym (np. jak w zał. 1).
Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować istniejący opis topograficzny. 
Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami

osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów i przecinki.

5.2.8.  Pomiar osnowy realizacyjnej

Pomiary należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.2], technikami zapewniającymi
osiągnięcie założonych dokładności.

5.2.9.  Przygotowanie materiałów do obliczeń

Przed  przystąpieniem  do  obliczeń  geodezyjnych  i  wyrównania  ich  wyników  należy  dokonać  między
innymi :

 sprawdzenia dzienników pomiarów (kątów, boków, niwelacji),

 obliczenia długości boków z uwzględnieniem poprawek na temperaturę, komparacje itp.,

 usunięcia  obserwacji  obarczonych  błędami  grubymi  i  wyeliminowania  wpływu  czynników
systematycznych.

5.2.10.  Wyrównanie osnowy realizacyjnej

Osnowę  realizacyjną  poziomą  i  wysokościową  należy  wyrównać  metodą  ścisłą  z  uwzględnieniem
odpowiednich wartości błędów średnich.

Po  wyrównaniu  należy  przeprowadzić  ocenę  dokładności  polegającą  na  wyznaczeniu  średniego  błędu
typowego spostrzeżenia (kąt pomierzony w jednej serii, przewyższenia na odcinku 1 km niwelacji w zależności
od sposobu obliczenia wag) lub wyznaczenia parametrów elipsy błędu średniego.

Punkty osnów realizacyjnych zakładanych dla obiektów mostowych należy obliczyć w układzie lokalnym
lub w oparciu o jednopunktowe nawiązanie do systemu państwowego (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w ST). 
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W przypadku występowania przy projektowanym obiekcie kilku pasów odwzorowania lub kilku układów
współrzędnych (np. układy współrzędnych płaskich „1965”, „W-75”, „1992”, układy wysokości „Kronsztad”
lub  „Kronsztad  86” i  inne),  osnowę  należy  opracować  w jednolitym  układzie,  w uzgodnieniu  z  ośrodkiem
dokumentacji.

Generalnie,  należy  przyjąć  zasadę,  że  osnowa  realizacyjna  powinna  zostać  obliczona  w  układzie
współrzędnych, w którym opracowana została mapa do celów projektowych.

Współrzędne punktów należy w dokumentacji końcowej podać z dokładnością:

 współrzędne prostokątne płaskie - 0,01 m,

 ostateczne wartości wysokości punktów - 0,001 m.

5.2.11.  Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami [10.2], z podziałem
na:

1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego,
3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.

Sposób skompletowania  dokumentacji,  o której  mowa  w ww.  ppkcie  3 oraz formę dokumentów należy
uzgodnić  z  ośrodkiem  dokumentacji.  Zamawiający  poda  w  ST,  czy  dokumentację  tę  należy  okazać
Zamawiającemu do wglądu.

5.2.12.  Skład dokumentacji dla Zamawiającego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów do odbioru prac i
powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach
z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron.

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały:
4) sprawozdanie techniczne,
5) kopie szkiców przeglądowych osnowy realizacyjnej, w tym również na podkładzie mapowym, 
6) kopie wykazów współrzędnych (x,y,z) punktów osnowy,
7) kopie wykazów wysokości roboczych znaków wysokościowych,
8) kopie opisów topograficznych punktów osnowy,
9) komputerowe nośniki informacji zawierające wykazy wymienione w ppktach 3 i 4,
10) inne dokumenty wg wymagań Zamawiającego.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami  i Wytycznymi GUGIK zapisanymi w
p. 1.0. 
Dane dotyczące  osnowy  geodezyjnej  poziomej  i  wysokościowej  oraz punktów granicznych należy pobrać z
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami –
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego może zgłaszać roboty
i pobierać materiały z PODGiK).

Prace pomiarowe  powinny być wykonane  przez osoby posiadające odpowiednie  kwalifikacje i  uprawnienia.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi do akceptacji kopię wymaganych uprawnień geodetów.

Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych okreś1onych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie
terenu w takim rejonie nie  powinno być zmieniane  przed podjęciem odpowiedniej decyzji  przez Inspektora.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  o  wszelkich  błędach wykrytych  w wytyczeniu
punktów  głównych trasy i reperów nabocznych.

Wszystkie  roboty dodatkowe,  wynikające  z  różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji  projektowej  i
rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  Inspektora,  zostaną  wykonane  
na  koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inspektora  oznacza,  że  roboty  dodatkowe  w  takim
przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora.
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót.

Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  
do obowiązków Wykonawcy.

Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę,  a  ich
odtworzenie jest konieczne  do dalszego  prowadzenia robót, to zostaną  one odtworzone staraniem i na  koszt
wykonawcy.

5.4.Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu
pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  
do  punktów  pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych  Maksymalna  odległość  pomiędzy
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej,  a
także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić
500 metrów.

Repery robocze należy założyć poza granicami  robót związanych  z wykonaniem trasy drogowej  i  obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
wzdłuż  trasy  drogowej.  O  ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany  
przez Inspektora.

Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  
po  wyrównaniu  był  mniejszy  od  4  mm/km,  stosując  niwelację  podwójną  w  nawiązaniu  
do reperów państwowych.

Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie  osi trasy należy wykonać  w oparciu o dokumentację projektową oraz inne  dane geodezyjne  m.in.
pobrane  z  Powiatowego  Urzędu  Dokumentacji  Geodezyjno  –  Kartograficznej,  przy  wykorzystaniu  sieci
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej.

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich
 w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może
być większe od 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku
do  rzędnych  niwelety  określonych  
w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie na1eży użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas,  gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.

35



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.01.01.01

5.6. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie  w  czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  nasypów  i  wykopów  
na powierzchni terenu (określenie granicy robót),

b) wyznaczenie krawędzi jezdni.

Powyższe  roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  
oraz  w  miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego  wykonania  robót  
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do  wyznaczenia  krawędzi  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki  
lub  wiechy.  Wiechy  należy  stosować  w  przypadku  nasypów  o  wysokości  ponad  1  m  
oraz  wykopów  głębszych  niż  1  m.  Odległość  między  palikami  lub  wiechami  należy  dostosować  do
ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy  drogowej.  Odległość  ta,  
co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie  nasypów  i  wykopów  
o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

5.7. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich

Dla każdego z obiektów inżynierskich (przepustów) należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie  osi  obiektu  i  punktów  wysokościowych,  zastabilizowanie  ich  
w sposób trwały

b) wytyczenie punktów określających usytuowanie podpór obiektu,
c) wytyczenie  punktów  określających  usytuowanie  (kontur)  obiektu,  wlotów  

i wylotów
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 6.2 ST .

5.8. Wznowienie punktów granicznych pasa drogowego

Wznowienie granic jaki stabilizacja granic musi być wykonana przez geodetę uprawnionego.
W ramach zamówienia należy wykonać:

 wznowienie punktów granicznych pasa drogowego,
 trwale zastabilizować punkty graniczne,
 okazać granicę właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego,
 wykonać operat techniczny zawierający:

 wykaz  współrzędnych  punktów  granicznych  pasa  drogowego  w  układach  „1965”  
i „2000”,

 szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
 mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.

Podstawę prawną do wykonania  powyższych czynności jest Ustawa  z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Stabilizację  punktów  granicznych  należy  wykonać  słupkami  geodezyjnymi  betonowymi  
(z krzyżem). W linii granicznej w odległości do 1 m należy przy słupku granicznym wkopać świadka punktu
granicznego (określonego w p. 1.4.2). W przypadkach gdy nie jest możliwa trwała stabilizacja punktu słupkiem
granicznym,  należy zastąpić go  innym elementem zamocowanym w podłożu (np. pręt stalowy,  rurka).  Taki
punkt należy opisać oraz sporządzić szkic topograficzny określający jego położenie.

Przed rozpoczęciem robót na drodze, Wykonawca musi odtworzyć pas drogowy 
i zastabilizować do kołkami drewnianymi (opisanymi w p. 2.2), do czasu zakończenia robót.
Po  zrealizowaniu  robót  drogowych,  na  etapie  wykonywania  inwentaryzacji  geodezyjnej  Wykonawca  musi
dokonać trwałej stabilizacji punktów granicznych pasa. Do tego celu należy użyć znaków wyżej opisanych.

5.9. Operat do stabilizacji graniczy pasa drogowego
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Operat musi być wykonany przez geodetę uprawnionego.

5.8.1. Opis
 opis powinien zawierać:
 tytuł,
 nazwę i nr drogi,
 datę wykonania,
 kto wykonał,
 opis obiektu,
 problemy.

5.8.2. Załączniki (część mapowa)
 wykaz współrzędnych zastabilizowanych punktów granicznych,
 mapy  wstęgowe  z  wrysowaną  granicą  i  zaznaczonymi  rodzajami  znaków  zastabilizowanych  w

punktach granicznych wraz z topograficznym usytuowaniem świadków,
 protokoły  z  okazania  punktów  granicznych  właścicielom  nieruchomości  przyległych  do  pasa

drogowego z załączonymi granicami (szkice).

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtwarzaniem  (wyznaczaniem)  trasy  
i  punktów  wysokościowych  należy  prowadzić  wg  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  
i wytycznych GUGiK.

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:

a) oś  drogi  należy  sprawdzić  na  wszystkich  załamaniach  pionowych  i  krzywiznach  
w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka,
c) wyznaczenie  nasypów  i  wykopów  należy  sprawdzić  taśmą  i  szablonem  z  poziomicą  

co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej jest km (kilometr).
Jednostką obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych w terenie jest  km (kilometr)
wyniesionej  i  zastabilizowanej  trasy  wraz  z  punktami  granicznymi  
z ich stabilizacją w terenie.

W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Odbiór  robót  związanych  z  wyznaczeniem  trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  
i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca  przedkłada
Inspektorowi. Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami projektu i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg. p. 6 dały wynik pozytywny.
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9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
oraz wznowienie punktów granicznych pasa drogowego z trwałą stabilizacją

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej robót obejmuje:
 założenie  poziomej  i  wysokościowej  osnowy  geodezyjnej,  przeznaczonej  do wytyczenia  elementów

projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy, a także do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i
odkształceń obiektów mostowych.

 wyznaczenie  trasy  i  punktów  wysokościowych  w  terenie  równinnym  z  wznowieniem  punktów
granicznych pasa drogowego z trwałą stabilizacją,

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów wysokościowych,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie parametrów łuków poziomych i pionowych,
 wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  w  punktach  charakterystycznych  trasy  

na podstawie własnych pomiarów wykonanych wcześniej w terenie,
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
 zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,
 stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego po zakończeniu robót,
 wyznaczenie konturów obiektów inżynierskich,
 zakup, dostarczenie i wyładowanie wyrobów i materiałów,
 zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
 oznakowanie robót,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
 wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego (przed rozpoczęciem robót tymczasowych)
 wyznaczenie osi wlotu i wylotu oraz punktów wysokościowych przepustów i przejść dla zwierząt,
 opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie, w tym:

- szkic  w formie  matrycy  na  przezroczystej  folii  1:1000 w formacie  A-3,  zbroszurowany  z
możliwością wypinania,

- wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt),
- mapa ewidencyjna,
- wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym,
- odbitka istniejącej mapy zasadniczej lub syt. – wys. w skali szkicu,
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
- wykaz zmian gruntowych,
- trwałe wyznaczenie granic pasa drogowego zastabilizowaną znakami granicznymi i świadkami

betonowymi, odległości między znakami nie  mogą być dłuższe niż 100 m.

10. Przepisy związane

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 240)
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983.
Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240)
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PN-88/B-06250 Beton zwykły
Oznakowanie świadkami punktów granicznych pasa drogowego – polecenie Z-cy Dyrektora Generalnego Dróg
Krajowych i Autostrad – pismo GDDKiA-BZ1.jś-4200/33/07 z dn. 01.06.2007 r.

(Rys.1)
Świadek punktu granicznego,

pomalowany na żółto z czarnym napisem,

 wykonany z betonu B-25 zbrojonego

4 prętami  10
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