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ROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego: Projekt budowy ulicy Debowej w Wilkowicach
na dz. nr 212/8
. Urzad Gminy Lipno
Inwestor: ul. Powstaicéw Wikp. 9 64-111 Lipno
Branza: Drogowa
Stadium: Przebudowa drogi
Czes¢: Opisowo —-rysunkowa
Numer umowy: -
Data opracowania: czerwiec 20109r.
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Projektant: inz. Jan Krol \
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Oswiadczenie

Powyzszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z

umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,

rozporzadzeniami,
wytycznymi w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt budowlany posiada wszystkie elementy pozwalajace wykonawcy robét
wykona¢ zadanie.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-US1-B29-MR5 *

Pan Jan Krél o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2476/01

adres zamieszkania ul. Zacisze 9 A, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31. -

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OBIEKT

INWESTOR

PROJEKTANT

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia

Przebudowa ulicy Debowej w Wilkowicach

Urzad Gminy w Lipnie
ul. Powstaricow Wikp. 9 64-111 Lipno

inz. Jan Krol — upr. 920/86/lo
ul. Zacisze (A 64-100 Leszno

Data opracowania: m-c czerwiec 2019rr.







1.

2.

3.

4.

5.

Czesc¢ opisowa — branza drogowa

Zamierzenie budowlane — przebudowy ulicy Debowej w Wilkowicach

Kolejnos¢ realizacji — roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, wykonanie
kanalizaciji deszczowej, wykonanie podbudowy,
wykonanie  nawierzchni  z  kostki betonowej
wibroprasowanej

Istniejace obiekty — wokot istniejgca zabudowa jednorodzinna

Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie - sjeé
wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna

Przewidywane zagrozenia — podczas realizacji zamierzenia budowlanego
wystgpowac beda zagrozenia dotyczace bezpieczeristwa i
ochrony ludzi przy robotach ziemnych i budowie nawierzchni
drogowych

6. Wskazania i srodki zapobiegajace — przy wykonywaniu powyzszych robot

wystepowac bedag zagrozenia przysypania ziemig oraz
okaleczenia czesci ciata. Przed przystgpieniem do robot
pracownicy powinni by¢ Zapoznani z ich zakresem i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wazne orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy i wstepnie przeszkolonych w
zakresie bhp.
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1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy ulicy Debowej w Wilkowicach
od km 0+000 do km 0+190

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany budowy ulicy Debowej w Wilkowicach opracowano na
Zlecenie Urzedu Gminy w Lipnie ul. Powstaricow Wikp. 9 64-111 Lipno.

Przy rozwigzaniach projektowych oparto sie na Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (
Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ), aktualnego planu sytuacyjnego z
naniesiong niwelacjg geodezyjng oraz dodatkowych pomiaréw w terenie.

Projektowana budowa ulicy Debowej w Wilkowicach jako cigg pieszo-jezdny
nie narusza oséb trzecich, ograniczajgc zakres prac do istniejgcej linii
rozgraniczenia.

STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

Projektowana budowa ulicy Debowej w Wilkowicach usytuowana zostata na
dziatkach nr 212/8 potozonej od ulicy wE_mo.morome_m_ w kierunku ul. Szkolnej.

W chwili obecnej omawiany teren jest o nawierzchni Zwirowej, z nawiezionym
gruzem rozgraniczony pobudowanymi parkanami przylegtych posesiji do tej ulicy.

Na projektowanej ulicy znajdujg sie nastepujace urzgdzenia infrastruktury:
kanalizacja  sanitarna, instalacja  wodociggowa, elektroenergetyczna |
telekomunikacyjna.

3. PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY

Niweleta drogi w przekroju podtuznym dostosowana zostata do istniejgcego
terenu jak znajdujgcych sie posesji w obrebie ulicy. Projektowany odcinek jest
diugosci 190,00 m. Na projektowanym odcinku wystepujg dwa zatamania
pierwsze w lewo w km 0+052,50 kacie a = 49,89, a drugie w prawo w km
0+079,50 o kacie a = 34,9g. Pierwszy skret zostat wyokraglony promieniem R =
15,00 m, a drugi skret wyokraglony promieniem R = 20,00 m. Wszystkie

nachylenia i spadki pokazano na planie sytuacyjnym projektu.
PROJEKTOWANE PRZEKROJE POPRZECZNE

Jezdnia drogi gminnej w przekroju poprzecznym jest projektowana dtugosci
190,00 m. Szeroko$é projektowanej jezdni na catym odcinku wynosi 4,00 m.
Szerokos$¢ chodnikéw od poczatku odcinka po obu stronach jezdni wynosi 1,0 m,
a nastepnie od km 0+050 poszerza sie i waha od 1,70 — 2,20 m.

Jezdnia projektowana jest z kostki betonowe; wibroprasowanej grub. 8 cm.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o zatgcznik nr 5
.projektowanie konstrukcji  nawierzchni drog” ( Rozporzadzenie Ministra







Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadagd drogi publiczne i ich usytuowanie -
Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ) i przyjeto nawierzchnie o ruchu kategorii
KR-2.

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojéw normalnych.

5.1. JEZDNIA + CHODNIK

Na catej dtugosci drogi gminnej projektuje sie nawierzchnie szer. 4,00 m z
chodnikiem po obu stronach jezdni. Szeroko$¢ chodnikéw od poczatku odcinka
PO obu stronach jezdni wynosi 1,0 m, a nastepnie od km 0+050 poszerza sie i
waha od 1,70 — 220 m z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm. Podbudowe zasadniczg projektuje
sie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20
cm.. Pod podbudowg nalezy wykonaé wzmocnienie podioza z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm = SMPa grub. 10 cm. Jezdnie od chodnika
odgradza¢ bedzie opornik drogowy 12*25 cm, a na krawedzi chodnika
zastosowac obrzeze betonowe 8*30 cm.

5.2. OPORNIK DROGOWY

Opornik drogowy 100x25x12 wibroprasowany na tawie betonowej z oporem,
beton kl. B-15 w iloéci 0,038 m3/mb.

5.3. OBRZEZE

Wzdtuz catego ciagu projektuje sie obrzeze betonowe wibroprasowane
100x30x8 cm ustawione na tawie betonowej z oporem w ilosci 0,024 m®mb z
betonu kl. B15.

6. ODWODNIENIE ULIC
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni projektuje sie poprzez
odprowadzenie wéd do istniejgcej kanalizaciji deszczowe;j (odrebne
opracowanie). Na catej dtugosci drogi projektuje sie 12 szt. studzienek
Sciekowych potgczone przykanalikami @ 160 mm do studni.
7. TECHNOLOGIA ROBOT

Po wykonaniu catosci robét teren nalezy uporzadkowadé i doprowadzié do
stanu pierwotnego.

3. REPERY

Niwelacje wysokosciowg nawigzano istniejgcej niwelagji geodezyjnej
naniesionej na mapie zasadniczej oraz pomiaréw Pomocniczych wykonanych

w terenie.
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