OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy ulicy Jodtowej w Wilkowicach
od km 0+000 do km 0+185

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany budowy ulicy Jodiowej w Wilkowicach opracowano na
zlecenie Urzedu Gminy w Lipnie ul. Powstancow Wlkp. 9 64-111 Lipno.

Przy rozwigzaniach projektowych oparto sie na Rozporzgadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (
Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ), aktualnego planu sytuacyjnego z
naniesiong niwelacjg geodezyjng oraz dodatkowych pomiaréw w terenie.

Projektowana budowa ulicy Jodiowej w Wilkowicach jako cigg pieszo-jezdny
nie narusza 0sOb trzecich, ograniczajgc zakres prac do istniejgcej linii
rozgraniczenia.

2. STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

Projektowana budowa ulicy Jodtowej w Wilkowicach usytuowana zostata na
dziatkach nr 209/6, 210/1 potozonej od ulicy Swieciechowskiej w kierunku
ul. Szkolnej.

W chwili obecnej omawiany teren jest o nawierzchni zwirowej, z nawiezionym
gruzem rozgraniczony pobudowanymi parkanami przylegtych posesji do tej ulicy.

Na projektowanej ulicy znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia infrastruktury:
kanalizacja sanitarna, instalacja wodociggowa, elektroenergetyczna |
telekomunikacyjna.

3. PROJEKTOWANY PROFIL PODLU ZNY

Niweleta drogi w przekroju podtuznym dostosowana zostata do istniejgcego
terenu jak znajdujgcych sie posesji w obrebie ulicy. Projektowany odcinek jest
dtugosci 185,00 m.

Wszystkie nachylenia i spadki pokazano na planie sytuacyjnym projektu.

4. PROJEKTOWANE PRZEKROJE POPRZECZNE

Jezdnia drogi gminnej w przekroju poprzecznym jest projektowana dtugosci
185,00 m. Szerokos¢ projektowanej jezdni wynosi 4,00 m oraz obustronnego
chodnika szerokosci od 1,70-2,20 m

Jezdnia projektowana jest z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm.

5. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o zalgcznik nr 5
.projektowanie konstrukcji nawierzchni dr6g” ( Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie -



Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ) i przyjeto nawierzchnie o ruchu kategorii
KR-2.
Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojéw normalnych.

5.1. JEZDNIA + CHODNIK

Na catej dtugosci drogi gminnej projektuje sie nawierzchnie szer. 4,00 m z
chodnikiem po obu stronach jezdni szerokosci 1,70-2,20 m z kostki betonowej
wibroprasowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm.
Podbudowe zasadniczg projektuje sie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm.. Pod podbudowg nalezy
wykona¢ wzmocnienie podioza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm =
5MPa grub. 10 cm. Jezdnie od chodnika odgradza¢ bedzie opornik drogowy
12*25 cm, a na krawedzi chodnika zastosowaé obrzeze betonowe 8*30 cm.

5.2. OPORNIK DROGOWY

Opornik drogowy 100x25x12 wibroprasowany na tawie betonowej z oporem,
beton kl. B-15 w ilosci 0,038 m3/mb.

5.3. OBRZEZE

Wzdluz catego ciggu projektuje sie obrzeze betonowe wibroprasowane
100x30x8 cm ustawione na tawie betonowej z oporem w ilosci 0,024 m3/mb z
betonu kl. B15.

6. ODWODNIENIE ULIC

Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni projektuje sie poprzez
odprowadzenie wéd do istniejgce] kanalizacji deszczowej (odrebne
opracowanie). Na cale] diugosci drogi projektuje sie 12 szt. studzienek
$ciekowych potgczone przykanalikami @ 160 mm do studni.

7. TECHNOLOGIA ROBOT

Po wykonaniu catosci robot teren nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

3. REPERY
Niwelacje wysokosciowg nawigzano istniejgcej niwelacji geodezyjnej

naniesionej na mapie zasadniczej oraz pomiaréw pomocniczych wykonanych
w terenie.

Opracowat:



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia
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Czesc opisowa — branza drogowa

. Zamierzenie budowlane — przebudowy ulicy Jodtowej w Wilkowicach

. Kolejno §¢ realizacji — roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, wykonanie
kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy,
wykonanie  nawierzchni  z  kostki  betonowej
wibroprasowanej

. Istniej gce obiekty — wokot istniejgca zabudowa jednorodzinna

. Elementy zagospodarowania mog agce stwarzaé zagrozenie — sieC
wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna

. Przewidywane zagro zenia — podczas realizacji zamierzenia budowlanego
wystepowa¢ bedg zagrozenia dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony ludzi przy robotach ziemnych i budowie nawierzchni
drogowych

. Wskazania i $rodki zapobiegaj gce — przy wykonywaniu powyzszych robot
wystepowa¢ bedg zagrozenia przysypania ziemig oraz
okaleczenia czesci ciala. Przed przystgpieniem do robot
pracownicy powinni by¢é zapoznani z ich zakresem i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wazne orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy i wstepnie przeszkolonych w
zakresie bhp.

Opracowat:



Oswiadczenie

Powyzszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, rozporzgdzeniami,
wytycznymi w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projekt budowlany posiada wszystkie elementy pozwalajgce wykonawcy robot

wykonac¢ zadanie.

Projektant:
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