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Nazwa obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 712850P
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Oswiadczenie

Powyzszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, rozporzgdzeniami,
wytycznymi w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt budowlany posiada wszystkie elementy pozwalajgce wykonawcy robot

wykonac¢ zadanie.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-US1-B29-MRS *

Pan Jan Krél o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2476/01

adres zamieszkania ul. Zacisze 9 A, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa'i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZANYODOWEGO
do pelnienie samodzlelnych funkcji techniczoych w budownicruwie
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

OBIEKT Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowej w
Wilkowicach

INWESTOR Urzad Gminy w Lipnie
ul. Powstancow Wikp. 9 64-111 Lipno

PROJEKTANT inz. Jan Krél — upr. 920/86/lo
ul. Zacisze (A 64-100 Leszno

Data opracowania: m-c kwiecien 2019 .



Cze$¢ opisowa — branza drogowa

_ Zamierzenie budowlane — Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. Lipowej
w Wilkowicach

. Kolejnoéé realizacji — roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, wykonanie
kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy,
wykonanie  nawierzchni  z  kostki betonowej
wibroprasowanej oraz bitumicznej

. Istniejace obiekty — wokot istniejgca zabudowa jednorodzinna

. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie - sieC
wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna [
gazowa

. Przewidywane zagrozenia — podczas realizacji zamierzenia budowlanego
wystepowa¢ beda zagrozenia dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony ludzi przy robotach ziemnych i budowie nawierzchni
drogowych

. Wskazania i $rodki zapobiegajace — przy wykonywaniu powyzszych robot
wystepowa¢ beda zagrozenia przysypania ziemig oraz
okaleczenia czesci ciata. Przed przystgpieniem do robot
pracownicy powinni by¢é zapoznani z ich zakresem i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wazne orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy i wstepnie przeszkolonych w
zakresie bhp.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy ulicy drogi gminnej nr 712850P
ul. Lipowa w Wilkowicach od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4771P w kierunku
Leszna od km 0+000 do km 1+785

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany przebudowy ulicy Lipowej w Wilkowicach opracowano na
zlecenie Urzedu Gminy w Lipnie ul. Powstancoéw Wikp. 9 64-111 Lipno.

Przy rozwigzaniach projektowych oparto si¢ na Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (
Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ), aktualnego planu sytuacyjnego Zz
naniesiong niwelacjg geodezyjng oraz dodatkowych pomiaréw w terenie.

Projektowana przebudowa ulicy Lipowej w Wilkowicach nie narusza osob
trzecich, ograniczajac zakres prac do istniejgcej linii rozgraniczenia.

2. STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

Projektowana przebudowa ulicy Lipowej w Wilkowicach usytuowana zostata
na dziatkach nr 837/1, 542, 543, 504, 503 potozonej od skrzyzowania z ulicami
Swieciechowska-Dworcowa w kierunku ul. Wilkowickiej w Lesznie.

W chwili obecnej omawiana droga jest o bardzo zniszczonej nawierzchni
bitumiczne;.

Na projektowanej ulicy znajdujg si¢ nastgpujace urzadzenia infrastruktury:
kanalizacja sanitarna, instalacja wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczna i
telekomunikacyjna.

3. PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY

Niweleta drogi w przekroju podtuznym dostosowana zostata do istniejgcego
terenu jak znajdujgcych sie posesji w obrebie ulicy. Projektowany odcinek jest
dtugosci 1785,00 m. Wzdtuz lewej strony jezdni projektuje si¢ utozenie
kraweznika drogowego 100*30*15.

Wszystkie nachylenia i spadki pokazano na planie sytuacyjnym projektu.

4. PROJEKTOWANE PRZEKROJE POPRZECZNE

Jezdnia na pierwszym odcinku od km 0+000 do km 1+785 kraweznik
poprowadzony bedzie tylko po lewej stronie jezdni wraz ze $ciekiem z kostki
betonowej szerokosci 10.

Jezdnia na calym odcinku po obu stronach jezdni zostanie z kazdej strony
sfrezowana po ok. od 0,50-2,00 m i wymiang catej konstrukcji jezdni. Szeroko$¢
jezdni na calym odcinku projektuje sie szerokosci 5,50 m. Po wykonaniu
poszerzen na catej szerokosci jezdni nalezy utozy¢é nowg warstwe wyrownawczg
z betonu asfaltowego AC11W, a nastepnie nalezy utozy¢ warstwe Scieralng
nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S.



Wzdluz catego projektowanego odcinka drogi zaprojektowano zjazdy na

przylegajace posesje.

6. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

6.1.

JEZDNIA

6.2.

Krawedzie jezdni po obu stronach na odlegtosci od 0,50 — 2,00 m
sfrezowaé i rozebra¢ konstrukcje nawierzchni i wykonac nowa.

Najpierw nalezy wykona¢ wzmochienie podtoza z Kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa o grubosci 10 cm, nastepnie
utozyé podbudowe zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm. Na tej podbudowie nalezy utozy¢ podbudowe
z betonu asfaltowego AC16P grubosci 5 cm. Po wykonaniu poszerzen na
catej szerokosci jezdni nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg z betonu
asfaltowego AC11W grubosci érednio 3 cm, a nastgpnie utozy¢ warstwe
scieralng z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm.

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

Na koricu projektowanego odcinka projektuje sie przejscie dla pieszych
wywyzszone ponad jezdnie. Konstrukcja przejscia jest nastepujaca:
- kostka betonowa wibroprasowana grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3 cm, \
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 gruboséci 32 cm.
- ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=5 MPa
grubosci 15 cm.

ZJAZDY

6.3.

6.4

Nawierzchnie na wszystkich zjazdach na odcinku od km 0+000 do km 1+785

zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowane; grubosci 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm. Pod nawierzchniag projektuje

sie podbudowe zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie gruboséci 15 cm, a pod podbudowg wzmocnienie podioza z
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubosci 10 cm. Pod

zjazdami na posesje projektuje sie przepusty z PCV & 400 mm.

. KRAWEZNIKI

6.5

Krawezniki wzdtuz jezdni projektuje sie betonowe wibroprasowane
100x30x15 na tawie betonowej z oporem w ilosci 0,0825 m®/mb wystajace nad

jezdnie 12 cm, a przy przejsciu dla pieszych obnizy¢ do 1 cm wystajgcego nad
jezdnie, a w miejscach zjazdéw 3 cm nad jezdnie.

Kraweznik na zjazdach projektuje sie betonowy wibroprasowany
100x30x15 cm ustawione na lezaco na tawie betonowej z oporem w ilosci

0,0825 m®/mb z betonu kl. B15.

. OBRZEZE




Wzdtuz catego ciggu projektuje sie obrzeze betonowe wibroprasowane
100x30x8 cm ustawione na tawie betonowej z oporem w iloéci 0,024 m*/mb z
betonu kl. B15.

6.6. MIEJSCA POSTOJOWE

Od km 0+045 do km 0+081 projektuje sie MP w ilosci 6 szt. w konstrukgji jak
przy zjazdach.

6.7. PERON - CHODNIK

W km 0+220, 0+275, 1+125, 1+150, 1+655, 1+712,50 projektuje sie perony

autobusowe z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3-5 cm oraz na wzmocnionym podiozu z kruszywa
stabilizowanego cementem grubosci 10 cm.

6.8. SCIEK

Wzdituz projektowanego kraweznika po lewej stronie jezdni nalezy wykonac
éciek z kostki betonowej wibroprasowanej grub 8 cm na podbudowie
betonowej z betonu B15 grubosci 30 cm.

4. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni projektuje si¢ poprzez
istniejaca kanalizacje deszczowg z wymiang istniejgcych studzienek $ciekowych
oraz dofozenie w koniecznych miejscach zatamania niwelety. Wzdtuz kanalizacji
projektuje sie pobudowanie lub wymiane 61 szt. studzienek Sciekowych
odprowadzajgcych bezposrednio wode z jezdni. Studzienki nalezy potgczy¢ ze
studniami rewizyjnymi przykanalikami z rur PVC @ 160 mm.

5. REPERY
Niwelacje wysoko$ciowg nawigzano istniejacej niwelacji geodezyjnej

naniesionej na mapie zasadniczej oraz pomiaréw pomocniczych wykonanych
w terenie.
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Nazwa:

"Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul.Lipowa w migjscowosci Wilkowice”
od.od drogi powiatowej 4771P

Inwestor:

Gmina Lipno

Rysunek:

Plan orientacyjny 1:25000
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