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oświadczenie

Powyzszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z umową,

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, rozPorządzeniami,

wytycznymiw stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŻYĆ.

projekt budowlany posiada wszystkie elementy pozwalające wykonawcY robót

wykonać zadanie.
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zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-USl-B29-MR5 *

Pan Jan Król o numerze ewidencyjnym WKp/BD 12476/01,

adres zamieszkania ul. Zacisze 9 A, 64-100 Leszno

jest członkiem Wielkopolskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiada Wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2OL9-1ż-31"

Zaświadczenie zostało Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku Przez:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa,

(Zgodnie art.5 ust 2 ustaWy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.2001 Nr 130 poz,1450) dane W postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŻnego kwalifikowanego certyfikatu są

róWnoważne pod Względem skUtkóW prawnych dokumentom opatrzonym podpisami Wtasnoręcznymi,)

* weryfikację poprawności danych w niniejsżym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie polskiej lzby lnżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej okręgowej lzby lnżynierów

BudoWnictwa.
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I nfo rm acj a dotycząca bezp i ecze ń stw a

l ochrony zdrowia

oBlEKT Przebudowa drogi gminnej nr 71285oP ul. Lipowej w
wilkowicach

INWESTOR Urząd Gminy w Lipnie
ul, Powstańców Wlkp, 9 64-111 Lipno

PROJEKTANT inź. Jan Król- upr, 920/86/lo
ul.Zaclsze (A 64-100 Leszno

Data opracowania: m-c kwiecień 2019 r,



Częsć opisowa - branża drogowa

1. Zamierzenie budowlane - Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul. LiPowej
w wilkowicach

2, Kolejność realizacji roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wYkonanie
kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej oraz bitu m icznej

3. tstniejące obiekĘ - wokół istniejąca zabudowa jednorodzinna

Elementy zagospodarowania mogąGe stwarzać zagrożenie sieć
wodociągowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna i

gazowa

p rzewi dywa n e za g rożen ia - pod czas r ealizaĄi zamierzenia bu dowl a n ego
vuystę'pować bęóą zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i

ochróny ludzi przy robotach ziemnych i budowie nawierzchni
drogowych

Wskazania i środki zapobiegaiące _ przy wykonywaniu powyzszych robót

występowaćbędązagroŻeniaprzysypaniaziemiąoraz
okaleczenia części ciała. przed przystąpieniem do robót
pracownicy powinni byc zapoznani z ich zakresem i

poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia oraz ważne orzeczenie lekarskie o
dopuszczóniu do określonej pracy i wstępnie przeszkolonych w

zakresie bhp.
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1.

oPls TEcHNlczNY

do projektu budowlanego przebudowy ulicy drogi gminnej nr 712B5OP

ul. Lipowa w wilkowicach od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771p w kierunku

Leszna od km 0+000 do km 1+785

PODSTAWA OPRACOWAN|A

projekt budowlany przebudowy ulicy Lipowej w Wilkowicach oPracowano na

zlecenL Uzędu Gminy w Lipnie ul. Powstańców Wlkp. 9 64-111 Lipno,
przy rozwiązaniac-h projektowych opańo się na Rozporządzeniu Ministra

Transportu i Gospodarki MÓrskiej z dnia 2 marca 1999r. w sPrawie warunków

techntznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usYtuowanie (

Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ), aktualnego planu sytuacyjnego z
naniesioną niwelacją geodezyjn ąoraz dodatkowych pomiarów w terenie,

projektowana pŻÓoudowa ulicy Lipowej w Wilkowicach nie narusza osób

trzecicń, ograniczając zakres prac do istniejącej linii rozgraniczenia.

STAN lsTNlEJĄcY l PRoJEKToWANY

projektowana przebudowa ulicy Lipowej w Wilkowicach usytuowana została
na dziiłkach nr a7t1,542,543,504,503 położonej od skrzyżowania z ulicami

Święciechowska_Dworcowa w kierunku ul. Wi]kowickiej w Lesznie.
W chwili obecnej omawiana droga jest o bardzo zniszczonej nawierzchni

bitumicznej.
Na projektowanej ulicy znajdują się następujące urządzenia infrastruktury:

kanalizacja sanitarni, inŚtalacja wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna l

telekomunikacyjna.

PROJ EKTOWANY PROFIL PODŁUŻNY

Niweleta drogi w przekroju podłuznym dostosowana została do istniejącego
terenu jak znajdujących się posesji w obrębie ulicy. Projektowany odcinek jest

długości 1785,00 
-m. 

Wzdłuz lewej strony jezdni projektuje Się ułoŻenie

krawęznika drogowego 1 00*30*1 5.

Wszystkie nich/Ónia ispadki pokazano na planie sytuacyjnym projektu,

PROJEKTOWANE PMEKROJE POPRZECZNE

Jezdnia na pierwszym odcinku od km 0+000 do km 1+785 krawężnik
poprowadzony będzie tylro po lewej stronie jezdni wraz ze Ściekiem z kostki

betonowej szerokości 1 0,

Jezdnia na całym odcinku po obu stronach jezdni zostanie z kaŻdej stronY

sfrezowana po ok. od 0,50-2,00 m i wymianą całej konstrukcji jezdni. SzerokoŚĆ
jezdni na całym odcinku projektuje się szerokości 5,50 m. po wykonaniu
poszerzeń na Óałej szerokości jezdni należy ułożyó nową warstwę wYrównawczą
z betonu asfaltowego ACl lW, a następnie należy ułożyĆ warstwę Ścieralną
nawierzchni z betonu asfaltowego AC1 1S.

2.

3.

4.



\Nzdłuż całego projektowanego odcinka drogi zaprojektowano zjazdy na

przylegające posesje.

6. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDN|

6.1. JEZDNlA

Krawędzie jezdni po obu stronach na odległości od 0,50 - 2,00 m

sfrezować i rozebrać konstrukcję nawierzchni iwykonać nową,
Najpierw należy wykonać wzmocnienie podłoża z kruszywa

stabilizowanego cementem o Rm=S MPa o gruboŚci 10 Cffi, nastęPnie

ułożyć podbudowę zasadnicząz kruszywa łamanego 0/31 ,5 stabilizowanego
mechanicznie grubości 20 cm. Na tej podbudowie należy ułożyĆ Podbudowę
z betonu asfańowego ACl6P grubości 5 cm. Po wykonaniu poszerzeń na

caĘ szerokości jezdni należy ułożyó warstwę wyrównawczą z betonu
asfaitowego ACl lW grubości średnio 3 cm, a następnie ułożyĆ warstwę

ścieralną z betonu asfaltowego ACl l S grubości 5 cm,

6.2. PRZEJŚCIE DLA PlEsZYcH

Na końcu projektowanego odcinka projektuje się przejście dla PieszYch
wywyższone ponad jezdnię. konstrukcja przejścia jest następująca:
- roŚtta betonowa wibroprasowana grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3 cm, i
- podbudowa zasadnicza z betonq cementowego B20 grubości 32 cm.

- ulepszone podłoże z gruntu stbbilizowanego cementem o Rm=S MPa
grubości 15 cm.

6.3. zJAzDY

Nawierzchnię na wszystkich ąazdach na odcinku od km 0+000 do km 1+785

zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej gruboŚci 8 cm na

podsypce cementowo_piaskowej grub. 3-5 cm. Pod nawierzchnią Projektuje
się §odbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane9o
mechanicznie grubości 15 cm, a pod podbudową wzmocnienie podłoŻa z
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=S MPa gruboŚci 10 cm, Pod

Ąazdaml na posesje pĄektuje się przepusty z PCV a 400 mm,

6.4. KRAWEZN|K!

Krawężniki wzdłuż jezdni projektuję się betonowe wibroprasowane
100x3Ox15 na ławie betonowej z oporem w ilości 0,0825 m"/mb wystające nad
jezdnię 12 cm, a przy przejściu dla pieszych obnizyĆ do 1 cm wystającego nad
jezdnię, a w miejscach Ąazdow 3 cm nad jezdnię.- 

krawęznik na Ąazdach projektuje się betonowy wibroprasowanY

100x36x15 cm ustawione na leźąco na ławie betonowej z oporem w iloŚci

0,0825 m3/mb z betonu kl. 815.

6.5. oBRZEZE



5.

Wzdłuż całego ciągu projektuje się obrzeże betonowe wibroprasowane
100x3Ox8 cm ustawione na ławie betonowej z oporem w iloŚci O,a24 m3lmb z
betonu kl. B15.

6.6. MIEJSCA PoSToJoWE

od km 0+045 do km 0+081 projektuję się MP w ilości 6 szt. w konstrukcjijak
przy 4azdach.

6.7. PERoN - cHoDNlK

W km 0+220,0+275, 1+125, 1+150, 1+655, 1+712,50 projektuje się perony

autobusowe z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3-5 cm oraz na wzmocnionym podłożu z kruszywa
stabilizowanego cementem grubości 10 cm,

6.8. ŚclEK

Wzdłuz projektowanego krawęznika po lewej stronie jezdni należy wykonaĆ
ściek z kostki betonowej wibroprasowanej grub 8 cm na podbudowie

betonowej z betonu 815 grubości 30 cm.

oDWoDNlEN!E

odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni projektuje się poprzez
istniejącą kanalizację deszczowąz wymianą istniejących studzienek Ściekowych
oraz dołożenie w koniecznych miejscach załamania niwelety. Wzdłuż kanalizacji
projektuje się pobudowanie lub wymianę 61 szt. studzienek ŚciekowYch
oofrowiozających bezpośrednio wodę z jezdni. Studzienki należy połączyĆ ze
studniami rewizyjnymi przykanalikamiz rur PVC O 160 mm,

REPERY

Niwelację wysokościową nawiązano istniejącej niwelacji geodezyjnej
naniesionej na mapie zasadniczej oraz pomiarów pomocniczych wykonanych
w terenie.

Opracował: tl.Ł)
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