Zalacznik nr 5

SST 04.04.02

dostawa kruszywa lamanego 0/31,5 przeznaczonego
do wykonania podbudowy .

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace dostawy
kruszywa tamanego 0/31,5 przeznaczonego do wykonania podbudowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Przed zaplanowana dostawag materialdow, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji zamdwienia.

2.2. Rodzaje materialow

2.3 Materialem przeznaczonym do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ mi¢dzy krzywymi granicznymi
p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa famane | Badania
Lp. | Wyszczegolnienie wedhug
wiasciwosci Podbudowa
pomocnicza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) | od 2 do 12 PN-B-06714
-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 10 PN-B-06714
-15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), PN-B-04481
nie wiecej niz 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu | od 30 do 70 BN-64/8931
metodg I lub IT wg PN-B-04481, % -01
6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles PN-B-06714
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, | 50 -42
nie wigcej niz
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby |35
obrotéw, nie wiecej niz
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714
-18
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz 10 -19
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), PN-B-06714
nie wigcej niz - -37
PN-B-06714
-39
10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz 1 -28

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materialow. Liczba $srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w SST, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do miejsca sktadowania materiatlow

3.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé¢ od razu
transportowana na miejsce sktadowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu.

4. KONTROLA JAKOSCI

4.1. Badania przed przystapieniem do sktadowania

Dostawca przed przystgpieniem do sktadowania powinien wykona¢ badania kruszyw i przedstawi¢ wyniki tych
badan Zamawiajagcemu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

4.3. Badania w czasie robot

4.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Zamawiajacemu.

4.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Mg.

Jednostka obmiarowg jest Mg sktadowanego kruszywa.

6 ODBIOR ROBOT

Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostateczny dostawy
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca dokona oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci z SST. Dostaw¢ uznaje si¢ za zgodng z zamowieniem , jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa Mg

7.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa Mg kruszywa obejmuje:

-zakup materialow

-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

-dostarczenie mieszanki na miejsce sktadowania, OD Nowe Moérkowo Gmina Lipno, powiat leszczynski
-dostarczenie mieszanki na miejsce sktadowania, Wilkowice Gmina Lipno, powiat leszczynski
-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

8. przepisy zwiazane

8.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
S. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
17. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych
19. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

9.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.



