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Zamawiajgcy Gmina Lipno, w zwigzku ze ztozonymi zapytaniami w przetargu pn.: ,,Budowa
nowej swietlicy wiejskiej w Ratowicach” dzialajac w trybie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. 22019 1. poz. 1843 z p6zi. zm. ), udziela
odpowiedzi na ztoZzone zapytania:

Pytanie nr 1:

Prosze¢ o zamieszczenie rysunku konstrukcji stalowej wraz z jej zestawieniem.

Odpowiedz nr 1:

Rysunek konstrukeji stali jakim dysponuje Zamawiajacy znajduje si¢ na stronie internetowej
Zamawiajgcego w dokumentacji budowlanej i jest to rysunek nr 13. W uzupelnieniu
Zamawiajacy zamieszcza zestawienie stali.

Pytanie nr 2:

Proszg o informacj¢ czy ptyty maja by¢ z rdzeniem PIR czy PUR, r6zne zapisy w dokumentacji
Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wycenié ptyty PIR

Pytanie nr 3:

Prosz¢ o informacje jak ma by¢ zabezpieczona konstrukcja? Czy tylko ocynkowana czy
dodatkowo zabezpieczona ogniowo farbami peczniejgcymi?

Odpowiedz nr 3:

Konstrukcje stalowa nalezy ocynkowa¢ ogniowo i zabezpieczy¢ p.poz R 30 za pomoca farby
peczniejacej

Pytanie nr 4:

Prosz¢ o informacje jaki ma by¢ kolor stolarki okiennej? Czy wspotezynnik 1,1 W/mK dotyczy
catego okna czy szyby?

Odpowiedz nr 4:

Kolor stolarki okiennej antracyt, wspotczynnik 1,1 W/mK dotyczy catego okna

Pytanie nr S:
Proszg o informacje o kolorystyke ptyt. Czy plyty dachowe maja by¢ takze dwukolorowe?
Odpowiedz nr 5:

Tak ptyty dachowej maja by¢é dwukolorowe. Kolor gléwny $écian i dachu RAL 9006 a
dodatkowe pasy $cienne i dachowe RAL 7016




Pytanie nr 6:

Prosze o weryfikacje ilo$ci obrobek. Wedlug naszej analizy obrobek jest za mato.
Odpowiedz nr 6:

Oferent dokona wyceny zgodnie z dokumentacja projektowa, obrobki blacharskie nalezy

wyceni¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i sztuka budowlana. Przedmiar robot stanowi
jedynie element pomocniczy.

Pytanie nr 7:

Prosze o podanie wiasciwej ilosci taw pod krawezniki, pozycja nr 66 przedmiarow branzy
budowlane;j.

Odpowiedz nr 7:

W pozycji 66 nastapita omylka, prosze podang ilos¢ zastapi¢ iloscig = 1,769 m3, ktora jest
iloczynem dlugosci obrzezy i tawy betonowej 39,33x0,045 = 1,769 m3

Pytanie nr 8:

Prosze o informacje czy instalacja hydrantowa jest wymagana. Czy budynek nalezy wyposazy¢
W sprzet gasniczy.

Odpowiedz nr 8:

Instalacja hydrantowa nie jest wymagana a sprzet gasniczy nie jest przedmiotem Zamdwienia

Pytanie nr 9:

Brak w przedmiarach pozycji odnos$nie wylacznika p.poz. Prosze o informacj¢ czy te prace
wchodzg w zakres zamowienia.

Odpowiedz nr 9:

Tak, budynek nalezy wyposazy¢ w wylacznik p.poz. umieszczony przy wejsciu gldéwnym do
budynku

Pytanie nr 10:

W przedmiarach branzy budowlanej czgs¢ 4 nie zawiera pozycji. Prosze o informacj¢ czy jest
to btad podziatu kosztorysu, czy brakuje przedmiarow.
Odpowiedz nr 10:

Tak, jest to btad podziatu kosztorysu

Pytanie nr 11:

Proszg o sprecyzowanie jaki rodzaj obrobek blacharskich nalezy przyjaé.
Odpowiedz nr 11:

Obrobki dachowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 9006

Pytanie nr 12:

Proszg¢ o sprecyzowanie jak majg by¢ wykonczone parapety zewnetrzne 1 wewnetrzne.
Odpowiedz nr 12:

Parapety wewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze bialym. Parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej w kolorze antracyt

Pytanie nr 13:

Prosz¢ o informacje z czego ma by¢ wykonana balustrada przy schodach zewnetrznych.
Odpowiedz nr 13:

Balustrada przy schodach zewnetrznych ma by¢ wykonana ze stali nierdzewnej polerowane;.



Pytanie nr 14:

Prosze o informacj¢ czy wykonanie posadzki jest objete zaméwieniem. Brak w przedmiarach
pozycji zwigzanej z wylaniem posadzki, izolacji styropianem oraz montazu siatki.
Odpowiedz nr 14:

Posadzka jest przedmiotem Zamodwienia, wykonanie posadzki zgodnie z projektem
budowlanym — warstwy posadzki opisane zostaty na rysunkunr 9 Przekréj ,,A-A”. Przedmiar
budowlany zawiera pozycje nr 19.d.2, ktéra dotyczy izolacji z papy i jest bledna. W zamian
nalezy przyjaé izolacje ze styropianu gr. 10 cm Fs-30.

Przedmiar budowlany zawiera pozycje 53.d.7 i 54.d.7, ktére sa bledne. W zamian nalezy

przyja¢ posadzke cementowa gr. 8 cm zbrojong siatkg gr. pret 6 mm o oczkach 10x10 cm
zgodnie z przekrojem przez posadzke.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
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