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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1(0121-01 nu pod obiekty
2010/10000 ha 0,201
RAZEM 0,201
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1|0206-05 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 10 km wraz z utylizacjg
2010*1,15*0,9 m3 2 080,350
RAZEM 2 080,350
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 {m3
d.1|0230-02 m w gruncie kat. IV
2010*1,15%1,2 m3 2 773,800
RAZEM 2 773,800
4/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1|0236-03
poz.3 m3 2 773,800
RAZEM 2 773,800
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1|0230-02 m w gruncie kat. IV
1850,0*0,7 m3 1.295,000
RAZEM 1 295,000
6|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1|0236-03
poz.5 m3 1.295,000
RAZEM 1 295,000
2 Roboty fundamentowe i izolacyjne
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.2{1101-01
F1 0,1*0,6*54,5 3,270
F2 0,1*0,7*88,4 6,188
F3 0,1*0,8*5,5 0,440
F4 0,1*0,9*68,1 6,129
F5 0,1*1,0°73,1 7,310
F6 0,1%1,1*36,1 3,971
S1 0,1*1,2*1,2*2 0,288
S2 0,1*1,6*1,6 0,256
A (obliczenia pomocnicze) ========
27,852
poz.7A*1,05 m3 29,245
RAZEM 29,245
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu B-20
F1 0,4*0,6*54,5 m3 13,080
RAZEM 13,080
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-02 waniem pompy do betonu B-20
F2 0,4*0,7*88,4 m3 24,752
F3 0,4*0,8*5,5 m3 1,760
RAZEM 26,512
10{KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-03 waniem pompy do betonu B-20
F4 0,4*0,968,1 m3 24,516
F5 0,4*1,0°73,1 m3 29,240
F6 0.4*1,1"36,1 m3 15,884
RAZEM 69,640
11{KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-02 sowaniem pompy do betonu B-20
S1 0,6%1,2*1,2*2 m3 1,728
S2 0,4*1,6*1,6+0,2*1,0*1,0 m3 1,224
RAZEM 2,952
12{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2{0290-02 browane
2751,5 2 751,500
93,0 93,000
137,0 137,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 981,500
poz.12A/1000 t 2,982
RAZEM 2,982
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |[m2
d.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
F1 0,4*84,5*2 m2 67,600
F2 0,4*88,4*2 m2 70,720
F3 0,4*5,5*2 m2 4,400
F4 0,4*68,1*2 m2 54,480
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OBMIAR

Krotno$é = 10

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
F5 0,4*73,1*2 m2 58,480
F6 0,4*36,1*2 m2 28,880
S1 0,6%1,2*4*2 m2 5,760
S2 0,4*1,6*4+0,2*1,0*4 m2 3,360
RAZEM 293,680
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |[m2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.13 m?2 293,680
RAZEM 293,680
15{NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2{202 0618-01
F1 0,6*84,5 m2 50,700
F2 0,7*88,4 m2 61,880
F3 0,8*5,5 m2 4,400
F4 0,9*68,1 m2 61,290
F5 1,073,1 m2 73,100
F6 1,1*36,1 m2 39,710
S1 1,2*1,2*2 m2 2,880
S2 1,6%1,6*1 m2 2,560
RAZEM 296,520
3 Sciany fundamentowe z izolacja
16|NNRNKB (z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubo$ci 25 cm na zaprawie |m?2
d.3|202 0137-02 |cementowej
zew 0,6*(36,3+44,5+2,5+8,6+35,5+52,8) 108,120
A (obliczenia pomocnicze) ========
108,120
wew 0,6%(3,0+11,2+44,2+22 5+29,0+31,8+9,0) 90,420
B (obliczenia pomocnicze) ========
90,420
poz.16A+poz.16B m2 198,540
RAZEM 198,540
17|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - pod $ciany z klinkie-|m3
d.3/0101-06 ru
0,12*0,6*(45,5+4,55+36,0+0,75+1,16+7,85+1,3) m3 6,992
RAZEM 6,992
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |[m2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.16A m2 108,120
poz.16B*2 m2 180,840
p0z.17/0,12 m2 58,267
RAZEM 347,227
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |[m2
d.3|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.18 m2 347,227
RAZEM 347,227
20|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS gr. 20cm do $cian m2
d.3|2612-01
poz.16A m2 108,120
RAZEM 108,120
21|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.3|2612-06
poz.20 m2 108,120
RAZEM 108,120
22|KNR 2-02 Folia kubetkowa m2
d.3|0616-04
analogia
poz.21 m2 108,120
RAZEM 108,120
23|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.3|{202 0618-01
zew 0,3%(36,3+44,5+2,5+8,6+35,5+52,8) m2 54,060
wew 0,3*(3,0+11,2+44,2+22 5+29,0+31,8+9,0) m2 45,210
RAZEM 99,270
4 Elementy zelbetowe
4.1 Schody
24|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  [m2
d.4./0218-02 do betonu B-25
1
poz.25 m2 40,480
RAZEM 40,480
25|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2
d.4.|0218-06 waniem pompy do betonu - gr. ptyty 18cm B-25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz1 5,05*1,7 m2 8,585
poz1 4,8*1,7 m2 8,160
poz1 2,817 m2 4,760
poz2 5,05*1,5 m2 7,575
poz2 4,8*1,5 m2 7,200
poz2 2,8*1,5 m2 4,200
RAZEM 40,480
26|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  [m2
d.4./0218-02 do betonu B-25
1
poz.27 m2 16,038
RAZEM 16,038
27|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2
d.4.|0218-06 waniem pompy do betonu - gr. ptyty 24cm B-25
1 Krotnosé = 16
poz1 2,43*3,6 m2 8,748
poz2 2,43*3,0 m2 7,290
RAZEM 16,038
28|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  [m2
d.4.|/0218-02 do betonu B-25
1
poz.29 m?2 15,840
RAZEM 15,840
29|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2
d.4.|0218-06 waniem pompy do betonu - gr. ptyty 15 cm B-25
1 Krotnos¢ =7
poz1 2,4*3,6 m2 8,640
poz2 24*30 m2 7,200
RAZEM 15,840
30|KNR 2-02 Trybuna zelbetowa B-30 m2
d.4.|0218-02 +
1|KNR 2-02
0218-06
analogia
poz14 7,48*37,12 m2 277,658
0,6%1,8*25 m2 27,000
RAZEM 304,658
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane
1
poz1 138,0+161,0+161,0+81,0 541,000
poz2 75,0+117,0+144,0+70,0 406,000
poz14 7612,4 7 612,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
8 559,400
poz.31A/1000 t 8,559
RAZEM 8,559
4.2 Strop i wience
32|KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 35 cm m2
d.4.{20224-02
2|analogia
2,05*25,92+8,12*35,14 m2 338,473
RAZEM 338,473
33|KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran grubosci do 30 cm m3
d.4.|20225-03
2
p0z.32*0,3 m3 101,542
RAZEM 101,542
34| KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 24 cm m2
d.4.|20224-02
2|analogia
4,99*45,18 m2 225,448
RAZEM 225,448
35|KNR-W 2-02 |[Nadbeton stropu Filigran grubosci do 19 cm m3
d.4.{20225-02
2
poz.34*0,19 m3 42 835
RAZEM 42,835
36|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.4.|20225-04
2
<parter>
W1 0,24*0,24*162,3 m3 9,348
W3 0,25*0,25*36,4 m3 2,275
w4 0,25*0,35*89,1 m3 7,796
w5 0,25*0,25*44,7 m3 2,794
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<pietro>
W2 0,45*0,25*35,4 m3 3,983
W3 0,25*0,25*96,1 m3 6,006
W5 0,24*0,25*408,6 m3 24 516
RAZEM 56,718
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0290-02 browane
2
Wparter 1503,0 1 503,000
Whpietro 2570,8 2 570,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
4 073,800
poz.37A/1000 t 4,074
RAZEM 4,074
4.3 Nadproza i podciagi
38|KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych struno- |m
d.4.{0126-05 betonowych
3|analogia
<parter>
1,5*8 m 12,000
1,8*20 m 36,000
2,72 m 5,400
<pietro>
1,0*4 m 4,000
1,2*4 m 4,800
1,5%4 m 6,000
1,8*42 m 75,600
2,1*2 m 4,200
2,4*2 m 4,800
RAZEM 152,800
39|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B-25 m3
d.4.{0210-05
3|analogia
poz4 0,24*0,24*5,5*2 m3 0,634
poz5 0,24*0,24*5,613 m3 0,323
poz6 0,24*0,24*5,61*3 m3 0,969
poz7 0,24*0,24*5,61*3 m3 0,969
poz17 0,24*0,24*2,1*2 m3 0,242
poz18 0,24*0,24*1,55*7 m3 0,625
poz19 0,24*0,24*2,9*1 m3 0,167
poz20 0,24*0,24*1,65*7 m3 0,665
poz21 0,24%0,24*2,5*1 m3 0,144
poz22 0,24*0,35*2,6*3 m3 0,655
poz23 0,24*0,35*2,54*1 m3 0,213
poz24 0,24*0,35*3,18*1 m3 0,267
poz28 0,24*0,3*5,21*1 m3 0,375
RAZEM 6,248
40|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B-25 m3
d.4.|/0210-02
3|analogia
poz11 0,24*0,5*7,48 m3 0,898
poz12 0,24*0,3*2,68 m3 0,193
poz15 0,24*0,6*8,72 m3 1,256
RAZEM 2,347
41|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu - wspornik pod [m3
d.4.{0210-06 oparcie dzwigara - rys K.30
3|analogia
0,54*0,5*0,3*16 m3 1,296
RAZEM 1,296
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0290-02 browane
3
poz4 129,0 129,000
poz5 26,0 26,000
poz6 133,0 133,000
poz7 77,0 77,000
poz11 170,0 170,000
poz12 40,0 40,000
poz15 271,0 271,000
poz17 31,0 31,000
poz18 59,0 59,000
poz19 17,0 17,000
poz20 95,0 95,000
poz21 30,0 30,000
poz22 131,0 131,000
poz23 38,0 38,000
poz24 50,0 50,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
rys K.30 564,0 564,000
poz28 47,0 47,000

A (obliczenia pomocnicze) ========
1 908,000
poz.42A/1000 t 1,908
RAZEM 1,908
4.4 Stupy zelbetowe
43|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy  [m3
d.4.|0208-03 do betonu B-25
4|analogia
poz25 0,3*0,3*3,4*1 m3 0,306
poz26 0,24*0,24*4,36*1 m3 0,251
poz27 0,24*0,24*4,16*1 m3 0,240
RAZEM 0,797
44 KNR 2-02 Filary zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m- z zastosowaniem pompy do{m3
d.4.|0208-02 betonu B-25
4|analogia
Fz1 0,24*0,3*2,24*11 m3 1,774
Fz2 0,24*0,92*3,6*1 m3 0,795
Fz3 0,24*0,3*2,83*1 m3 0,204
RAZEM 2,773
45|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|{m3
d.4.|0211-01 skowane B-25
4
Tz1 0,24*0,24%(3,86*2+4,01*2+3,34*8) m3 2,446
Tz2 0,24%0,3*(12,47*5+3,86*1) m3 4,767
Tz3 0,23*0,3*12,47*4 m3 3,442
T24 0,3*0,3*(10,4*8+6,3*8) m3 12,024
RAZEM 22,679
46|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0290-02 browane
4
poz25 195,0 195,000
poz26 57,0 57,000
poz27 56,0 56,000
Fz1 208,0 208,000
Fz2 54,0 54,000
Fz3 18,0 18,000
Tz 3237,0 3 237,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
3 825,000
poz.46A/1000 t 3,825
RAZEM 3,825
5 Sciany no$ne
5.1 Sala sportowa - cegta klinkierowa
47|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet klinkierowych - zewnetrzne  |m2
d.5.|0114-01 ($ciana od $rodka hali) - $ciana nurowana z klinkieru lub z silki i obtozona klin-
1|analogia kierem od $rodka, cegta klinkierowa petna.
<&ciany sali>
zew 24,5*11,0+44,5*11,0 759,000
24,5%3,45 84,525
2,0*3,0 6,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
849,525
okna 3,0%2,0*2 12,000
1,4*2,0*4 11,200
0,8*2,0*4 6,400
0,9*2,0*3 5,400
1,81*2,04 14,480
3,41%2,0*3 20,460
B (obliczenia pomocnicze) ========
69,940
poz.47A-poz.47B m?2 779,585
RAZEM 779,585
48| KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet klinkierowych na zaprawie m?2
d.5.|0114-01 barwionej grubosci 1 ceg. - wewnetrzne
1|analogia
<$ciany sali>
wew 44,5*3,0 133,500
22,5%(7,9+3,1) 247,500
2,0*4,9 9,800
8,0%(3,4+7,2+4,0+7,2) 174,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
565,200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
drzwi
0,9*2,0*3 5,400
1,2*2,0*4 9,600
1,2*2,0*2 4,800
B (obliczenia pomocnicze) ========
19,800
poz.48A-poz.48B m2 545,400
RAZEM 545,400
49/KNR 2-02 Licowanie $cian budynkéw réwnocz.ze wznoszeniem $cian w budynkach jed- |m2
d.5./0117-13 nokondygnacyjnych
1
4,9*37,2 m2 182,280
RAZEM 182,280
50|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.5./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
1
2+4+4+3+4+3 szt 20,000
RAZEM 20,000
51|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych grubosci 1 szt
d.5./0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1
3+4+2 szt 9,000
RAZEM 9,000
52|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoi- |m2
d.5.|0104-09 nowej (klejowej) - $ciany ogniowe nad salg
1
$ciany ognio-|1,1*(31,88*2+44,5*2) m2 168,036
we nad salg
RAZEM 168,036
5.2 Parter - silka
53|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoi- |m2
d.5.|0104-09 nowej (klejowej) - zewnetrzne
2
zew 3,5%(11,5+45,5+4,6+35,5+8,1) 368,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
368,200
okna
1,5%1,2*4 7,200
2,12*2,6*3 16,536
drzwi 1,8*2,2*1 3,960
2,422 5,280
1,2*2,2*3 7,920
B (obliczenia pomocnicze) ========
40,896
poz.53A-poz.53B m?2 327,304
RAZEM 327,304
54|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoi- [m?2
d.5.|0104-09 nowej (klejowej) - wewnetrzne
2
wew 3,5%(11,2+3,0+29,0+31,8+5,0+4,4) 295,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
295,400
drzwi 0,9*2,017 30,600
B (obliczenia pomocnicze) ========
30,600
poz.54A-poz.54B m?2 264,800
RAZEM 264,800
55|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.5./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
2
4+3 szt 7,000
RAZEM 7,000
56|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.5.|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
14243 szt 6,000
17 szt 17,000
RAZEM 23,000
5.3 Pietro - silka
57|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoi- |m?2
d.5.|0104-09 nowej (klejowej) - zewnetrzne
3
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zew 4,75%(7,2+0,8+5,0+45,0+0,8+8,5+9,5+2,2+26,0+10,5) 548,625
4,75*37,2 176,700
A (obliczenia pomocnicze) ========
725,325
okna
1,5%1,2*9 16,200
1.5*1.0*11 16,500
1,72*0,92*1 1,582
0,72*0,52*2 0,749
1,12*0,62*1 0,694
B (obliczenia pomocnicze) ========
35,725
poz.57A-poz.57B m?2 689,600
RAZEM 689,600
58| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoi- |m2
d.5.|0104-09 nowej (klejowej) - wewnetrzne
3
wew 4,75*(3,2+4,0+11,2) 87,400
2,1*45,7 95,970
A (obliczenia pomocnicze) ========
183,370
drzwi 0,9*2,0 1,800
1,2*2,0 2,400
1,8*2,0 3,600
B (obliczenia pomocnicze) ========
7,800
poz.58A-poz.58B m2 175,570
RAZEM 175,570
59|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.5./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
3
9+11+1+2+1 szt 24,000
RAZEM 24,000
60|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $§cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.5.|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3
1+1+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
6 Sciany dziatowe
6.1 Parter
61|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m?2
d.6.|0105-06 inowej (klejowej)
1
3,7%(11,2+4,5+8,8+4,5+1,5+4,0+5,5*2+2,5+8,0+2,0*2+8,5+5,5+5,6+3,0+2,2* |m?2 353,350
2+5,5+3,0)
RAZEM 353,350
62|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.6.|0103-06 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
1 Sciana 150A100
3,7*(9,0*7+8,5+5,5+5,6+3,0+2,2*2+5,5+3,0) m2 364,450
RAZEM 364,450
63 Dostawa o montaz $cianek HPL wraz z drzwiami m2
d.6.|kalk. wiasna
1
2,1*(1,3*4+3,2*2+3,0*12+1,5*2) m2 106,260
RAZEM 106,260
6.2 Pietro
64|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m2
d.6.|0105-06 inowej (klejowej)
2
3,8%(4,5+17,0+4,3+8,5*3+10,0+3,2+5,3*2) m2 285,380
RAZEM 285,380
65|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
d.6.|0103-06 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
2 Sciana 150A100
3,8*7,2 m2 27,360
RAZEM 27,360
66 Dostawa o montaz $cianek HPL wraz z drzwiami m2
d.6.|kalk. wiasna
2
2,1*2,0*4 m2 16,800
RAZEM 16,800
7 Tynkowanie i okladziny $cian
7.1 Parter
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67|KNR-W 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.7.|0804-01 pach
1
poz.48 m2 545,400
poz.53 m2 327,304
poz.54*2 m2 529,600
poz.61*2 m?2 706,700
RAZEM 2 109,004
68|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7.|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
poz.67 m2 2 109,004
-poz.73 m2 -202,520
RAZEM 1 906,484
69|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m?2
d.7.{202 2012-04 |gipsowych
1
poz.62*2 m2 728,900
-poz.74 m?2 -100,860
RAZEM 628,040
70|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7.|2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1
poz.68 m2 1 906,484
poz.69 m?2 628,040
RAZEM 2 534,524
71/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.7./0602-04
1
2.1*7 m 14,700
RAZEM 14,700
72|KNR K-04  [Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.7.|/0602-02
1
2,1*(3,0*6+2,0) m2 42,000
RAZEM 42,000
73|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej na $cianach muro- |m?2
d.7.{0829-03 wanych
1
05 2,1%(2,8*2+1,8*2+5,5*2)-0,8*2,0*3 37,620
07 2,1*(2,8*2+1,8*2+5,5*2)-0,8*2,0*3 37,620
08 2,1%(2,6*2+2,6*2)-0,8*2,0 20,240
017 2,1*(4,6*2+1,5*2)-0,8*2,0 24,020
018 2,1*(2,5*2+4,6+1,5*2)-0,8*2,0 24,860
021 2,1*(2,8*2)-0,8*2,0 10,160
023 2,1*(2,8*2)-0,8*2,0 10,160
025 2,1*(2,8*2)-0,8*2,0 10,160
027 2,1*(2,8*2)-0,8*2,0 10,160
029 2,1*(2,8*2)-0,8*2,0 10,160
031 2,1*(2,8*2)-0,8*2,0 10,160
A (obliczenia pomocnicze) ========
205,320
poz.73A-poz.75A m2 202,520
RAZEM 202,520
74|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej na $cianach z ptyt  [m2
d.7.|0829-03 GK
1
018 2,1*4,6 9,660
021 2,1*4,0*2 16,800
023 2,1*4,0*2 16,800
025 2,1*4,0*2 16,800
027 2,1*4,0*2 16,800
029 2,1*4,0*2 16,800
031 2,1*4,0*2 16,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
110,460
poz.74A-poz.75B m?2 100,860
RAZEM 100,860
75 Dostawa i montaz lustra nad umywalkami m2
d.7.|kalk. wiasna
1
<§ciany murowane>
0,5%0,8*(2+2+1+1+1) 2,800
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2,800
<$§ciany GK>
0,5*0,8*(24) 9,600
B (obliczenia pomocnicze) ========
9,600
poz.75A+poz.75B m2 12,400
RAZEM 12,400
76|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.7.|1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
1
poz.70 m2 2 534,524
RAZEM 2 534,524
7.2 Pietro
77|KNR-W 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.7.|0804-01 pach
2
poz.57 m2 689,600
poz.58*2 m2 351,140
p0z.64*2 m2 570,760
RAZEM 1 611,500
78|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7.|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2
poz.77 m?2 1611,500
-p0z.83 m2 -61,800
RAZEM 1 549,700
79|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.7.|202 2012-04 |gipsowych
2
poz.65*2 m?2 54,720
-p0z.84 m2 -26,200
RAZEM 28,520
80|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7.|2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o0 2 mm
2
poz.78 m2 1 549,700
p0z.79 m2 28,520
RAZEM 1 578,220
81|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajacej pionowej |m
d.7./0602-04
2
2,12 m 4,200
RAZEM 4,200
82|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.7./0602-02
2
3,02 m2 6,000
RAZEM 6,000
83|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej na $cianach muro- |m2
d.7.|0829-03 wanych
2
1,8 2,1*(2,5*4+7,0)-0,8*2,0*3 30,900
1,9 2,1*(2,5*4+7,0)-0,8*2,0*3 30,900
A (obliczenia pomocnicze) ========
61,800
poz.83A m2 61,800
RAZEM 61,800
84|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej na $cianach z plyt |m?2
d.7.|0829-03 GK
2
1,8 2,1*7,0 14,700
1,9 2,1*7,0 14,700
A (obliczenia pomocnicze) ========
29,400
poz.84A-poz.85 m?2 26,200
RAZEM 26,200
85 Dostawa i montaz lustra nad umywalkami m2
d.7.|kalk. wiasna
2
<$ciany GK>
0,5*0,8*(4*2) m?2 3,200
RAZEM 3,200
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86|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |[m2
d.7.{1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
2
poz.80 m2 1 578,220
RAZEM 1 578,220
7.3 Szpachlowanie i malowanie elementéw Zelbetowych w $cianach z cegty klinkierowej
87|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7.|2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
0,3*11,0*8 m2 26,400
0,4*11,0*8 m?2 35,200
0,4*4,8*8 m2 15,360
0,25*72,9 m2 18,225
0,35*24,3 m?2 8,505
0,22%44,2 m2 9,724
RAZEM 113,414
88|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7.|2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
3
poz.87 m?2 113,414
RAZEM 113,414
89|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |[m2
d.7.{1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
3
p0z.88 m2 113,414
RAZEM 113,414
8 Elementy stalowe
90|KNR 2-05 Kratownica stalowa zabezpieczone antykorozyjnie - dostawa i montaz t
d.8{0104-01
analogia
poz3 40079,2/1000 t 40,079
RAZEM 40,079
91|KNR 2-05 Podciag stalowy zabezpieczone antykorozyjnie - dostawa i montaz t
d.8|0102-07
analogia
poz16 2013,9/1000 t 2,014
RAZEM 2,014
92|KNR 2-05 Styk montazowy dzwigara kratowego zabezpieczone antykorozyjnie - rys K.31 |t
d.8{0102-07 - dostawa i montaz
analogia
883,2/1000 t 0,883
RAZEM 0,883
93|KNR 2-05 Stezenia i tezniki zabezpieczone antykorozyjnie - rys K.32 - dostawa i montaz |t
d.8/0102-06
analogia
4261,6/1000 t 4,262
RAZEM 4,262
94|KNR 2-05 Kotwy ptytkowe - rys K.34 - dostawa i montaz t
d.8|0208-01
24,8/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
95|KNR 2-05 Belka dachowa zabezpieczone antykorozyjnie - rys K.37 - dostawa i montaz |t
d.8{0102-07
analogia
poz8 8575,7/1000 t 8,676
poz8a 1994,2/1000 t 1,994
RAZEM 10,570
96|KNR 2-05 Belka dachowa zabezpieczone antykorozyjnie - rys K.38 - dostawa i montaz |t
d.8{0102-07
analogia
poz10 2191,2/1000 t 2,191
RAZEM 2,191
97|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m m
d.8{1213-04
5,39 m 5,390
RAZEM 5,390
98|KNR 2-05 Pomost stalowy wentylatorni zabezpieczone antykorozyjnie wg rys K.41 - do- |t
d.8/0208-05 stawa i montaz
597,1/1000 t 0,597
RAZEM 0,597
9 Dach
99|KNR 2-05 Blacha trapezowa perforowana gr. 9,2cm m2
d.9(1008-01
poz.102 m2 2 009,267
RAZEM 2 009,267
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100|KNR 2-02 Folia paroszczelna m2
d.9|0607-02
p0z.102 m2 2 009,267
RAZEM 2 009,267
101|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 9 cm poziome z ptyt|m2
d.9|0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa - wypetnienie fatd blachy <Rx2>
analogia
32,15*44,7 m2 1437,105
RAZEM 1437,105
102|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z  [m?2
d.9/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
32,15%44,7 m2 1437,105
10,28*25,92 m2 266,458
8,36*9,6 m?2 80,256
4,99*45,18 m2 225,448
RAZEM 2 009,267
103|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z  |m?2
d.9|0613-04 plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
p0z.102 m2 2 009,267
RAZEM 2 009,267
104|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg facznikéw teleskopowych  [szt
d.9|2613-05
poz.101*4 szt 5 748,420
RAZEM 5 748,420
105|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.9|0504-02
poz.102 m2 2 009,267
poz.52 m2 168,036
RAZEM 2177,303
106|KNR-W 2-02 |Swietliki tunelowe - dostawa i montaz szt
d.9|1016-07
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
107|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej m2
d.9|0514-02
na murku 0,6*(46,0*2+33,0*2+10,5+26,5+2,0+10,2+9,0+1,0+45,8+5,5) m2 161,100
ogniowym
RAZEM 161,100
10 Posadzki
10.1 Parter
108|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.|1101-07
10.1
poz.114*0,3 m3 529,308
RAZEM 529,308
109|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.|1101-01
10.1
poz.114*0,1 m3 176,436
RAZEM 176,436
110|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.|202 0618-03
10.1
poz.114 m2 1 764,360
RAZEM 1764,360
111|KNR 2-02 Folia PE m2
d.|0607-02
10.1
poz.114 m2 1764,360
RAZEM 1764,360
112{KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 15 cm poziome [m2
d.|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10.1
poz.114 m?2 1 764,360
RAZEM 1764,360
113|KNR 2-02 Folia PE m2
d.|0607-02
10.1
poz.114 m2 1 764,360
RAZEM 1764,360
114|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.|1106-02
10.1
poz.120 m2 688,780
poz.122 m2 1 075,580
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RAZEM 1764,360
115|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm [m2
d.|1106-03 Krotnos¢ = 5,5
10.1
poz.114 m2 1.764,360
RAZEM 1764,360
116|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |[m2
d.|1106-07
10.1
poz.114 m2 1 764,360
RAZEM 1764,360
117|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.|0602-01
10.1
poz.120A m?2 115,890
RAZEM 115,890
118|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie taSmy uszczelniajgcej po- |m
d.|0602-03 ziomej
10.1
poz.117*1,16 m 134,432
RAZEM 134,432
119]KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.|0602-02
10.1
poz.118*0,3 m2 40,330
RAZEM 40,330
120{KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metoda zwyktg m?2
d.|1118-05
10.1
<sanitariaty>
05 12,43 12,430
07 12,43 12,430
08 6,28 6,280
017 6,52 6,520
018 10,97 10,970
021 11,21 11,210
023 11,21 11,210
025 11,21 11,210
027 11,21 11,210
029 11,21 11,210
031 11,21 11,210
A (obliczenia pomocnicze) ========
115,890
<pozostate>
01 8,57 8,670
02 29 2,900
03 3,88 3,880
04 72,57 72,570
06 417 4,170
09 7,86 7,860
010 12,25 12,250
011 27,76 27,760
012 89,82 89,820
013 35,85 35,850
014 23,31 23,310
015 5,563 5,530
016 14,25 14,250
019 7,06 7,060
020 12,73 12,730
022 12,73 12,730
024 12,73 12,730
026 12,73 12,730
028 12,73 12,730
030 12,73 12,730
032 95,45 95,450
033 73,42 73,420
034 11,86 11,860
B (obliczenia pomocnicze) ========
572,890
poz.120A+poz.120B m2 688,780
RAZEM 688,780
121|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.|1119-02
10.1
poz.120B*1,16 m 664,552
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RAZEM 664,552
122 Podtoga bezspoinowana sportowa na ruszcie drewnianym wraz z malowaniem [m2
d.|kalk. wtasna |linii na podtodze sportowej wg projektu
10.1
036 1075,58 m?2 1.075,580
RAZEM 1 075,580
123|KNR 0-12 Oktadziny schoddéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m?2
d.|1120-03 kta
10.1
035 20,68+33*1,5*0,16 m2 28,600
3,6*5,0+33%1,6%0,16 m2 26,448
RAZEM 55,048
124|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika m
d.[1119-05 réwnej 15 cm
10.1
33*(0,33+0,16)+1,5*4+3,2*2 m 28,570
33%(0,33+0,16)+1,5*4+3,2*2 m 28,570
RAZEM 57,140
124’ Wycieraczka zewnetrzna systemowa 2,0x1,20 - dostawa i montaz szt
d.|kalk. wtasna
10.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
124" Wycieraczka zewnetrzna systemowa 1,50x1,0 - dostawa i montaz szt
d.|kalk. wtasna
10.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
124" Wycieraczka wewnetrzna systemowa 2,0x1,50 - dostawa i montaz szt
'|kalk. wlasna
d.
10.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
124" Wycieraczka wewnetrzna systemowa 1,50x1,0 - dostawa i montaz szt
"lkalk. wlasna
d.
10.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10.2 Pietro
125|KNR 2-02 Folia PE m2
d.|0607-02
10.2
poz.128 m2 518,610
RAZEM 518,610
126|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 4 cm poziome na|m?2
d.|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10.2
poz.128 m2 518,610
RAZEM 518,610
127|KNR 2-02 Folia PE m2
d.|0607-02
10.2
poz.128 m2 518,610
RAZEM 518,610
128|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$ci 25 mm m2
d.|1106-02
10.2
poz.134 m?2 333,950
poz.137 m2 184,660
RAZEM 518,610
129|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm [m2
d.|1106-03 Krotnos¢ = 2,5
10.2
poz.128 m2 518,610
RAZEM 518,610
130|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |[m2
d.|1106-07
10.2
poz.128 m2 518,610
RAZEM 518,610
131|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.|0602-01
10.2
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poz.134A m2 34,440
RAZEM 34,440
132|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej po- |m
d.|0602-03 ziomej
10.2
poz.131*1,16 m 39,950
RAZEM 39,950
133|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m?2
d.|0602-02
10.2
poz.132*0,3 m2 11,985
RAZEM 11,985
134|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.|1118-05
10.2
<sanitariaty>
1,8 17,22 17,220
1,9 17,22 17,220
A (obliczenia pomocnicze) ========
34,440
<pozostate>
1,2 23,83 23,830
1,3 175,62 175,620
1,4 42,5 42,500
1,6 7,42 7,420
1,7 25,07 25,070
1,10 25,07 25,070
B (obliczenia pomocnicze) ========
299,510
poz.134A+poz.134B m?2 333,950
RAZEM 333,950
135|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm i wysokoéci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.|1119-02
10.2
poz.134B*1,16 m 347,432
RAZEM 347,432
136|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.|1118-05
10.2
296,96 m?2 296,960
RAZEM 296,960
137 Posadzka sportowa z zywicy poliuretanowej gr. 2mm (np. Eltan W) lakierowa- [m2
d.|kalk. wtasna |nej powierzchniowo, wylanej na podbudowie elastycznej wykonanej z granulatu
10.2 gumowego spojonego poliuretanem gr. 3-9 mm, przyklejanej do podtoza beto-
nowego wg projektu
1,5 , m?2 89,060
1,11 95,6 m2 95,600
RAZEM 184,660
11 Sufit
11.1 Parter
138|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.[2702-01 mineralnych - Rockfon Sonar E24 lub réownowazny
11.1
01 8,57 m?2 8,670
04 72,57 m2 72,570
011 27,76 m2 27,760
012 89,82 m2 89,820
032 95,45 m2 95,450
RAZEM 294,170
139|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien |m?2
d.[2702-01 mineralnych - Rockfon Koral A24 lub réwnowazny
11.1
02 29 m2 2,900
03 3,88 m2 3,880
05 12,43 m2 12,430
06 4,17 m2 4,170
07 8,67 m2 8,670
08 6,28 m?2 6,280
09 7,86 m2 7,860
010 12,25 m2 12,250
013 35,85 m2 35,850
014 23,31 m2 23,310
015 5,563 m?2 5,530
016 14,25 m2 14,250
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017 6,52 m2 6,520
018 10,97 m2 10,970
019 7,06 m2 7,060
020 12,73 m2 12,730
021 11,21 m2 11,210
022 12,73 m2 12,730
023 11,21 m2 11,210
024 12,73 m2 12,730
025 11,21 m2 11,210
026 12,73 m2 12,730
027 11,21 m2 11,210
028 12,73 m2 12,730
029 11,21 m2 11,210
030 12,73 m2 12,730
031 11,21 m2 11,210
033 73,42 m2 73,420
034 11,86 m2 11,860
RAZEM 390,850
140{KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. IV m2
d.|0811-03
11.1
035 20,68 m2 20,680
3,6*5,0 m2 18,000
RAZEM 38,680
141|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
11.1
poz.140 m2 38,680
RAZEM 38,680
142|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.[2009-08 wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
11.1
poz.141 m?2 38,680
RAZEM 38,680
143|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |[m2
d.|1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
11.1
poz.140 m2 38,680
RAZEM 38,680
11.2 Pietro
144|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pltytami z wiékien |m2
d.[2702-01 mineralnych - Rockfon Sonar E24 lub réwnowazny
11.2
1.1 266,14 m2 266,140
1,2 23,83 m2 23,830
1,3 175,62 m2 175,620
1,4 42,5 m2 42,500
1,5 89,06 m?2 89,060
1,11 95,6 m2 95,600
3,6*5,0 m2 18,000
RAZEM 710,750
145|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien |m?2
d.[2702-01 mineralnych - Rockfon Koral A24 lub réwnowazny
11.2
1,6 7,42 m2 7,420
1,7 25,07 m2 25,070
1,8 17,22 m2 17,220
1,9 17,22 m2 17,220
1,10 25,07 m2 25,070
RAZEM 92,000
12 Stolarka
12.1 Okna i parapety
146|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych statych wg zestawienia rys. A10 m2
d.|1024-04
12.1|analogia
03 2,12*2,6*3 m2 16,536
RAZEM 16,536
147|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych uchylnych otwieranych do mycia wg zestawienia |m2
d.|1024-02 rys. A10
12.1|analogia
02 1,5%1,2*13 m2 23,400
04 1,5%1,0*11 m2 16,500
RAZEM 39,900
148|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych statych, szklenie poliweglanem wg zestawienia m2
d.|1024-04 rys. A10
12.1|analogia
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05 3,0%2,0*2 m2 12,000
06 1,4*2,04 m?2 11,200
07 0,8*2,0*4 m2 6,400
08 1,81*2,0*4 m2 14,480
09 0,9*2,0*3 m2 5,400
010 3,41*2,0*3 m2 20,460
RAZEM 69,940
149|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym m
d.|2104-01
12.1|analogia
03 2,12*3 6,360
02 1,513 19,500
04 1,511 16,500
05 3,02 6,000
06 1,44 5,600
07 0,84 3,200
08 1,81*4 7,240
09 0,9"3 2,700
010 3,413 10,230
kiosk 2,6*2 5,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
82,530
poz.149A*1,1 m 90,783
RAZEM 90,783
150|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m
d.|0514-02
12.1
poz.149 m 90,783
RAZEM 90,783
12.2 Drzwi zewnetrzne
151|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych zewnetrzne, ze szkleniem bez- |m?2
d.[1024-08 piecznym P3 wg zestawienia rys. A10
12.2
Dz2 1,8*2,6*1 m2 4,680
RAZEM 4,680
151'|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych Dz1 m2
d.|1024-08
12.2
Dz1 1,8*2,2*1 m2 3,960
RAZEM 3,960
151"|KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych pomiedzy wiatrotapem a hallem wejsciowym  |m?2
d.|1024-08
12.2
1,80%2,2 m?2 3,960
RAZEM 3,960
152|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych zewnetrzne, ze szkleniem bez- |m?2
d.[1024-08 piecznym P3 wg zestawienia rys. A10
12.2
Dz3 1,2*2,2*2 m?2 5,280
Dz4 1,22,2*1 m2 2,640
RAZEM 7,920
153|KNR-W 2-02 |Brama segmentowa ocieplana z napedem elektrycznym m?2
d.|1032-01
12.2
B1 2,4*2 .21 m?2 5,280
RAZEM 5,280
12.3 Drzwi wewnetrzne
154 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe wg zestawienia rys. A10  |m?2
d.|1027-02
12.3
D1 0,9*2,0*25 m2 45,000
RAZEM 45,000
155|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z otworami wentylacyjny- |m2
d.[1027-02 mi wg zestawienia rys. A10
12.3
D2 0,9*2,0*11 m2 19,800
D3 0,8*2,0*3 m2 4,800
RAZEM 24,600
156|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe wg zestawienia rys. A10 m2
d.|1027-04
12.3
D5 1,2*2,0*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
157|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednoskrzydtowe El 30 wg zestawienia rys. m2
d.|1204-03 A10
12.3
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D4 0,9*2,0*4 m2 7,200
RAZEM 7,200
158 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwuskrzydtowe EI30 wg zestawienia rys. A10 |m2
d.|1204-04
12.3
D6 1,2*2,0*4 m2 9,600
D7 1,8*2,0*1 m2 3,600
RAZEM 13,200
158'|KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych Dx m2
d.|1024-08
12.3
Dx 1,80*2,0 m2 3,600
RAZEM 3,600
12.4 Przegrody p.poz
159|KNR-W 2-02 |Przegroda przesuwna REI60 z drzwiami EI30 szer. 90cm - dostawa i montaz  |m2
d.|1204-03
12.4|analogia
2,5*3,5"1 m?2 8,750
RAZEM 8,750
160|KNR-W 2-02 |Przegroda przesuwna REI60 - dostawa i montaz m2
d.|1204-03
12.4|analogia
2,7*2,75*1 m2 7,425
RAZEM 7,425
161|KNR-W 2-02 |Roleta szczelna zamykajaca korytarz - dostawa i montaz m2
d.|1038-01
12.4|analogia
2,5*35 m2 8,750
RAZEM 8,750
162|KNR-W 2-02 |Roleta w kiosku - dostawa i montaz m2
d.|1038-01
12.4|analogia
2,512 m?2 3,000
RAZEM 3,000
13 Balustrady
163|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych nierdzewnej wys 1,1 m
d.13|1207-03
3,8*2+3,0+1,5 m 12,100
3,8*2+3,0+1,5 m 12,100
RAZEM 24,200
164|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej wypetnione |m
d.13|{1209-01 ptytami plexi wys 1,1m
37,5 m 37,500
RAZEM 37,500
165|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.13{1208-03
3,8*2+3,0+1,5*6+3,0*2 m 25,600
3,8*2+3,0+1,5*6+3,0*2 m 25,600
RAZEM 51,200
14 Elewacja
14.1 Tynk silikonowy
166|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- [m2
d.[2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
14.1
poz.172 m2 1 266,775
RAZEM 1 266,775
167|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie plyt z wet-|m2
d.|2613-01 ny mineralnej gr. 25cm do $cian
14.1
poz.173 m?2 1 255,600
RAZEM 1 255,600
168|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt
d.|2613-03 wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian z gazobetonu
14.1
poz.167*4 szt 5 022,400
RAZEM 5 022,400
169|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.|2613-06 siatki na $cianach
14.1
poz.173 m2 1 255,600
RAZEM 1 255,600
170|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.|2613-07 siatki na o$ciezach
14.1
poz.174 m2 11,175
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RAZEM 11,175
171|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.|2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
14.1
2,0*2+40,7+11,0°2+3,5*2+11,0*2 m 95,700
RAZEM 95,700
172|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 3 mm wyko- |m?2
d.[0932-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
14.1 masy tynkarskiej
poz.173 m2 1 255,600
poz.174 m2 11,175
RAZEM 1 266,775
173|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 3 mm wyko- |m?2
d.[0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
14.1 chnie poziome
545,0+165,0+425,0+125,0 m2 1 260,000
w poziomie |52,0+25,0 m2 77,000
-40,7*2,0 m2 -81,400
RAZEM 1 255,600
174|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 3 mm wyko- |m?2
d.|0932-04 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
14.1
(40,7+2,02)*0,25 m2 11,175
RAZEM 11,175
175 Wykonanie rysunku na elewacji wg rys elewacji kpl
d.|kalk. wtasna
14.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
176|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw zywicznych wyk. recz- |m2
d.[0933-01 nie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
14.1
poz.177 m2 36,040
RAZEM 36,040
177|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw zywicznych wyk. recz- |m?2
d.[0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
14.1
zew 0,2%(36,3+44,5+2,5+8,6+35,5+52,8) m?2 36,040
RAZEM 36,040
14.2 Cegta klinkierowa
178|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie plyt z wet-|m?2
d.|2613-01 ny mineralnej gr. 25cm do $cian
14.2
poz.179 m2 348,880
RAZEM 348,880
179|KNR 2-02 Licowanie $cian budynkéw cegtg klinkierowg wraz z kotwami m?2
d.|0117-13
14.2
175,0+2,5+215,0 m2 392,500
-(2,4*2,2+1,2*2,0v2+1,5*1,2*4+2,1*2,6*4+1,5*1,0*3) m2 -43,620
RAZEM 348,880
180{KNR 2-02 Licowanie $cian budynkéw cegta klinkierowg - o$cieza m?2
d.|0117-13
14.2|analogia
((2,4+2,2*2)+(1,2+2,0*2)*2+(1,5+1,2*2)*4+(2,1+2,6*2)*4+(1,5+1,0*2)*3)*0,4 m2 29,000
RAZEM 29,000
14.3 Blacha na rabek stojacy
181|KNR-W 2-02 (Ruszt drewniany na $cianach m?2
d.|1036-01
14.3|analogia
poz.184 m2 448,400
poz.185 m2 20,559
RAZEM 468,959
182|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie plyt z wet-|m2
d.|2613-01 ny mineralnej gr. 25cm do $cian
14.3
poz.181 m?2 468,959
RAZEM 468,959
183|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB-3 gr. 2 cm m2
d.|4004-06
14.3
p0z.182 m2 468,959
RAZEM 468,959
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184|NNRNKB Oktadzina $ciany z blachy powlekanej na rabek stojgcy m2
d.|202 0525-01
14.3|analogia
145,0+30,0+56,0+245 m2 476,000
-(1,56*1,0¥10+1,5%1,2*7) m2 -27,600
RAZEM 448,400
185|NNRNKB Oktadzina $ciany z blachy powlekanej na rgbek stojgcy - oscieza m2
d.|202 0525-01
14.3|analogia
((1,5+1,0*2)*10+(1,5+1,2*2)*7)*0,33 m?2 20,559
RAZEM 20,559
14.4 Imitacja naturalnego betonu
186|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie plyt z wet-|m2
d.[2613-01 ny mineralnej gr. 25cm do $cian
14.4
poz.189 m2 33,000
RAZEM 33,000
187|KNR 2-02 Scianki petne z cegiet petnych gruboéci 1/2 ceg. wraz z kotwami m?2
d.|0120-02
14.4
poz.186 m2 33,000
RAZEM 33,000
188|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.|0903-02 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
14.4
poz.187 m?2 33,000
RAZEM 33,000
189|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptyt imitujgcych naturalny beton wraz z kotwami m2
d.|0302-05
14.4
33,0 m2 33,000
RAZEM 33,000
14.5 Rusztowania
190{KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja m?2
d.|1604-01/02
14.5
545,0+165,0+425,0+125,0 m2 1260,000
175,0+2,5+215,0 m2 392,500
145,0+30,0+56,0+245 m?2 476,000
33,0 m2 33,000
RAZEM 2 161,500
191|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.[16 z.sz.5.15 |(poz.:
14.5 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,178,179,180,181,182,183,184,185,
186,187,188,189)
15 Wyposazenie
192 Szatnia ogdlna - dostawa i montaz kpl.
d.15|kalk. wtasna
0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000
193 Platforma schodowa dla niepetnosprawnych - dostawa i montaz kpl
d.15|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
194 Tablice i kosze opuszczane - dostawa i montaz szt
d.15|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4,000
195 Tablica wynikéw - dostawa i montaz szt
d.15|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
196 Stupki z otworami w podtodze i siatka - dostawa i montaz kpl
d.15|kalk. wtasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
197 Bramki do pitki recznej - dostawa i montaz szt
d.15|kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
198 Kotary podnoszone - dostawa i montaz m2
d.15|kalk. wtasna
4,0*11,072 m?2 88,000
RAZEM 88,000
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199 Szafki do szatni 6 stanowiskowe z fawkami - dostawa i montaz szt
d.15|kalk. wtasna
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
200 Szafki do szatni zamykane 1 stanowiskowe - dostawa i montaz szt
d.15|kalk. wtasna
102 szt 102,000
RAZEM 102,000
201 tawki do szatni - dostawa i montaz szt
d.15|kalk. wtasna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
202 Siedziska na trybuny - dostawa i montaz szt
d.15|kalk. wtasna
280 szt 280,000
RAZEM 280,000
202' Drabinki gimnastyczne wys 250 cm - dostawa i montaz szt
d.15|kalk. wtasna
37 szt 37,000
RAZEM 37,000
16 tacznik
16.1 Roboty ziemne
203|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.|0206-05 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
16.1|0214-04 fos¢ 10 km wraz z utylizacjg
62,0*1,15*0,9 m3 64,170
RAZEM 64,170
204|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 {m3
d.|0230-02 m w gruncie kat. IV
16.1
62,0%1,15*1,2 m3 85,560
RAZEM 85,560
205|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.|0236-03
16.1
poz.204 m3 85,560
RAZEM 85,560
206|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.[0230-02 m w gruncie kat. IV
16.1
45,0*0,7 m3 31,500
RAZEM 31,500
207|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.|0236-03
16.1
poz.206 m3 31,500
RAZEM 31,500
16.2 Roboty fundamentowe i izolacyjne
208|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.|1101-01
16.2
F3 0,1*0,8*34,4 2,752
A (obliczenia pomocnicze) ========
2,752
poz.208A*1,05 m3 2,890
RAZEM 2,890
209|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.[0202-02 waniem pompy do betonu B-20
16.2
F3 0,4*0,8*34,4 m3 11,008
RAZEM 11,008
210|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.|0290-02 browane
16.2
204,4 204,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
204,400
poz.210A/1000 t 0,204
RAZEM 0,204
211|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |[m2
d.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
16.2
F3 0,4*34,4*2 m2 27,520
RAZEM 27,520
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212|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |[m2
d.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
16.2
poz.211 m2 27,520
RAZEM 27,520
213|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.|202 0618-01
16.2
F3 0,8*34,4 m2 27,520
RAZEM 27,520
16.3 Sciany fundamentowe z izolacja
214|NNRNKB (z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubo$ci 25 cm na zaprawie |m2
d.[202 0137-02 |cementowej
16.3
zew 0,6%(16,65*2) m?2 19,980
RAZEM 19,980
215|KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - pod $ciany z klinkie- |m3
d.|0101-06 ru
16.3
0,12*0,6*(11,8+16,3) m3 2,023
RAZEM 2,023
216|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |[m2
d.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
16.3
poz.214 m2 19,980
poz.215/0,12 m?2 16,858
RAZEM 36,838
217|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |[m2
d.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
16.3
poz.216 m2 36,838
RAZEM 36,838
218|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS gr. 20cm do $cian m?2
d.|2612-01
16.3
poz.214 m?2 19,980
RAZEM 19,980
219|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.|2612-06
16.3
poz.218 m2 19,980
RAZEM 19,980
220(KNR 2-02 Folia kubetkowa m2
d.|0616-04
16.3|analogia
poz.219 m2 19,980
RAZEM 19,980
221|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.|202 0618-01
16.3
zew 0,3*(16,65*2) m?2 9,990
RAZEM 9,990
16.4 Parter - silka
222|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoi- [m?2
d.|0104-09 nowej (klejowej) - zewnetrzne
16.4
zew 3,25%(16,28*2) 105,820
A (obliczenia pomocnicze) ========
105,820
okna 2,5*1,5*7 26,250
B (obliczenia pomocnicze) ========
26,250
poz.222A-p0z.222B m?2 79,570
RAZEM 79,570
223|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
16.4
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
224|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych struno- |m
d.|0126-05 betonowych
16.4|analogia
3,0%14 m 42,000
RAZEM 42,000
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16.5 Tynkowanie i okladziny $cian
225|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.|0804-01 pach
16.5
p0z.222 m?2 79,570
RAZEM 79,570
226|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.[2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
16.5
poz.225 m2 79,570
RAZEM 79,570
227|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.[2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o0 2 mm
16.5
poz.226 m?2 79,570
RAZEM 79,570
228|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |[m2
d.|1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
16.5
p0z.227 m2 79,570
RAZEM 79,570
16.6 Strop i wience
229|KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 20 cm m2
d.|20224-02
16.6|analogia
52,0 m2 52,000
RAZEM 52,000
230(KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran grubosci do 15 cm m3
d.|20225-02
16.6
poz.229*0,15 m3 7,800
RAZEM 7,800
231|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.|20225-04
16.6
W6 0,24*0,2*(16,67*2) m3 1,600
RAZEM 1,600
232|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.|0290-02 browane
16.6
146,0 146,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
146,000
poz.232A/1000 t 0,146
RAZEM 0,146
16.7 Dach
233|KNR 2-02 Folia paroszczelna m?2
d.|0607-02
16.7
poz.234 m2 48,000
RAZEM 48,000
234|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z  [m2
d.|0613-03 plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
16.7
48,0 m?2 48,000
RAZEM 48,000
235|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z  [m?2
d.|0613-04 plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
16.7
poz.234 m2 48,000
RAZEM 48,000
236|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg facznikéw teleskopowych [szt
d.|2613-05
16.7
p0z.234*4 szt 192,000
RAZEM 192,000
237|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.|0504-02
16.7
poz.234 m2 48,000
RAZEM 48,000
238|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej m2
d.|0514-02
16.7
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na murku 0,6%(16,28*2) m2 19,536
ogniowym
RAZEM 19,536
16.8 Sufit
239|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m2
d.|0804-02 podciggach
16.8
2,7*17,0 m2 45,900
RAZEM 45,900
240|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.[2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
16.8
poz.239 m2 45,900
RAZEM 45,900
241|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.[2009-08 wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
16.8
poz.240 m?2 45,900
RAZEM 45,900
242|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |[m2
d.|1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
16.8
poz.239 m2 45,900
RAZEM 45,900
16.9 Posadzki
243|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.|1101-07
16.9
p0z.249*0,3 m3 13,770
RAZEM 13,770
244|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.|1101-01
16.9
poz.249*0,1 m3 4,590
RAZEM 4,590
245|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.|202 0618-03
16.9
poz.249 m2 45,900
RAZEM 45,900
246|KNR 2-02 Folia PE m2
d.|0607-02
16.9
poz.249 m2 45,900
RAZEM 45,900
247|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 15 cm poziome [m2
d.|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
16.9
poz.249 m?2 45,900
RAZEM 45,900
248|KNR 2-02 Folia PE m2
d.|0607-02
16.9
poz.249 m2 45,900
RAZEM 45,900
249|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.|1106-02
16.9
poz.252 m2 45,900
RAZEM 45,900
250|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.|1106-03 Krotnos¢ = 5,5
16.9
poz.249 m2 45,900
RAZEM 45,900
251|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |[m2
d.|1106-07
16.9
poz.249 m2 45,900
RAZEM 45,900
252|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metoda zwyktg m?2
d.|1118-05
16.9
2,7*17,0 m2 45,900
RAZEM 45,900
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16. Okna i parapety
10
253|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych statych wg zestawienia rys. A10 m2
d.|1024-04
16.|analogia
10
01 2,5%1,5"7 m2 26,250
RAZEM 26,250
254|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym m
d.|2104-01
16.|analogia
10
01 2,57 17,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
17,500
poz.254A*1,1 m 19,250
RAZEM 19,250
255|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m
d.|0514-02
16.
10
poz.254 m 19,250
RAZEM 19,250
16. Elewacja - Cegta klinkierowa
11
256|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie plyt z wet-|m2
d.|2613-01 ny mineralnej gr. 25cm do $cian
16.
11
poz.257 m2 71,750
RAZEM 71,750
257|KNR 2-02 Licowanie $cian budynkéw cegta klinkierowg wraz z kotwami m?2
d.|0117-13
16.
11
57,0+41,0 m2 98,000
-(2,5%1,5*7) m2 -26,250
RAZEM 71,750
258|KNR 2-02 Licowanie $cian budynkéw cegta klinkierowg - oécieza m2
d.|0117-13
16.|analogia
11
((2,5+1,5*2)*7)*0,4 m2 15,400
RAZEM 15,400
259|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw zywicznych wyk. recz- |m?2
d.[0933-01 nie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
16.
11
poz.260 m?2 5,612
RAZEM 5,612
260|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw zywicznych wyk. recz- |m?2
d.[0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
16.
11
zew 0,2%(16,28+11,78) m?2 5,612
RAZEM 5,612
261|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja m2
d.|1604-01/02
16.
11
57,0+41,0 m?2 98,000
RAZEM 98,000
262|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.[16 z.sz.5.15 |(p0z.:256,257,258)
16.
11
16. Budynek istniejacy
12
263|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.|0354-04
16.
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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264|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
16.
12
0,45*2,7*3,0 m3 3,645
RAZEM 3,645
265|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej [m3
d.|0349-02
16.
12
0,3*3,5*(3,0+3,0) m3 6,300
RAZEM 6,300
266|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |[m2
d.|0348-03 nej
16.
12
3,56%(2,5+2,5) m2 17,500
2,5%1,0*2 m2 5,000
RAZEM 22,500
267|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.|0820-08
16.
12
przyjeto 2,0%(3,0+3,0) m?2 12,000
RAZEM 12,000
268|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.|0804-07
16.
12
9,0*3,0 m?2 27,000
RAZEM 27,000
269|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- [m3
d.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
16.
12
0,25*2,0*1,5 m3 0,750
RAZEM 0,750
270|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|{m?2
d.|0105-06 inowej (klejowej)
16.
12
3,5%6,0 m?2 21,000
RAZEM 21,000
271|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i |m?2
d.[0711-01 stupach prostokgtnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
16. pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - przyjeto 50 %
12
§ciany 3,56%(8,6+1,0+4,0+1,0+2,0) 58,100
sufit 9,0*3,0 27,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
85,100
poz.271A*0,5 m?2 42,550
RAZEM 42,550
272|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.|0804-01 pach
16.
12
p0z.270*2 m2 42,000
RAZEM 42,000
273|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.[2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
16.
12
poz.272 m2 42,000
poz.271A m?2 85,100
RAZEM 127,100
274|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.[2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
16.
12
poz.273 m2 127,100
RAZEM 127,100

-27 -




roboty budowlane - przed akt v3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
275|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |[m2
d.|1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
16.
12
poz.274 m2 127,100
RAZEM 127,100
276|KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.|1118-01 foza
16.
12
poz.277 m2 27,000
RAZEM 27,000
277|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.|1118-05
16.
12
poz.268 m2 27,000
RAZEM 27,000
278|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrzne, ze szkleniem bez- |m2
d.|1024-08 piecznym P3 wg zestawienia rys. A10
16.
12
Dz1 1,8*2,2*1 m2 3,960
RAZEM 3,960
279|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. za- [m2
d.[2614-01 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. tynku siliko-
16. nowego - uzupetnienie fragmentu elewacji po zamurowanym oknie
12
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
280|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.|0108-11 legto$¢ 10 km wraz z optatg za utylizacje gruzu
16./0108-12
12
poz.264 m3 3,645
poz.265 m3 6,300
poz.266*0,15 m3 3,375
poz.267*0,05 m3 0,600
poz.268*0,04 m3 1,080
poz.271*0,04 m3 1,702
RAZEM 16,702
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,201
d.1]01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
2|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 2 080,350
d.1/05 0214-04 o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
wraz z utylizacjg
3|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 2 773,800
d.1102 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
4|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 2 773,800
d.1/03 kat. I-ll
5/|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 1 295,000
d.1/02 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
6/|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie |m3 1 295,000
d.1/03 kat. I-lll
2 Roboty fundamentowe i izolacyjne
7/KNR 2-02 1101-| Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3 29,245
d.2|01
8|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 13,080
d.2(01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu B-20
9|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 26,512
d.2|02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu B-20
10|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3 69,640
d.2|03 do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu B-20
11/KNR 2-02 0204-| Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci [m3 2,952
d.2|02 do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B-20
12|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 2,982
d.2|02 i budowli - prety zebrowane
13|KNR 2-02 0603-|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|{m?2 293,680
d.2|01 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa
14|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|{m?2 293,680
d.2{02 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
nastepna warstwa
15/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m?2 296,520
d.2|0618-01 papy zgrzewalnej
3 Sciany fundamentowe z izolacja
16|NNRNKB 202 [(z.l) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 migru- |m2 198,540
d.3|0137-02 bosci 25 cm na zaprawie cementowej
17|KNR-W 2-02 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3 6,992
d.3/0101-06 - pod $ciany z klinkieru
18/ KNR 2-02 0603-|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|{m?2 347,227
d.3|01 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa
19|KNR 2-02 0603-|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|{m?2 347,227
d.3/02 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
nastepna warstwa
20|KNR 0-23 2612-|Przyklejenie ptyt styropianowych XPS gr. 20cm do $cian |m?2 108,120
d.3/01
21|KNR 0-23 2612-|Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 108,120
d.3/06
22|KNR 2-02 0616-|Folia kubetkowa m?2 108,120
d.3|04
analogia
23|NNRNKB 202 ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m2 99,270
d.3/0618-01 papy zgrzewalnej
4 Elementy Zzelbetowe
4.1 Schody
24|KNR 2-02 0218-|{Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z za- |m?2 40,480
d.4.|02 stosowaniem pompy do betonu B-25
1
25|KNR 2-02 0218-|{Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2 40,480
d.4.|06 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - gr. pty-
1 ty 18cm B-25
Krotno$¢ = 10
26|KNR 2-02 0218-|{Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z za- |m?2 16,038
d.4.|02 stosowaniem pompy do betonu B-25
1
27|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2 16,038
d.4.|06 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - gr. pty-
1 ty 24cm B-25
Krotno$¢ = 16
28|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z za- |m?2 15,840
d.4.|02 stosowaniem pompy do betonu B-25
1
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29|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2 15,840
d.4.|06 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - gr. pty-
1 ty 15 cm B-25
Krotno$¢ =7
30/KNR 2-02 0218-|Trybuna zelbetowa B-30 m2 304,658
d.4.|02 + KNR 2-02
1/0218-06
analogia
31|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 8,559
d.4.|02 i budowli - prety zebrowane
1
4.2 Strop i wience
32|KNR-W 2-02 Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 35 cm m?2 338,473
d.4./20224-02
2|analogia
33|KNR-W 2-02 Nadbeton stropu Filigran grubosci do 30 cm m3 101,542
d.4.|20225-03
2
34| KNR-W 2-02 Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 24 cm m2 225,448
d.4./20224-02
2|analogia
35|KNR-W 2-02 Nadbeton stropu Filigran grubosci do 19 cm m3 42,835
d.4.|20225-02
2
36| KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci  [m3 56,718
d.4./20225-04 do 30 cm
2
37|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 4,074
d.4.|02 i budowli - prety zebrowane
2
4.3 Nadproza i podciagi
38|KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre- |m 152,800
d.4.|05 fabrykowanych strunobetonowych
3|analogia
39|KNR 2-02 0210-|Nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do beto- |m3 6,248
d.4.|05 nu B-25
3|analogia
40|KNR 2-02 0210-|Belki i podciagi, zelbetowe - z zastosowaniem pompy do |m3 2,347
d.4./02 betonu B-25
3|analogia
41|KNR 2-02 0210-|Belki i podciagi, zelbetowe z zastosowaniem pompy do |[m3 1,296
d.4.|06 betonu - wspornik pod oparcie dzwigara - rys K.30
3|analogia
42|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 1,908
d.4./02 i budowli - prety zebrowane
3
4.4 Stupy zelbetowe
43| KNR 2-02 0208-| Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m - z za-|m3 0,797
d.4.|03 stosowaniem pompy do betonu B-25
4|analogia
44|KNR 2-02 0208-|Filary zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m- z za- |m3 2,773
d.4.|02 stosowaniem pompy do betonu B-25
4|analogia
45/KNR 2-02 0211-|Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3 22,679
d.4.|01 0,3 m dwustronnie deskowane B-25
4
46|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 3,825
d.4.|02 i budowli - prety zebrowane
4
5 Sciany no$ne
5.1 Sala sportowa - cegta klinkierowa
47|KNR 2-02 0114-|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet klinkie- |m?2 779,585
d.5.|01 rowych - zewnetrzne ($ciana od $rodka hali) - $ciana nu-
1|analogia rowana z klinkieru lub z silki i obtozona klinkierem od
$rodka, cegta klinkierowa petna.
48| KNR 2-02 0114-|Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet klinkie- |m?2 545,400
d.5.|01 rowych na zaprawie barwionej grubosci 1 ceg. - wew-
1|analogia netrzne
49/KNR 2-02 0117-|Licowanie $cian budynkéw réwnocz.ze wznoszeniem m2 182,280
d.5.(13 $cian w budynkach jednokondygnacyjnych
1
50{KNR 2-02 0126-|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 szt 20,000
d.5.{01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
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51|KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 9,000
d.5.|02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
1 bloczkoéw i pustakéw
52|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na [m2 168,036
d.5./0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - $ciany ogniowe
1 nad salg
5.2 Parter - silka
53|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na [m?2 327,304
d.5./0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - zewnetrzne
2
54| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na [m2 264,800
d.5./0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - wewnetrzne
2
55/KNR 2-02 0126-|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 szt 7,000
d.5.{01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2
56| KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 23,000
d.5.|02 murowanych grubo$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
2 bloczkoéw i pustakow
5.3 Pietro - silka
57|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na [m?2 689,600
d.5.|0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - zewnetrzne
3
58 KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na [m2 175,570
d.5./0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - wewnetrzne
3
59|KNR 2-02 0126-|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 szt 24,000
d.5./01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3
60|KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 3,000
d.5.|02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
3 bloczkéw i pustakéw
6 Sciany dziatlowe
6.1 Parter
61|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 45 m [m2 353,350
d.6./0105-06 na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
1
62|KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na  |m?2 364,450
d.6.{0103-06 pojedynczej konstrukcji no$nej, z pokryciem obustron-
1 nym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Sciana
150A100
63 Dostawa o montaz $cianek HPL wraz z drzwiami m?2 106,260
d.6.|kalk. wiasna
1
6.2 Pietro
64|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 45 m [m2 285,380
d.6./0105-06 na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
2
65/KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na  |m?2 27,360
d.6.{0103-06 pojedynczej konstrukcji no$nej, z pokryciem obustron-
2 nym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Sciana
150A100
66 Dostawa o montaz $cianek HPL wraz z drzwiami m?2 16,800
d.6.|kalk. wiasna
2
7 Tynkowanie i okladziny $cian
741 Parter
67|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane mecha- |m?2 2 109,004
d.7./0804-01 nicznie na $cianach i stupach
1
68|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 1 906,484
d.7.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
1 na podtozu z tynku
69|NNRNKB 202 |((z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 628,040
d.7./2012-04 $cianach na podtozu z ptyt gipsowych
1
70| KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 2 534,524
d.7.|07 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach -
1 dodatek za pogrubienie 0 2 mm
71/KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m 14,700
d.7.|0602-04 uszczelniajgcej pionowej
1
72|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2 42,000
d.7./0602-02
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73|KNR 0-12 0829-|Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm -na  |m2 202,520
d.7.|03 klej na $cianach murowanych
1
74|KNR 0-12 0829-|Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm -na |m2 100,860
d.7.|03 klej na $cianach z ptyt GK
1
75 Dostawa i montaz lustra nad umywalkami m?2 12,400
d.7.|kalk. wiasna
1
76|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 2 534,524
d.7.|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
7.2 Pietro
77|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane mecha- |m?2 1 611,500
d.7.|0804-01 nicznie na $cianach i stupach
2
78|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 1 549,700
d.7.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
2 na podtozu z tynku
79|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 28,520
d.7./2012-04 $cianach na podtozu z ptyt gipsowych
2
80|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 1 578,220
d.7.|07 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach -
2 dodatek za pogrubienie 0 2 mm
81/KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m 4,200
d.7.|0602-04 uszczelniajgcej pionowej
2
82|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2 6,000
d.7./0602-02
2
83|KNR 0-12 0829-|Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm -na  |m2 61,800
d.7.|03 klej na $cianach murowanych
2
84| KNR 0-12 0829-|Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25cm -na |m?2 26,200
d.7.|03 klej na $cianach z ptyt GK
2
85 Dostawa i montaz lustra nad umywalkami m?2 3,200
d.7.|kalk. wiasna
2
86|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 1 578,220
d.7.|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2
7.3 Szpachlowanie i malowanie elementéw zelbetowych w $cianach z cegly klinkierowej
87|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 113,414
d.7.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
3 na podtozu z tynku
88|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 113,414
d.7.|07 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach -
3 dodatek za pogrubienie 0 2 mm
89|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 113,414
d.7.|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
8 Elementy stalowe
90(KNR 2-05 0104-|Kratownica stalowa zabezpieczone antykorozyjnie - do- |t 40,079
d.8(01 stawa i montaz
analogia
91|KNR 2-05 0102-|Podciag stalowy zabezpieczone antykorozyjnie - dosta- |t 2,014
d.8|07 wa i montaz
analogia
92|KNR 2-05 0102-|Styk montazowy dzwigara kratowego zabezpieczone an- |t 0,883
d.8/07 tykorozyjnie - rys K.31 - dostawa i montaz
analogia
93|KNR 2-05 0102-|Stezenia i tezniki zabezpieczone antykorozyjnie - rys K. |t 4,262
d.8/06 32 - dostawa i montaz
analogia
94| KNR 2-05 0208-| Kotwy ptytkowe - rys K.34 - dostawa i montaz t 0,025
d.8/01
95|KNR 2-05 0102-|Belka dachowa zabezpieczone antykorozyjnie - rys K.37 |t 10,570
d.8(07 - dostawa i montaz
analogia
96| KNR 2-05 0102-|Belka dachowa zabezpieczone antykorozyjnie - rys K.38 |t 2,191
d.8|07 - dostawa i montaz
analogia
97| KNR-W 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci ponad 4 m |m 5,390
d.8{1213-04

-32-




roboty budowlane - przed akt v3

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
98| KNR 2-05 0208-| Pomost stalowy wentylatorni zabezpieczone antykoroz- |t 0,597
d.8|05 yjnie wg rys K.41 - dostawa i montaz
9 Dach
99|KNR 2-05 1008-|Blacha trapezowa perforowana gr. 9,2cm m2 2 009,267
d.9/01
100/ KNR 2-02 0607-|Folia paroszczelna m2 2 009,267
d.9/02
101|KNR 2-02 0613-|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 1 437,105
d.9/03 gr. 9 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
analogia warstwa - wypetnienie fatd blachy <Rx2>
102|KNR 2-02 0613-|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 2 009,267
d.9/03 gr. 15 cm poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
103|KNR 2-02 0613-|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 2 009,267
d.9/04 gr. 15 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda
nastepna warstwa
104|KNR 0-23 2613-|Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacz- szt 5748,420
d.9/05 nikow teleskopowych
105|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m? 2177,303
d.9|0504-02
106| KNR-W 2-02 Swietliki tunelowe - dostawa i montaz szt 16,000
d.9{1016-07
107|KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m?2 161,100
d.9/0514-02 blachy powlekanej
10 Posadzki
10.1 Parter
108/ KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 529,308
d.|07 towym
10.1
109|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe na podfozu gruntowym B-10 m3 176,436
d.|01
10.1
110|NNRNKB 202 ((z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2 1 764,360
d.|0618-03
10.1
111|KNR 2-02 0607-|Folia PE m?2 1764,360
d.|02
10.1
112|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 1 764,360
d.|03 wych gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
10.1 cho - jedna warstwa
113|KNR 2-02 0607-|Folia PE m?2 1 764,360
d.|02
10.1
114/ KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m2 1 764,360
d.|02 ko grubosci 25 mm
10.1
115/KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m?2 1 764,360
d.[03 bienie posadzki o 1 cm
10.1 Krotnos¢ = 5,5
116|KNR 2-02 1106-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 1 764,360
d.|07 zbrojenie siatka stalowg
10.1
117|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2 115,890
d.|0602-01
10.1
118/ KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tag- |m 134,432
d.|0602-03 my uszczelniajgcej poziomej
10.1
119|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m?2 40,330
d.|0602-02
10.1
120|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych |m?2 688,780
d.|05 metodg zwykig
10.1
121/KNR 0-12 1119-|Cokoliki, z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm i wysoko$ci  |m 664,552
d.|02 cokolika réwnej 10 cm
10.1
122 Podtoga bezspoinowana sportowa na ruszcie drewnia- |m?2 1 075,580
d.|kalk. wiasna nym wraz z malowaniem linii na podtodze sportowej wg
10.1 projektu
123|KNR 0-12 1120-|Okfadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2 55,048
d.|03 uktadanych metodg zwykig
10.1
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124/ KNR 0-12 1119-|Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi |m 57,140
d.|05 wysokos$ci cokolika réwnej 15 cm
10.1
124' Wycieraczka zewnetrzna systemowa 2,0x1,20 - dostawa |szt 2,000
d.|kalk. wiasna |i montaz
10.1
124" Wycieraczka zewnetrzna systemowa 1,50x1,0 - dostawa |szt 2,000
d.|kalk. wiasna |i montaz
10.1
124" Wycieraczka wewnetrzna systemowa 2,0x1,50 - dosta- |szt 2,000
'kalk. wtasna  |wa i montaz
d.
10.1
124" Wycieraczka wewnetrzna systemowa 1,50x1,0 - dosta- |szt 2,000
"|kalk. wkasna  |wa i montaz
d.
10.1
10.2 Pietro
125|KNR 2-02 0607-|Folia PE m?2 518,610
d.|02
10.2
126/ KNR 2-02 0609-|I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 518,610
d.|03 wych gr. 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
10.2 cho - jedna warstwa
127|KNR 2-02 0607-|Folia PE m?2 518,610
d.|02
10.2
128/ KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m2 518,610
d.|02 ko grubosci 25 mm
10.2
129|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m?2 518,610
d.|03 bienie posadzki o 1 cm
10.2 Krotno$¢ = 2,5
130|KNR 2-02 1106-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m?2 518,610
d.|07 zbrojenie siatkg stalowag
10.2
131|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2 34,440
d.|0602-01
10.2
132|KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tas- |m 39,950
d.|0602-03 my uszczelniajgcej poziomej
10.2
133|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2 11,985
d.|0602-02
10.2
134/ KNR 0-12 1118-|Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych |m2 333,950
d.|05 metoda zwykig
10.2
135/KNR 0-12 1119-|Cokoliki, z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm i wysoko$ci  |m 347,432
d.|02 cokolika réwnej 10 cm
10.2
136/ KNR 0-12 1118-|Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, ukladanych |m2 296,960
d.|05 metoda zwykig
10.2
137 Posadzka sportowa z zywicy poliuretanowej gr. 2mm m?2 184,660
d.|kalk. wiasna (np. Eltan W) lakierowanej powierzchniowo, wylanej na
10.2 podbudowie elastycznej wykonanej z granulatu gumowe-
go spojonego poliuretanem gr. 3-9 mm, przyklejanej do
podtoza betonowego wg projektu
11 Sufit
11.1 Parter
138 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 294,170
d.|2702-01 niem ptytami z wtdkien mineralnych - Rockfon Sonar
11.1 E24 lub réwnowazny
139|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 390,850
d.|2702-01 niem ptytami z wtdkien mineralnych - Rockfon Koral A24
11.1 lub rbwnowazny
140/ KNR 2-02 0811-|Tynki zwykfe biegéw klatek schodowych kat. IV m2 38,680
d.|03
11.1
141|KNR 2-02 2009-|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 38,680
d.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
11.1 na podtozu z tynku
142|KNR 2-02 2009-|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 38,680
d.|08 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach -
11.1 dodatek za pogrubienie 0 2 mm
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143|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 38,680
d.|0o3 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

11.1

11.2 Pietro

144| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 710,750
d.|2702-01 niem ptytami z wtdkien mineralnych - Rockfon Sonar

11.2 E24 lub rébwnowazny

145|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 92,000
d.|2702-01 niem ptytami z wiékien mineralnych - Rockfon Koral A24

11.2 lub réwnowazny
12 Stolarka

12.1 Okna i parapety

146/ KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych statych wg zestawienia rys. |m2 16,536
d.|04 A10

12.1]analogia

147|KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych uchylnych otwieranych do  |m?2 39,900
d.[02 mycia wg zestawienia rys. A10

12.1|analogia

148/ KNR 0-19 1024-|Montaz okien aluminiowych statych, szklenie poliwegla- |m?2 69,940
d.|04 nem wg zestawienia rys. A10

12.1|analogia

149/ KNR-W 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym |m 90,783
d.|2104-01

12.1|analogia

150/ KNR-W 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m 90,783
d.|0514-02

12.1

12.2 Drzwi zewnetrzne

151|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrz- |m? 4,680
d.|08 ne, ze szkleniem bezpiecznym P3 wg zestawienia rys.

12.2 A10

151'|KNR 0-19 1024-| Montaz drzwi aluminiowych Dz1 m?2 3,960
d.|08

12.2

151"|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi dwuskrzydtowych pomiedzy wiatrotapem a |m2 3,960
d.|08 hallem wejsciowym

12.2

152|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrz- |m? 7,920
d.|08 ne, ze szkleniem bezpiecznym P3 wg zestawienia rys.

12.2 A10

153 KNR-W 2-02 Brama segmentowa ocieplana z napedem elektrycznym |m?2 5,280
d.[1032-01

12.2

12.3 Drzwi wewnetrzne

154 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe wg |m?2 45,000
d.[1027-02 zestawienia rys. A10

12.3

155|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe z  |m?2 24,600
d.[1027-02 otworami wentylacyjnymi wg zestawienia rys. A10

12.3

156| KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe wg  |m?2 4,800
d.[1027-04 zestawienia rys. A10

12.3

157|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednoskrzydtowe EI 30 |m?2 7,200
d.[1204-03 wg zestawienia rys. A10

12.3

158 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwuskrzydtowe EI30 wg |m? 13,200
d.[1204-04 zestawienia rys. A10

12.3

158'| KNR 0-19 1024-(Montaz drzwi dwuskrzydtowych Dx m2 3,600
d.|08

12.3

12.4 Przegrody p.poz

159|KNR-W 2-02 Przegroda przesuwna REI60 z drzwiami EI30 szer. m2 8,750
d.|1204-03 90cm - dostawa i montaz

12.4|analogia

160/ KNR-W 2-02 Przegroda przesuwna REI60 - dostawa i montaz m?2 7,425
d.[1204-03

12.4|analogia

161|KNR-W 2-02 Roleta szczelna zamykajgca korytarz - dostawa i montaz|m? 8,750
d.[1038-01

12.4|analogia

162| KNR-W 2-02 Roleta w kiosku - dostawa i montaz m?2 3,000
d.[1038-01

12.4|analogia
13 Balustrady
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163|KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe z pretéw stalowych nierdzewnej m 24,200
d.13/03 wys 1,1
164/KNR 2-02 1209-|Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze stali nie- [m 37,500
d.13{01 rdzewnej wypetnione ptytami plexi wys 1,1m
165/KNR 2-02 1208-|Pochwyt stalowy na wspornikach ze stali nierdzewnej m 51,200
d.13]03
14 Elewacja
14.1 Tynk silikonowy
166/ KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 1266,775
d.|02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
14.1
167|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m?2 1 255,600
d.|01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 25cm do $cian
14.1
168/ KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - |szt 5 022,400
d.|03 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacz-
14.1 nikéw metalowych do $cian z gazobetonu
169|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - |m2 1 255,600
d.|06 przyklejenie warstwy siatki na §cianach
14.1
170|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m?2 11,175
d.|07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
14.1
171|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - [m 95,700
d.|08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
14.1
172|KNR 0-23 0932-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikono- |m2 1 266,775
d.|01 wego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
141 towanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skiej
173|KNR 0-23 0932-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikono- |m2 1 255,600
d.|02 wego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
141 towanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
174/ KNR 0-23 0932-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikono- |m2 11,175
d.|04 wego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
14.1 towanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
175 Wykonanie rysunku na elewacji wg rys elewacji kpl 1,000
d.|kalk. wiasna
14.1
176/ KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m2 36,040
d.|01 zywicznych wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
141 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
177|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 36,040
d.|02 zywicznych wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
14.1 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
14.2 Cegta klinkierowa
178/ KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - |m2 348,880
d.|01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 25cm do $cian
14.2
179|KNR 2-02 0117-|Licowanie $cian budynkéw cegta klinkierowa wraz z kot- |m?2 348,880
d.|13 wami
14.2
180|KNR 2-02 0117-|Licowanie $cian budynkdéw cegtg klinkierowa - o$cieza |m?2 29,000
d.|13
14.2|analogia
14.3 Blacha na rabek stojacy
181|KNR-W 2-02 Ruszt drewniany na $cianach m?2 468,959
d.[1036-01
14.3|analogia
182|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m?2 468,959
d.|01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 25cm do $cian
14.3
183|KNR 0-21 4004-|Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB-3 gr. 2 cm m?2 468,959
d.|06
14.3
184|NNRNKB 202 |Oktadzina $ciany z blachy powlekanej na rgbek stojacy |m?2 448,400
d.|0525-01
14.3|analogia
185|NNRNKB 202 |Oktfadzina $ciany z blachy powlekanej na rgbek stojgcy - |m?2 20,559
d.|0525-01 o$cieza
14.3|analogia
14.4 Imitacja naturalnego betonu
186/ KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - |m2 33,000
d.|01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 25cm do $cian
14.4
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16.2

02

we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
nastepna warstwa

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢é

187|KNR 2-02 0120-|Scianki petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. wrazz |m?2 33,000
d.|02 kotwami

14.4

188|KNR 2-02 0903-| Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na §cianach |m?2 33,000
d.[02 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)

14.4 wykonywane mechanicznie

189|KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z ptyt imitujgcych naturalny beton |m?2 33,000
d.|0302-05 wraz z kotwami

14.4

14.5 Rusztowania

190/ KNR 2-02 1604-|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci 12 m - in- |m2 2 161,500
d.|01/02 terpolacja

14.5

191|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.|z.sz.5.15 (poz.:

14.5 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,178,179,180

,181,182,183,184,185,186,187,188,189)

15 Wyposazenie

192 Szatnia ogélna - dostawa i montaz kpl. 0,000

d.15|kalk. wiasna

193 Platforma schodowa dla niepetnosprawnych - dostawa i |kpl 1,000

d.15|kalk. wlasna __|montaz

194 Tablice i kosze opuszczane - dostawa i montaz szt 4,000

d.15|kalk. wiasna

195 Tablica wynikéw - dostawa i montaz szt 1,000

d.15|kalk. wiasna

196 Stupki z otworami w podtodze i siatka - dostawa i mon-  |kpl 2,000

d.15|kalk. wiasna _ |taz

197 Bramki do pitki recznej - dostawa i montaz szt 2,000

d.15|kalk. wiasna

198 Kotary podnoszone - dostawa i montaz m2 88,000

d.15|kalk. wiasna

199 Szafki do szatni 6 stanowiskowe z fawkami - dostawa i  [szt 36,000

d.15|kalk. wiasna montaz

200 Szafki do szatni zamykane 1 stanowiskowe - dostawa i |[szt 102,000

d.15/kalk. wlasna __|montaz

201 tawki do szatni - dostawa i montaz szt 12,000

d.15/kalk. wiasna

202 Siedziska na trybuny - dostawa i montaz szt 280,000

d.15|kalk. wiasna

202' Drabinki gimnastyczne wys 250 cm - dostawa i montaz  |szt 37,000

d.15/kalk. wiasna
16 tacznik

16.1 Roboty ziemne

203|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 64,170
d.|05 0214-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku sa-

16.1 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km

wraz z utylizacjg

204|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 85,560
d.[02 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

16.1

205/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 85,560
d.|03 kat. I-1ll

16.1

206|KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 31,500
d.|02 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

16.1

207|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie |[m3 31,500
d.|03 kat. I-1l

16.1

16.2 Roboty fundamentowe i izolacyjne

208|KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3 2,890
d.|01

16.2

209|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 11,008
d.|02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu B-20

16.2

210|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,204
d.|02 i budowli - prety zebrowane

16.2

211|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne piono-|m?2 27,520
d.[01 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-

16.2 sza warstwa

212|KNR 2-02 0603-|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 27,520
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213|NNRNKB 202 |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m2 27,520
d.|0618-01 papy zgrzewalnej

16.2

16.3 Sciany fundamentowe z izolacja

214|NNRNKB 202 |(z.l) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 migru- |m2 19,980
d.|0137-02 bosci 25 cm na zaprawie cementowej

16.3

215|KNR-W 2-02 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3 2,023
d.|0101-06 - pod $ciany z klinkieru

16.3

216|KNR 2-02 0603-|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|{m?2 36,838
d.|01 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-

16.3 sza warstwa

217|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne piono-|m?2 36,838
d.|02 we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i

16.3 nastepna warstwa

218|KNR 0-23 2612-|Przyklejenie ptyt styropianowych XPS gr. 20cm do $cian |m?2 19,980
d.|01

16.3

219|KNR 0-23 2612-| Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2 19,980
d.|06

16.3

220|KNR 2-02 0616-|Folia kubetkowa m2 19,980
d.|04

16.3|analogia

221|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m?2 9,990
d.|0618-01 papy zgrzewalnej

16.3

16.4 Parter - silka

222|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na [m2 79,570
d.|0104-09 zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - zewnetrzne

16.4

223|KNR 2-02 0126-|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 szt 7,000
d.|01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow

16.4

224|KNR 2-02 0126-| Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy pre- [m 42,000
d.|05 fabrykowanych strunobetonowych

16.4|analogia

16.5 Tynkowanie i okladziny $cian

225|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane mecha- |m?2 79,570
d.[0804-01 nicznie na $cianach i stupach

16.5

226|KNR 2-02 2009-|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 79,570
d.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach

16.5 na podtozu z tynku

227|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 79,570
d.|07 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach -

16.5 dodatek za pogrubienie 0 2 mm

228|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni {m?2 79,570
d.[03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

16.5

16.6 Strop i wience

229|KNR-W 2-02 Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 20 cm m2 52,000
d.[20224-02

16.6|analogia

230|KNR-W 2-02 Nadbeton stropu Filigran grubosci do 15 cm m3 7,800
d.|20225-02

16.6

231|KNR-W 2-02 Wience monolityczne na Scianach zewn. o szeroko$ci m3 1,600
d.|20225-04 do 30 cm

16.6

232|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,146
d.|02 i budowli - prety zebrowane

16.6

16.7 Dach

233|KNR 2-02 0607-|Folia paroszczelna m2 48,000
d.|02

16.7

234|KNR 2-02 0613-|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 48,000
d.[03 gr. 15 cm poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna

16.7 warstwa

235|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 48,000
d.|04 gr. 15 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda

16.7 nastepna warstwa

236|KNR 0-23 2613-|Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomocg tgcz- |szt 192,000
d.|05 nikéw teleskopowych
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237|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 48,000
d.|0504-02
16.7
238|KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m?2 19,536
d.|0514-02 blachy powlekanej
16.7
16.8 Sufit
239|KNR 2-02 0804-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mecha-  |m2 45,900
d.[02 nicznie na stropach i podciggach
16.8
240|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 45,900
d.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
16.8 na podtozu z tynku
241|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 45,900
d.|08 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach -
16.8 dodatek za pogrubienie 0 2 mm
242|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 45,900
d.[03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
16.8
16.9 Posadzki
243|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 13,770
d.|07 towym
16.9
244/ KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3 4,590
d.|01
16.9
245|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2 45,900
d.|0618-03
16.9
246|KNR 2-02 0607-|Folia PE m?2 45,900
d.|02
16.9
247|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 45,900
d.[03 wych gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
16.9 cho - jedna warstwa
248|KNR 2-02 0607-|Folia PE m?2 45,900
d.|02
16.9
249|KNR 2-02 1106-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m?2 45,900
d.[02 ko grubosci 25 mm
16.9
250|KNR 2-02 1106-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m?2 45,900
d.[03 bienie posadzki o 1 cm
16.9 Krotnos¢ = 5,5
251/KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m?2 45,900
d.|07 zbrojenie siatkg stalowg
16.9
252|KNR 0-12 1118-| Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych |m2 45,900
d.|05 metoda zwykig
16.9
16. Okna i parapety
10
253|KNR 0-19 1024-| Montaz okien aluminiowych statych wg zestawienia rys. |m2 26,250
d.|04 A10
16.|analogia
10
254|KNR-W 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym |m 19,250
d.|2104-01
16.|analogia
10
255|KNR-W 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m 19,250
d.|0514-02
16.
10
16. Elewacja - Cegta klinkierowa
11
256|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - |m2 71,750
d.|01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 25cm do $cian
16.
11
257|KNR 2-02 0117-|Licowanie $cian budynkéw cegta klinkierowa wraz z kot- |m?2 71,750
d.|13 wami
16.
11
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258|KNR 2-02 0117-|Licowanie $cian budynkéw cegtg klinkierowa - oscieza |m?2 15,400
d.|13
16.|analogia
11
259|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m2 5,612
d.|01 zywicznych wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
16. natozenie podktadowej masy tynkarskiej
11
260|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m2 5,612
d.|02 zywicznych wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
16. Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
11
261|KNR 2-02 1604-| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci 12 m - in- |m2 98,000
d.|01/02 terpolacja
16.
11
262|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.|z.sz.5.15 (poz.:256,257,258)
16.
11
16. Budynek istniejacy
12
263|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 2,000
d.|04 do2m2
16.
12
264|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 |m3 3,645
d.[03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
16. dla otworéw drzwiowych i okiennych
12
265|KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 6,300
d.|02 cementowo-wapiennej
16.
12
266|KNR 4-01 0348-| Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2 22,500
d.|03 cementowo-wapiennej
16.
12
267|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej m2 12,000
d.|0820-08
16.
12
268| KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 27,000
d.|0804-07
16.
12
269|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0,750
d.[01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
16.
12
270|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m |[m?2 21,000
d.[0105-06 na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
16.
12
271|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy m2 42,550
d.[0711-01 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na pod-
16. tozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
12 noéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - przyjeto 50 %
272|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane mecha- |m?2 42,000
d.|0804-01 nicznie na $cianach i stupach
16.
12
273|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 127,100
d.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
16. na podtozu z tynku
12
274|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 127,100
d.|07 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach -
16. dodatek za pogrubienie 0 2 mm
12
275|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 127,100
d.|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
16.
12
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276|/KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na m2 27,000
d.[1118-01 klej - przygotowanie podioza
16.
12
277|KNR 0-12 1118-| Posadzki z plytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych |m?2 27,000
d.|05 metodg zwyktg
16.
12
278|KNR 0-19 1024-| Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrz- |m?2 3,960
d.|08 ne, ze szkleniem bezpiecznym P3 wg zestawienia rys.
16. A10
12
279|KNR 0-23 2614-|Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi |m2 4,000
d.|01 - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podto-
16. za i reczne wyk. wyprawy elew. tynku silikonowego -
12 uzupetnienie fragmentu elewacji po zamurowanym oknie
280|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 16,702
d.|11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km wraz z optatg za
16. utylizacje gruzu
12
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