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ORGBUD-SERWIS Poznań S P I S    D Z I A Ł Ó W    P R Z E D M I A R U



KOBRA wer. 9.0 Temat nr : GR1-KZ1-PSP1

Przykanaliki sanitarne dla wsi Gronówko. Zlewnia P1. Gmina Lipno

Budowa :  

Gronówko Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko

Obiekt :  

Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko 

Adres :  

Gmina Lipno

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



 Str: 1

Lp. Kod CPV Opis działu

A 45230000-8 PRZKANALIKI SANITARNE

A.a 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

A.a.1 45111200-0 Roboty ziemne

A.b 45231100-6 MONTAŻ KANALIZACJI

A.b.1 45231100-6 Montaż kanału

A.b.2 45231100-6 Montaż studni

- - -    Koniec   wydruku   spisu   działów   przedmiaru   - - - 
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ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R   R O B Ó T



KOBRA wer. 9.0 Temat nr : GR1-KZ1-PSP1

Przykanaliki sanitarne dla wsi Gronówko. Zlewnia P1. Gmina Lipno

Budowa :  

Gronówko Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko

Obiekt :  

Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko 

Adres :  

Gmina Lipno



 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

A.



PRZKANALIKI SANITARNE 21,000 szt

Kod CPV :  45230000-8



21 = 21,000

Razem  przedmiar =   21,000 szt



A.a.



ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ



Kod CPV :  45100000-8

A.a.1.



Roboty ziemne



Kod CPV :  45111200-0

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 1.



  130,990 m3

samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. III-IV/



(pas drogi asfaltowej)



przykanaliki Dn 160 w dr. asf.:  (6.5+6.5+3.5+5.5+4+5.5+5+4.5+6+5+6-11.0)*1.0*1.95 = 91,650



przykanaliki Dn 200 w dr. asf.:  (3+6+4-3)*1.0*2.37 = 23,700



nadmiar w dr. grunt - przyk. Dn 160 mm:  (2.5+2+2+4-4)*1.0*(0.46+0.1) = 3,640



nadmiar w dr. grunt.- przyk. Dn 200 mm:  (10+12+1-3)*1.0*(0.5+0.1) = 12,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   130,990 m3



Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy 2.



  130,990 m3

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami



samowyładowczymi: do 5 t (x2)



przykanaliki Dn 160 w dr. asf.:  (6.5+6.5+3.5+5.5+4+5.5+5+4.5+6+5+6-11.0)*1.0*1.95 = 91,650



przykanaliki Dn 200 w dr. asf.:  (3+6+4-3)*1.0*2.37 = 23,700



nadmiar w dr. grunt - przyk. Dn 160 mm:  (2.5+2+2+4-4)*1.0*(0.46+0.1) = 3,640



nadmiar w dr. grunt.- przyk. Dn 200 mm:  (10+12+1-3)*1.0*(0.5+0.1) = 12,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   130,990 m3



Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 3.



  57,860 m3

0,40 m3 /grunt kat. I-II/ (pas drogi gruntowej)



nadmiar w dr. grunt - przyk. Dn 160 mm:  (2.5+2+2+4-4)*1.0*(2.04-0.56)+3.0*2.0*2.04 = 21,860



nadmiar w dr. grunt.- przyk. Dn 200 mm:  (10+12+1-3)*1.0*(2.4-0.6) = 36,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   57,860 m3



Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku,przy szerokości wykopu 4.



  192,910 m3

od 0,8 do 2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-II (teren posesji i przekopy przy ist.



przewodach)



przykanaliki Dn 160 w dr. asf.:  (3+3+3+3+5+3+3+3+2.5+3+3+11.0)*1.0*1.95 = 88,730



przykanaliki Dn 200 w dr. asf.:  (3+3+3+3)*1.0*2.37+1.5*0.5*2.06*3+1.5*1.5*0.3*3 = 35,100



w dr. grunt - przyk. Dn 160 mm:  (3+4+3+2.5+4)*1.0*2.04 = 33,660



w dr. grunt.- przyk. Dn 200 mm:  (4+2+3+3)*1.0*2.4+1.5*0.5*2.04*3+1.5*1.5*0.3*3 = 35,420

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   192,910 m3



Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie kat. I - IV, za pomocą dwustronnej 5.



  229,050 m3

obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - konstrukcja bez nadstawki



((5.5+6+5+12.5-6)*2.04*1.0)*(0.6) = 28,150



((14+14+4)*2.4*1.0)*(0.6) = 46,080



((9.5+9.5+6.5+8.5+9+8.5+8+7.5+8.5+8+9)*1.95*1.0)*(0.6) = 108,230



((6+9+7)*2.37*1.0)*(0.6) = 31,280



(1.5*0.5*(2.06*3+2.04*3)+1.5*1.5*0.3*6)*(0.6) = 7,970



(3.0*2.0*2.04)*(0.6) = 7,340

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   229,050 m3



Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, 6.



  76,120 m3

warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III  - obsypki  piaskiem



przykanaliki Dn 160 w dr. asf.:  47.0*1.0*0.46 = 21,620



przykanaliki Dn 200 w dr. asf.:  10.0*1.0*0.5 = 5,000



nadmiar w dr. grunt - przyk. Dn 160 mm:  6.5*1.0*0.46 = 2,990



nadmiar w dr. grunt.- przyk. Dn 200 mm:  20.0*1.0*0.5 = 10,000



przykanaliki Dn 160 w dr. asf.-rury:  -47.0*3.14*0.08*0.08 = -  0,940



przykanaliki Dn 200 w dr. asf. -rury:  -10.0*3.14*0.1*0.1 = -  0,310



nadmiar w dr. grunt - przyk. Dn 160 mm -rury:  -6.5*3.14*0.08*0.08 = -  0,130



nadmiar w dr. grunt.- przyk. Dn 200 mm -rury:  -20*3.14*0.1*0.1 = -  0,630

na terenie posesji:



przykanaliki Dn 160 w dr. asf.:  45.5*1.0*0.46 = 20,930
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przykanaliki Dn 200 w dr. asf.:  12.0*1.0*0.5 = 6,000



nadmiar w dr. grunt - przyk. Dn 160 mm:  16.5*1.0*0.46 = 7,590



nadmiar w dr. grunt.- przyk. Dn 200 mm:  12.0*1.0*0.5 = 6,000



przykanaliki Dn 160 w dr. asf.-rury:  -45.5*3.14*0.08*0.08 = -  0,910



przykanaliki Dn 200 w dr. asf. -rury:  -12.0*3.14*0.1*0.1 = -  0,380



nadmiar w dr. grunt - przyk. Dn 160 mm -rury:  -16.5*3.14*0.08*0.08 = -  0,330



nadmiar w dr. grunt.- przyk. Dn 200 mm -rury:  -12.0*3.14*0.1*0.1 = -  0,380

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   76,120 m3



Zasypanie koparkami wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 7.



  57,860 m3

obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, -grub.zagęszczanej



warstwy 35 cm - zasypki gruntem rodz. o strukturze piasku  /wykop mech. w drogach gruntowych/



nadmiar w dr. grunt - przyk. Dn 160 mm:  (2.5+2+2+4-4)*1.0*(2.04-0.56)+3.0*2.0*2.04 = 21,860



nadmiar w dr. grunt.- przyk. Dn 200 mm:  (10+12+1-3)*1.0*(2.4-0.6) = 36,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   57,860 m3



Zasypanie koparkami wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 8.



  83,030 m3

obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, -grub.zagęszczanej



warstwy 35 cm - zasypki piaskiem  /wykop mech. w drodze asfaltowej/



przykanaliki Dn 160 w dr. asf.:  47.0*1.0*(1.95-0.56) = 65,330



przykanaliki Dn 200 w dr. asf.:  10.0*1.0*(2.37-0.6) = 17,700

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   83,030 m3



Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, 9.



  122,590 m3

warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III - zasypki gruntem rodz. o



strukturze piasku /wykop ręczny/



przykanaliki Dn 160 w dr. asf.:  45.5*1.0*1.95 = 88,730



przykanaliki Dn 200 w dr. asf.:  12.0*1.0*2.37+1.5*0.5*2.06*3+1.5*1.5*0.3*3 = 35,100



w dr. grunt - przyk. Dn 160 mm:  16.5*1.0*2.04 = 33,660



w dr. grunt.- przyk. Dn 200 mm:  12.0*1.0*2.4+1.5*0.5*2.04*3+1.5*1.5*0.3*3 = 35,420



obsypki i pods. Dn 160 w dr. asf.:  -45.5*1.0*0.56 = -  25,480



obsypki i pods. Dn 200 w dr. asf.:  -12*1.0*0.6 = -  7,200



nadmiar w dr. grunt - obsypki i pods. Dn 160 mm:  -16.5*1.0*0.56 = -  9,240



nadmiar w dr. grunt.- obsypki i pods. Dn 200 mm:  -12*1.0*0.6 = -  7,200



studnie Dn 400:  -3.14*0.2*0.2*15*1.69 = -  3,180



studnie Dn 1000:  -3.14*0.6*0.6*6*2.06-1.5*1.5*6*0.3 = -  18,020

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   122,590 m3



Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w 10.



  122,590 m3

gruncie sypkim, kategorii : I-II /wykop ręczny jw./



przykanaliki Dn 160 w dr. asf.:  45.5*1.0*1.95 = 88,730



przykanaliki Dn 200 w dr. asf.:  12.0*1.0*2.37+1.5*0.5*2.06*3+1.5*1.5*0.3*3 = 35,100



w dr. grunt - przyk. Dn 160 mm:  16.5*1.0*2.04 = 33,660



w dr. grunt.- przyk. Dn 200 mm:  12.0*1.0*2.4+1.5*0.5*2.04*3+1.5*1.5*0.3*3 = 35,420



obsypki i pods. Dn 160 w dr. asf.:  -45.5*1.0*0.56 = -  25,480



obsypki i pods. Dn 200 w dr. asf.:  -12*1.0*0.6 = -  7,200



nadmiar w dr. grunt - obsypki i pods. Dn 160 mm:  -16.5*1.0*0.56 = -  9,240



nadmiar w dr. grunt.- obsypki i pods. Dn 200 mm:  -12*1.0*0.6 = -  7,200



studnie Dn 400:  -3.14*0.2*0.2*15*1.69 = -  3,180



studnie Dn 1000:  -3.14*0.6*0.6*6*2.06-1.5*1.5*6*0.3 = -  18,020

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   122,590 m3



Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego 11.



  70,320 m3

krawędzi, przy gruncie: kat. I-II /zakres obj.0,6-2,0m3/- rozplantowanie nadmiaru /wykop na terenie



posesji/



obsypki i pods.  Dn 160 w dr. asf.:  (45.5)*1.0*0.56 = 25,480



obsypki i pods. Dn 200 w dr. asf.:  12*1.0*0.6 = 7,200



nadmiar w dr. grunt - obsypki i pods.Dn 160 mm:  16.5*1.0*0.56 = 9,240



nadmiar w dr. grunt.- obsypki  i pods. Dn 200 mm:  12*1.0*0.6 = 7,200



studnie Dn 400:  3.14*0.2*0.2*15*1.69 = 3,180



studnie Dn 1000:  3.14*0.6*0.6*6*2.06+1.5*1.5*6*0.3 = 18,020

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =   70,320 m3



A.b.



MONTAŻ KANALIZACJI 175,500 m

Kod CPV :  45231100-6



200mm:  54.0 = 54,000



160 mm:  121.5 = 121,500
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Razem  przedmiar =   175,500 m



A.b.1.



Montaż kanału



Kod CPV :  45231100-6

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm - pod rury 12.



  17,000 m3



Dn 160 mm:  (5.5+6+5+12.5-6+9.5+9.5+6.5+8.5+9+8.5+8+7.5+8.5+8+9)*1.0*0.1 = 11,600



Dn 200 mm:  (14+14+4+6+9+7)*1.0*0.1 = 5,400

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   17,000 m3



Kanały z rur kanalizacyjnych kielichowych prłnościennych PCW  łączonych na wcisk /rury łącznie z 13.



  115,500 m

uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm, SN 8kN/m2



5.5+6+5+12.5-6+9.5+9.5+6.5+8.5+9+8.5+8+7.5+8.5+8+9 = 115,500

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   115,500 m



Kanały z rur kanalizacyjnych pełnościennych kielichowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z 14.



  54,000 m

uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm, SN 8 kN/m2



14+14+4+6+9+7 = 54,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   54,000 m



Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z 15.



  4,000 szt

uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm - kolano (podniesienie poziomu posadowienia



przykanalika)



do dz.: 29/14, 29/12, 86/3, 90/3:  4 = 4,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   4,000 szt



Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z 16.



  3,000 szt

uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm - kolano (podniesienie poziomu posadowienia



przykanalika)



do dz.: 124/4, 29/10, 87/8:  3 = 3,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   3,000 szt



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 150-250 mm, wykonane 17.



  6,000 m

maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: I-II - rury stal. 254 mm



6.0 = 6,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   6,000 m



Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 18.



  6,000 m

100-300 mm - rury PCW Dn 160



6.0 = 6,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   6,000 m



Zamknięcie końcówek rur ochronnych przy przeciskach/przewiertach (uszczelnienie przestrzeni 19.



  2,000 kpl

pomiędzy rura przewodową a osłonową) za pomocą manszet 250 X160 z opaskami ze stali



nierdzewnej



P1:  1*2 = 2,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   2,000 kpl



A.b.2.



Montaż studni



Kod CPV :  45231100-6

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych, o średnicy 425 mm, zamknięte 20.



  13,000 szt

stożkiem betonowym z: pokrywą żeliwną 12,5T /kinieta z tworzyw sztucznych - 160/400mm/



wg zestawienia:  13 = 13,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   13,000 szt



Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych, o średnicy 425 mm, zamknięte 21.



  2,000 szt

teleskopem z włazem  żeliwnym (40t) D-400



/kinieta z  tworzyw sztucznych - 160/400mm/



wg zestawienia:  2 = 2,000
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Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   2,000 szt



Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 30 cm - pod studnie 22.



  4,050 m3



st. Dn 1000 mm:  1.5*1.5*0.3*6 = 4,050

Razem  przedmiar =   4,050 m3



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 23.



  1,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia  Dn 200/200, głębokość ponad 1,5 m do 2,0 m, z włazem żeliwnym



z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



wg zestawienia:  1 = 1,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   1,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 24.



  3,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia  Dn 200/200, głębokość ponad 1,5 m do 2,0 m, z włazem żeliwnym



z wypełnieniem betonowym B-125 - beton B-45



wg zestawienia:  3 = 3,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   3,000 kpl



Montaż kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kręgów łączonych na uszczelkę gumową, z 25.



  2,000 kpl

prefabrykowaną kinetą - studnia przelotowa Dn 200/200, głębokość ponad 2,5 m do 3,0 m, z włazem



żeliwnym z wypełnieniem betonowym D-400 - beton B-45



wg zestawienia:  2 = 2,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   2,000 kpl



Dopłata za pierścienie zabezpieczające właz  studni betonowej Dn 1000 mm (drogi i wjazdy 26.



  3,000 szt.

gruntowe)



wg zestawienia - do studni Dn 1000 mm we wjazdach:  3 = 3,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do liczby całkowitej) =   3,000 szt.



---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 
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ORGBUD-SERWIS Poznań N A K Ł A D Y    M



KOBRA wer. 9.0 Temat nr : GR1-KZ1-PSP1

Przykanaliki sanitarne dla wsi Gronówko. Zlewnia P1. Gmina Lipno

Budowa :  

Gronówko Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko

Obiekt :  

Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko 

Adres :  

Gmina Lipno

NAKŁADY   RMS



 Str: 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.



Materiały



 1.



0615033



Tuleje (króćce) ochronne do rur PCW 200 mm   12,00000 szt

 2.



1330199



Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost   67,20000 szt

 3.



2 1601898



Piasek   203,92900 m3

 4.



2222099



Kostki brukowe betonowe   28,00000 szt

 5.



1 5040320



Rury stalowe z/s przewod.CZ  254 mm   6,00000 m



 6.



5420231



Studnia bet. 1000-200/200, h>1,5 do 2,0, łączona na uszczelki   4,00000 szt

 7.



5420235



Studnia bet. 1000-200/200, h>2,5 do 3,0, łączona na uszczelki   2,00000 szt

 8.



5420698



Stożek betonowy z pokrywa żeliwną B-125   13,00000 szt

 9.



2 5470400



Pierścienie betonowe zabezpieczające właz okrągły o śr. 600 mm   3,00000 szt

 10.



5601262



Rury PCW kan.zewnęt.kielichowe o śr.200 mm, pełnościenne, SN 8kN/m2   54,00000 m



 11.



5601263



Rury PCW kan.zewnęt.kielichowe o śr.160 mm, pełnościenne, SN 8 kN/m2   123,81000 m

 12.



5610116



Kolano PVC kan. kielichowe  200 mm , 67°   3,00000 szt

 13.



5610117



Kolano PVC kan. kielichowe  160 mm , 67°   4,00000 szt

 14.



b 5614996



Manszety do uszczelnień przestrzeni pomiedzy rurą przewodową a osłonową - 160x254 - z    2,00000 kpl

opaską zaciskową ze stali nierdzewnej



 15.



6330121



Właz  kanałowy żel.ciężki -D400 okrągły 600 (pokrywa z wypełnieniem betonowym)   3,00000 szt

 16.



6330125



Właz  kanałowy żel.ciężki -B-125, okrągły 600 (wypełnienie betonowe)   3,00000 szt

 17.



6333295



Rury trzonowe karbowane l=2m do studz. 400   4,00000 m

 18.



6333296



Rury trzonowe karbowane l=6m do studz. 400   26,00000 m

 19.



6333398



Teleskop z pokrywą żel. D-400 do studz.400   2,00000 szt



 20.



6333490



Kinety studz.z tw.szt.160/400 -do rur PCW   15,00000 szt

 21.



6333898



Uszczelki do teleskopu studz.z tw.sz.400   2,00000 szt

 22.



3 6358795



Płozy (ślizgi) do rur  PE Dn 160 mm w rurach ochronnych Dn 250 mm   6,00000 kpl



UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 
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ORGBUD-SERWIS Poznań





STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT











KOBRA wer. 9.0





Temat nr : GR1-KZ1-PSP1























P R Z E D M I A R   R O B Ó T











Budowa :  





Gronówko











Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko





Obiekt :  





Kanalizacja sanitarna dla wsi Gronówko





Adres :  





Gmina Lipno

















Przykanaliki sanitarne dla wsi Gronówko. Zlewnia P1.





Gmina Lipno





Kod CPV :  





45000000   Roboty budowlane











Inwestor : 





Gmina Lipno











Urząd Gminy Lipno, 64-111 Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich 9











Jednostka umowna :  





szt.





Liczba jednostek umownych :  





  21,000



































Egz. nr : .........
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